
M   LLET
Füllstand. Technik. Exzellenz.

bewährtes Bandlot zur

für Silohöhen bis 42 m
mit effizienter Bandreinigung
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Lot-Systeme

Mikrowellen-Schranke

Silo-Füllarmatur

Mikrowelle-Durchfluss

geführtes Radar

Visualisierung

Rotation

Membrane

Vibration

Pendel

Codierung

Endschalter

Schwenkhebel

Überfüllsicherung

Quetschventile

Schüttgut Handling

Füllstandanzeiger

Füllstandmessung

Schlauch-Kupplungen

Silo-Druckmessgerät

Verbindungen
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Fühlgewicht

Silo 2

Schüttgut
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Füllrohr

LF20
Lot-Füllstandmessung

DF23
Vollmelder
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Bandabstreifer

Silo 2 %

Lot-Füllstandmessung

LF20
Produktmerkmale

• zuverlässige kontinuierliche Füllstandmessung bis 42 m 

• Messung unbeeinflusst von Staub und Feuchtigkeit

• Messung von Prozesstemperaturen bis +150 °C

• für Drücke im Behälter   -0,5 bar ... 1 bar
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Füllhöhen-Übertragung

VB20
Web-Server

EI2041
Digitale Füllstandanzeige 0 ... 100 %
(4 ... 20 mA-Eingang, 2 Relaisausgänge)

Messbandlot zur kontinuierlichen Füllstandmessung von Schüttgütern

LOT
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Grundgerät  LF20
Lot-Füllstandmessung  Optionen 

 Bescheinigungen, Zertifikate, Zulassungen
 A    konform und IP67/IP66Standard B 
 B ATEX W II 1/2D IIIC  ................................................................................ Staub
 Y weitere Zulassungen ................................................................................ auf Anfrage

 Gehäuse aus Werkstoff

 8   Aluminium, beschichtet RAL7001, Deckel  Aluminium ............................. Standard
 0 Aluminium Sonderbeschichtung ............................................................... auf Anfrage

 Messbandlänge Messband (produktberührend)   Edelstahl 1.4310 

 4   15 m  Messbereich .................................................................... Standard
 5 32 m  Messbereich ...................................................................................... 
 8 42 m  Messbereich ...................................................................................... 

 Bandabstreifer (produktberührend) aus Werkstoff

 A  Länge ( = max. Stutzenhöhe) 230 mm Aluminium/Stahl .............. Standard
 B Länge ( = max. Stutzenhöhe) 230 mm  Edelstahl 1.4301 ............................. 
 C Länge ( = Stutzenhöhe) 500 mm  Aluminium/Stahl .................................... 
 D Länge ( = Stutzenhöhe) 500 mm  Edelstahl 1.4301 .................................... 

 Betriebsspannung
 1 90 V AC ... 253 V AC, 50/60 Hz .................................. Standard 
 3 20 V DC ... 28 V DC ................................................................ 

 Ausgänge
 A 0/4 ... 20 mA  mit 2 Relaisausgängen ....................... Standard 
 C 0/4 ... 20 mA  mit 4 Relaisausgängen ....................................... 
 Y Sonderausführungen ......................................... auf Anfrage

 Umgebungstemperatur
 D -20 °C ... +60 °C  ...................................... 0,--Standard 
 E -40 °C ... +60 °C mit Heizung  (bei ATEX W II 1/2D  -35 °C) ... 192,-- 

1) F -20 °C ... +60 °C Klimafest  ....................................... 277,--
 Y Sonderausführung  ..................................... auf Anfrage

 Prozesstemperatur
 1 -20 °C ... +70 °C (mit Heizung -40 °C) .... 0,--Standard 

1) 2 -20 °C ... +150 °C   nur mit Bandabstreifer 500 mm   255,--
 9 bis 350 °C Sonderausführung  ................... auf Anfrage

 Fühlgewicht (produktberührend) aus Werkstoff 
 A ohne Fühlgewicht
 B Normalgewicht Stahl ................................... 100,--
 C Normalgewicht Edelstahl 1.4571 ..................... 196,--
 D Faltschirm mit Stahlgewicht ............................ 230,--
 E Faltschirm mit Edelstahlgewicht 1.4571 ............... 312,--
 G Füllgutbeutel Polyester ................................. 161,--

1) N Kunststoffgewicht PVC und Stahlspitze  ......... 66,--
 T Trennschicht-Gewicht Edelstahl 1.4571 .......... 420,-- 
 X Schwimmer Edelstahl 1.4571 .......................... 1.095,--

 Zusatzausstattung 
 1 (ohne Zusatzausstattung)Standard 

1) 2 Schauglas und Starttaster  ............. 259,--
 9 Sonderausstattung ............. auf Anfrage

Staub II  1/2D  IIIC

ATEX-Option  1. Position B

1)  Nicht für die Anwendung in 
explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX). Bestellcode

Lot-Füllstandmessung

LF20
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Lot-Füllstandmessung

LF20
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9.B/9.C  Normal-Fühlgewicht  aus Stahl oder Edelstahl
für Prozesstemperaturen bis +150 °C

9.G  Füllgutbeutel aus Polyester und Edelstahl als Fühlgewicht
für Prozesstemperaturen bis +150 °C

9.N  Kunststoff-Fühlgewicht  aus PVC und Stahl
für Prozesstemperaturen bis +70 °C

9.D/9.E  Faltschirm aus Polyester mit Stahl- oder Edelstahlgewicht
für Prozesstemperaturen bis +150 °C

Nicht für die Anwendung in 
explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX).

M   LLET
Füllstand. Technik. Exzellenz.

2



Silo 1 %

Bestellcode

Bestellcode
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Lot-Füllstandmessung

LF20

Zubehör 

LF-SHA Schutzhaube aus Aluminium .............................................  
LF-SHE Schutzhaube aus Edelstahl  1.4301 ......................................  

Technische Änderungen vorbehalten.

  

  8 Analogeingänge  ............... Web-Server   zur Anzeige von Füllständen

 Option

 weitere Ein- und Ausgänge

 EA 8 Digitaleingänge  4 Schaltausgänge und 1 Diagnoseausgang .................... 

 Betriebsspannung / Supply   15 ... 28 V DC

VB20

EI2041

  

 Digitale LED Füllstandanzeige 4 ... 20 mA Eingang ....................  

 Optionen 

 Betriebsspannung / Supply

 CU 90 ... 250V V AC  50 ... 60 Hz   2 Relaisausgänge ..................................... 

 CL 10 ... 30 V DC / 8 ... 24 V AC  2 Relaisausgänge ................................... 

LF20
Zubehör
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Angebot-Information
Diese Angebot-Information gilt ab dem 01.01.2024.

Die vorangegangenen Angebotlisten sind hiermit ungültig. Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Wir liefern nur zu unseren „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, die Sie unter      einsehen und herunter laden können.www.mollet.de
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