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funktionssichere zuverlässige Drehflügel-

 vielseitig anwendbar z.B. auch in der Gas-Zone 0
für ihr Schüttgut und ihre Anwendung individuell gefertigt

ergänzend komplett aus Edelstahl lieferbar



































































































Mengenrabatte
 5 - 9 3 %
 10 - 24 5 %
 25 - 50 10 % 

WB

Drehflügel-Füllstandmelder

DF28

05/25  © by MOLLET     DF-PL-43     49

Bestellcode

 Optionen 

 Prozessanschluss  (produktberührend) aus Werkstoff AlMgSi 1.4301 1.4571

 G2 Gewinde G1¼   ....................................................................... x x x DIN EN ISO 228-1

 G3 Gewinde G1½   ....................................................................... x x x DIN EN ISO 228-1

 G4 Gewinde G2      ....................................................................... x x DIN EN ISO 228-1

 G9 andere Gewinde  ............................................................................. auf Anfrage     
 F1 Flansch F70 Ø110, 4xØ9, Lk90 ........................................................................... x x x
 F2 Flansch F100 150x150, 4xØ18, Lk170 .................................................................. x x   
 F5 Flansch DN32 PN10 .....................................................................................  x x 
 F6 Flansch DN100 PN6 .....................................................................................  x x
 F7 Flansch DN100 PN16  ...........................................................  x x Ø220, 8x18, Lk180

 F8 Ø240, 8x18, Lk200 Flansch DN125 PN6  .............................................................  x
 F9 andere Flansche ............................................................................ auf Anfrage 
 A Aluminium  AlMgSi / *AlSi12  
 E Edelstahl    1.4301 

 I Edelstahl    1.4571  wenn 1.4571  ausgewählt ist, dann sind Messflügel und Ausleger auch aus 1.4571 

 X andere Werkstoffe .................................................................... auf Anfrage  

 Wellenlager  aus Werkstoff 

    Kugellager  StahlStandard
 Z Kugellager  Edelstahl 1.4401  (1. Wellenlager hinter dem Wellendichtring) ..................................  

 Wellendichtring  (produktberührend) aus Werkstoff

   NBR, schwarz (geeignet für die meisten Schüttgüter) R0 Standard
® R1 PTFE/Viton  (FKM) ........................................................................................ 9,--  

 5)® R1A PTFE/Viton  (FKM) mit Fettpolster aus Chesterton-629   .......................................... 15,--
® R1DS PTFE/Viton  (FKM)  mit Ringspaltspülung und Überdruckkapselung ............................. 89,-- 

 R2 NBR  hell für Lebensmittel ................................................................................. 6,--
 R5 gefülltes PTFE  hell für Lebensmittel ................................................................. 38,--

 5) R5A gefülltes PTFE  hell für Lebensmittel mit Fettpolster aus Chesterton-629  ................... 44,--
 R5DS gefülltes PTFE  hell für Lebensmittel mit Ringspaltspülung und Überdruckkapselung ...... 118,-- 
 R8 Graphit  nur mit Prozesstemperatur E4 ............................................................... 7,-- 

 Messflügel  für leichte Schüttgüter (produktberührend) Edelstahl 1.4301 
 M0  ohne Messflügel ...................................................  
 S2 Muffen-Flügel 130x30 schräg passt durch G2, G3, alle Flansche ......... 0,--
 TO Flügel T200 68x220 ........ passt durch F1, F2, F6 ....................... 12,--
 T1 Flügel T50 98x50 ......... passt durch F2, F6 ........................... 8,--
 T2 Flügel T100 98x100 ........ passt durch F2, F6 ........................... 10,--
 T5 Flügel T250 250x100 ...... Montage nur von innen möglich ............ 15,--
 X1 Flügel X50 98x50 ......... passt durch F2, F6 .......................... 15,--  
 X2 Flügel X100 98x100 ....... passt durch F2, F6 .......................... 18,--  
 X3 Flügel X200 180x100 ...... Montage nur von innen möglich ............ 21,--
 K1 Klapp-Flügel 200x30 - T230  passt durch G2, G3, alle Flansche ......... 30,--

 Messflügel  verstärkt  (produktberührend) Edelstahl  1.4301 1.4571 
 S2V Muffen-Flügel 130x30 schräg passt durch G2, G3, alle Flansche ......... x x
 M1V Muffen-Flügel 90x28 ......... passt durch G1, G2, G3, alle Flansche .... x x
 M2V Muffen-Flügel 90x40 ......... passt durch G3, alle Flansche .............. x x
 TOV Flügel T200 68x220 ........ passt durch F1, F2, F6 ....................... x x
 T1V Flügel T50 98x50 ......... passt durch F2, F6 ........................... x x
 T2V Flügel T100 98x100 ........ passt durch F2, F6 ........................... x x
 K3V Klapp-Flügel 180x28 ....... passt durch G2, G3, alle Flansche ........ x
 Y3V Messflügel 98x45 ......... passt durch alle Flansche ................... x
 TG T-Flügel 98x8 ........... passt durch alle Flansche ................... x
 M9 andere Messflügel ................................................ auf Anfrage

  Edelstahl 1.4301 Standard  
 I Edelstahl  1.4571 

 Ausleger (produktberührend) Edelstahl   1.4301 1.4571

 LE Schutzrohrlänge  ....................  je angefangene 100 mm x x
 0 0 0 0 gewünschte Länge in mm eintragen,
     letzte Ziffer immer 0   mind. 250, max. 6000 mm      

  ohne SchutzdachStandard  
 SD1V Schutzdach  nur mit Flügel Y3V ... x
  und nur bis max. 2000 mm lang  
  Edelstahl 1.4301Standard  
 I Edelstahl  1.4571 

 KD Lagerung und Dichtring .......... 
  am Ende vom Schutzrohr 

Erläuterungen
D2) nur lieferbar zusammen mit D2 oder D1
 Beachten Sie auch die zusätzlichen besonderen Bedingungen in den
 Explosionsschutz-Informationen bei der Anwendung der Geräte in 
 Zone 20 (II 1D).

1) ATEX nur möglich für H1/H2 mit Option A1B3 oder A2B3.
2) max. Prozesstemperatur bei B2  -20 °C ... +45 °C
3) Druck im Behälter bei B1, B2, B3  -80 mbar ... +80 mbar 
4) mit Bereichs-Trennelement DF-P2 (gasdicht und leckagefrei)
5) Chesterton-629  für Lebensmittel zugelassenes Schmierfett.

 U0   H0   E0   P0   R0   sind Standardausstattungen der Geräte 
M0   Gerät ist ohne Mess-Flügel   (wird kundenseitig beigestellt)

 und sind somit im Bestellcode nicht erforderlich, 
 werden aber im Gerätetext beschrieben.

Bestellcode0

 Zubehör mit Mehrpreisen € € € 

 Sechskant-Mutter aus Werkstoff AlMgSi 1.4301 1.4571

 -SM2 G1¼  ................. x x x DIN EN ISO 228-1

 -SM3 G1½  ................. x x x DIN EN ISO 228-1

 A Aluminium  AlMgSi  
 E Edelstahl    1.4301 

 I Edelstahl    1.4571 

 X andere Werkstoffe ..................... auf Anfrage 

KD

 weitere Kabelverschraubung  aus Werkstoff

  -KV1 Standard M20x1,5  Kunststoff ............................... 
 -KV2 M20x1,5  Messing, vernickelt für ATEX-Geräte ............... 

 Kondensatschutz  aus Werkstoff

 -SDK Druckausgleichselement  Kunststoff ......................  
 -SDE Druckausgleichselement  Edelstahl 1.4305 ............. 
 -DAE Druckausgleichselement  RST-DAE-SSM12Ex ......... 
  Edelstahl 1.4305 für ATEX-Geräte

 -SH Wetterschutzhaube  PVC RAL 7001 ....................... 
  nur zugelassen für Zone 22 und zonenfrei
  und nur für Kompaktgehäuse A1 und A2

    

 Höhenverstellung aus Werkstoff AlMgSi 1.4301 1.4571

 HVP8 druck- und staubdichter Betrieb   x x
   nur mit Prozess-Anschluss G3 lieferbar
   ATEXW II 2G/- IIC + ATEX  II 1D/- IIICW

 HVP9 druck- und staubfreier Betrieb .. x x
   nur mit Prozess-Anschluss G2 oder G3

 A Aluminium  AlMgSi  
 E Edelstahl    1.4301 

 I Edelstahl    1.4571 

  Auswahl Dichtungsbalg  nur für HVP8

 NBR NBR  schwarz ................................... 
 SIK Silikon  hell für Lebensmittel ................ 

Bestellcode
an den Bestellcode aus der Angebot-Information anhängen
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Drehflügel-Füllstandmelder

DF30

 Optionen 

 Kompaktgehäuse   konform und IP66 aus WerkstoffB
   A0 ohne Gehäuse  auf einer Montageplatte aufgebaut ..............................................................

 A1 A .......................................................................................  luminium, beschichtet RAL 7001 .......
 A2 Edelstahl  1.4408 .................................................................................................................. 

 Kompaktgehäuse   konform und IP66 aus Werkstoff Bescheinigungen, Zertifikate, ZulassungenB

 A1B1 A  ................................ ATEX W II 1/2D IIIC  ........................ 64,--luminium, beschichtet RAL 7001  Staub
D2) A1B2 A  ................................ ATEX W II 1D IIIC   .................... 103,--luminium, beschichtet RAL 7001  Staub

 A2B1 Edelstahl  1.4408  ..................................................... ATEX W II 1/2D IIIC ........................ 264,-- Staub 
D2) A2B2 Edelstahl  1.4408  ..................................................... ATEX W II 1D IIIC  .................... 303,-- Staub  

 Betriebsspannung / Supply
 C1 220 ... 240 V AC  50 ... 60 Hz .......................................................................................... 0,--
 C2 110 ... 120 V AC  50 ... 60 Hz .......................................................................................... 0,--
 C3 48 V AC  50 ... 60 Hz ....................................................................................................... 9,--
 C4 24 V AC  50 ... 60 Hz ....................................................................................................... 9,--
 C5 24 V DC ...................................................................................................................... 49,--
 C6 12 V DC ...................................................................................................................... 62,--
 C7 48 V DC ...................................................................................................................... 49,--
 C9 Sonderspannung .......................................................................................... auf Anfrage

 Messflügel-Drehzahl
 U0 Standard  1 U/min  (geeignet für die meisten Anwendungen)

 U5 5 U/min ................................................................................................................ 12,--

 Funktions-Überwachung
  Standard  ohne Überwachung

 D1 der Rotation und der Spannungsversorgung ........................................................... 83,--
 D2 der Spannungsversorgung .......................................................................... 36,--
 D9 der Rotation  mit pulsierendem Signal  (nur mit C5 24 V DC) .................................... 140,--

  Signal-Leuchten
   mit Funktions-LED'sH0 Standard

 Prozesstemperatur / T(Process)
2)   -25 °C...+80 °C E0 Standard

 E7 Geräteheizung 2,5 Watt  für Temperaturen bis -35 °C ............................ 75,--
 E74 Geräteheizung 3,5 Watt  für Temperaturen bis -40 °C ............................ 101,--

 Druck im Behälter / p (Process)
3)   -0,5 ... 5 bar P0 Standard

Grundgerät

DF30 Bestellcode ...

50     DF-PL-44     05/25  © by MOLLET

DF30

A0  ohne Gehäuse
M0  ohne Messflügel 

Prozess-Anschluss G3
Prozess-Anschluss G1E

Vollmelder für Schüttgut
(Füllstand-Grenzschalter)
zum Einbau in den Verladebalg 

kurze Reaktionszeit bei 
Flügeldrehzahl 5 U/min

M7  Messflügel-Anschlussstück 
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Mengenrabatte
 5 - 9 3 %
 10 - 24 5 %
 25 - 50 10 % 

WB

Lieferung aus Lagervorrat
bis 12°° bestellt - um 16°° verschickt

Drehflügel-Füllstandmelder

DF30

05/25  © by MOLLET     DF-PL-45     51

Bestellcode

 Optionen 

 Prozessanschluss  (produktberührend) aus Werkstoff AlMgSi 1.4301 1.4571

 G1 Gewinde G1      ....................................................................... x x DIN EN ISO 228-1

 G3 Gewinde G1½   ....................................................................... x x x DIN EN ISO 228-1

 A Aluminium  AlMgSi  
 E Edelstahl    1.4301 

 I Edelstahl    1.4571  wenn 1.4571  ausgewählt ist, dann sind Messflügel und Ausleger auch aus 1.4571  

 Wellenlager  aus Werkstoff 

    Kugellager  StahlStandard
 Z Kugellager  Edelstahl 1.4401  (1. Wellenlager hinter dem Wellendichtring) ..................................  

 Wellendichtring  (produktberührend) aus Werkstoff

   NBR, schwarz (geeignet für die meisten Schüttgüter) R0 Standard
® R1 PTFE/Viton  (FKM) ........................................................................................ 9,--  

 5)® R1A PTFE/Viton  (FKM) mit Fettpolster aus Chesterton-629   .......................................... 15,-- 
 R2 NBR  hell für Lebensmittel ................................................................................. 6,--
 R5 gefülltes PTFE  hell für Lebensmittel ................................................................. 38,--

 5) R5A gefülltes PTFE  hell für Lebensmittel mit Fettpolster aus Chesterton-629  ................... 44,-- 

 Messflügel  für leichte Schüttgüter (produktberührend) Edelstahl 1.4301 
 M0  ohne Messflügel ...................................................  
 T1 Flügel T50 98x50 ............................................................. 8,--
 T2 Flügel T100 98x100 ............................................................ 10,--
 T6 Flügel VG250 250x50 ............................................................ 12,--
 M7 Messflügel-Anschlussstück ................................................. 0,--

 Messflügel  verstärkt  (produktberührend) Edelstahl  1.4301 1.4571 
 T1V Flügel T50 98x50 .............................................................. x x
 T2V Flügel T100 98x100 ............................................................. x x
 T6V Flügel VG250 250x50 ............................................................. x
 M9 andere Messflügel ................................................ auf Anfrage

  Edelstahl 1.4301 Standard  
 I Edelstahl  1.4571 

  

 Zubehör  

 Sechskant-Mutter  aus Werkstoff AlMgSi 1.4301 1.4571

 -SM1 G1  ................. x x  DIN EN ISO 228-1

 -SM3 G1½  ................. x x x DIN EN ISO 228-1

 A Aluminium  AlMgSi  
 E Edelstahl    1.4301 

 I Edelstahl    1.4571 

Erläuterungen
D2) nur lieferbar zusammen mit D2 oder D1
 Beachten Sie auch die zusätzlichen besonderen Bedingungen in den
 Explosionsschutz-Informationen bei der Anwendung der Geräte in 
 Zone 20 (II 1D).
2) max. Prozesstemperatur bei B2  -20 °C ... +45 °C
3) Druck im Behälter bei B1, B2, B3  -80 mbar ... +80 mbar 
5) Chesterton-629  für Lebensmittel zugelassenes Schmierfett.

 U0   H0   E0   P0   R0   sind Standardausstattungen der Geräte 
M0   Gerät ist ohne Mess-Flügel   (wird kundenseitig beigestellt)

 und sind somit im Bestellcode nicht erforderlich, 
 werden aber im Gerätetext beschrieben.

 weitere Kabelverschraubung  aus Werkstoff

    -KV1 Standard M20x1,5  Kunststoff ............................... 
 -KV2 M20x1,5  Messing, vernickelt für ATEX-Geräte ............... 

 Kondensatschutz  aus Werkstoff

 -SDK Druckausgleichselement  Kunststoff ......................  
 -SDE Druckausgleichselement  Edelstahl 1.4305 ............. 
 -DAE Druckausgleichselement  RST-DAE-SSM12Ex ......... 
  Edelstahl 1.4305 für ATEX-Geräte

Bestellcode

T6V  Messflügel 

Prozess-Anschluss G3

Messflügel T6V
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Drehflügel-Füllstandanzeiger

DFAS

Mess-Flügel M2V
andere Mess-Flügel
siehe Geräteauswahlliste

Messflügel-
Wellenlager

Schlauchklemme

Vibrostopp-
Gummiwelle

 DF-Steuerkopf

Prozessanschluss
wahlweise Gewinde oder Flansch

Befestigungsgewinde
wahlweise G2 oder G3

60 mind. 200 - max 600 50 115

25 25

abgesetzter 
DF-Steuerkopf

starre 
Befestigung

Vibrostopp-Gummiwelle
erlaubt einen Versatz 
und einen Winkel von 30°

Steuerkopf separat 
und unabhängig vom 
Behälter befestigen. 

Voll-, Leer und Bedarfmelder  (Füllstand-Grenzschalter)
mit abgesetztem Steuerkopf und Vibrostopp-Gummiwelle für beliebige Einbaulage

DFAS
Füllstandanzeiger für Schüttgut
die Vibrostopp-Gummiwelle verhindert eine Beschädigung 
vom Steuerkopf bei starken Vibrationen und großen Klopfern.

Ausführungs-Information           MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de
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Bestellcode

WB

Drehflügel-Füllstandmelder

DFAS

05/25  © by MOLLET     DFAS-PL-47     53

  Optionen 

 Kompaktgehäuse   konform und IP66 aus WerkstoffB

 A1 A .....................................................................................................  luminium, beschichtet RAL 7001 .......
 A2 Edelstahl  1.4408 ................................................................................................................................ 

 Kompaktgehäuse   konform und IP66 aus Werkstoff Bescheinigungen, Zertifikate, Zulassungen B
 A1B3 A  ...................................... ATEX W II 1/3D IIIB ...............................  luminium, beschichtet RAL 7001  Staub 

  A2B3 Edelstahl  1.4408  ........................................................... ATEX W II 1/3D IIIB ...............................  Staub 

 Befestigungsgewinde  aus Aluminium AlMgSi

 G2A− Gewinde G1¼   .............................................................................................  DIN EN ISO 228-1
  G3A− Gewinde G1½   ............................................................................................. DIN EN ISO 228-1

 Befestigungsgewinde  aus Edelstahl 1.4301

 G2E− Gewinde G1¼   .............................................................................................  DIN EN ISO 228-1

 G3E− Gewinde G1½   .............................................................................................  DIN EN ISO 228-1

  Betriebsspannung / Supply
 C1 220 ... 240 V AC  50 ... 60 Hz ........................................................................................... 0,--
 C2 110 ... 120 V AC  50 ... 60 Hz ........................................................................................... 0,--
 C3 48 V AC  50 ... 60 Hz ........................................................................................................ 9,--
 C4 24 V AC  50 ... 60 Hz ........................................................................................................ 9,--
 C5 24 V DC ........................................................................................................................ 49,--
 C9 Sonderspannung ........................................................................................... auf Anfrage

 Messflügel-Drehzahl
 U0 Standard  1 U/min  (geeignet für die meisten Anwendungen)

 U5 5 U/min ................................................................................................................. 12,--

 Funktions-Überwachung
  Standard  ohne Überwachung

 D1 der Rotation und der Spannungsversorgung ............................................................ 83,--
 D2 der Spannungsversorgung ............................................................................ 36,--

 Signal-Leuchten
   mit Funktions-LED'sH0 Standard
 H1 Kalotte für Funktions-LED's  eingebaut im Gerätedeckel  ........................................ 13,--
 H2 Signal-Leuchte  LED grün  eingebaut im Gerätedeckel ....................................... 33,--

 Prozesstemperatur / T(Process)

   -25 °C...+80 °CE0 Standard

 Druck im Behälter / p (Process)
1)       -0,5 ... 5 bar € €P0 Standard

 Prozessanschluss  (produktberührend) aus Werkstoff 1.4301 1.4571

 G1 Gewinde G1   ........................... x    DIN EN ISO 228-1

 G2 Gewinde G1¼   ........................... x x DIN EN ISO 228-1

 G3 Gewinde G1½   ........................... x x DIN EN ISO 228-1

 F1 Flansch F70 Ø110, 4xØ9, Lk90 ............................... x x
 F2 Flansch F100 150x150, 4xØ18, Lk170 ...................... x
 E Edelstahl    1.4301 

 I Edelstahl    1.4571   

 Wellendichtring  aus Werkstoff

   NBR, schwarz  R0 Standard
® R1 PTFE/Viton  (FKM) ...............................................  

 R2 NBR  hell für Lebensmittel ....................................... 
 R5 gefülltes PTFE  hell für Lebensmittel ........................ 

 Wellenlager  aus Werkstoff 

   Kugellager  StahlStandard
 Z Kugellager  Edelstahl 1.4401 ..............................  

 Messflügel  verstärkt aus Werkstoff  1.4301 1.4571 
 S2V Muffen-Flügel 130x30 schräg ......... x x
 M1V Muffen-Flügel 90x28 ................... x x
 M2V Muffen-Flügel 90x40 ................... x x
 T1V Flügel T50 98x50 ................... x x
 T2V Flügel T100 98x100 ................. x x
  Edelstahl 1.4301 Standard  
 I Edelstahl   1.4571 

 

Grundgerät

DFAS

Bestellcode

 Zubehör 

 Sechskant-Mutter  aus Werkstoff 1.4301 1.4571

 -SM2 G1¼  ................. x x DIN EN ISO 228-1

 -SM3 G1½  ................. x x  DIN EN ISO 228-1

 E Edelstahl    1.4301 

 I Edelstahl    1.4571 
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Mengenrabatte
 5 - 9 3 %
 10 - 24 5 %
 25 - 50 10 % 

Erläuterungen

1) Druck im Behälter bei B3  -80 mbar ... +80 mbar

U0   H0   E0   P0   R0  sind Standardausstattungen der Geräte 
und sind somit im Bestellcode nicht erforderlich,  werden aber im 
Gerätetext beschrieben.

Lieferung aus Lagervorrat
bis 12°° bestellt - um 16°° verschickt
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Drehflügel-Füllstandanzeiger

DF

Zone 0
und

Zone 20

DF-ZT
Zonen-Trennelement mit
A3  Aluminium
A4  Edelstahl 1.4571
Rundgehäuse

DF-ZT 

Zonen-Trennelement mit
A1  Aluminium
A2  Edelstahl 1.4408
Kompaktgehäuse

Zone 21
oder

Zone 22
oder

zonenfrei

Zonen-
Trennelement

Zonen-
Trennelement

Zone 0
und

Zone 20

Zone 1
und

Zone 21

öl- und wasserfrei
min. 4 bar, max. 8 bar

Verbrauch ca. 0,2 Nl/min

Druckluft oder 
Inertgas

R.DS 

Ringspaltspülung 

und Überdruckkapselung

Anwendungs-Information             MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de
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Bestellcode

Bestellcode

Drehflügel-Füllstandmelder

DF
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 Optionen

 Prozessanschluss  (produktberührend) aus Werkstoff

 G2I Gewinde G1¼  DIN/ISO 228   Edelstahl 1.4571 ...................................................... 
 G3I Gewinde G1½  DIN/ISO 228   Edelstahl 1.4571 ...................................................... 

  für Zündschutzart: ATEX W II 1G/- IIB  ...................  Gas

   ATEX  II 1D/- IIICW  Staub

   nur mit Dichtringauswahl  R1, R5, R6 oder R7

  für Zündschutzart: ATEX W II 1G/- IIC  ................... Gas

   ATEX  II 1D/- IIICW  Staub

   nur mit Dichtringauswahl  R1, R5, R6 oder R7

Gehäuse-Werkstoff 1.4571

Prozessanschluss G2I (G1 ) oder G3I G1 )  und alle Flansche aus 1.4571¼  ( ½

Prozesstemperatur -25 °C ... 180 °C

Druck im Behälter -0,9 bar ... 10 bar

Ansprechverzögerung ca. 3,00 sec. bei 1 U/min  ( )Standard

 ca. 0,60 sec. bei 5 U/min

Grundgerät DF-ZT
Anwendung für Ex-Bereiche 
der Zone 0 und Zone 20 im Silo/Behälter

zwischen Prozessanschluss und Gehäuse eingebaut

Diese Technischen Daten verstehen sich als Maximalwerte und 
beziehen sich nur auf die hier beschriebenen Zonen-Trennelemente.
Diese Daten müssen je nach Auswahl der Optionen und der verwen-
deten Geräte entsprechend reduziert bzw. berücksichtigt werden.

R.DS
verhindert das Verkleben der 
Dichtringlippe

reinigt den Ringspalt

Feuchtigkeit kann nicht in das 
Wellenlager eindringen

 Optionen 

 Wellendichtring  (produktberührend) aus Werkstoff

® R1DS PTFE/Viton  (FKM)  für alle DF außer DF23 und DF24  ...................................................................... 

 R5DS gefülltes PTFE  hell für Lebensmittel  für alle DF außer DF23 und DF24 ............................................... 

 R6DS NBR  hell für Lebensmittel  für DF23 und DF24 ................................................................................

 R7DS gefülltes PTFE  hell für Lebensmittel  für DF23 und DF24 ................................................................ 

 R8DS Graphit  nur mit Schüttguttemperatur E4  (Hochtemperatur) .................................................................. 

DF   ZTP7

DF   ZTCP7

Bestellcode  siehe in der Angebot-Information zu den DF-Geräten
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Ø 64O-Ring

21,5

Ø
 4

7,
8

Ø 64

Ø
 5

0,
8
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F46
Prozess-Anschluss
Clamp-Verbindung

F42
Prozess-Anschluss
Milchrohr-Verschraubung

 Prozessanschluss  
 F42 Milchrohr-Kegelstutzen  DN50 / 2  (produktberührend) aus Werkstoff 1.4571 ... 
 Lieferung inkl. Nutmutter aus Werkstoff 1.4404

 Anschluss-Größe Milchrohr DN50 / 2

 Prozessanschluss   
 F46 Clamp-Verbindung  DN 2"  (produktberührend) aus Werkstoff 1.4571 ............. 

schließt dicht, bündig und hygienisch mit dem 
Anschweiß-Stutzen 2" (Zoll) vorne ab
 

 Anschweiß-Stutzen   
 184012003M Clamp 2 Zoll   (produktberührend) aus Werkstoff 1.4404 .. auf Anfrage 
 poliert mit konischer Einführung zum Schutz vom O-Ring  
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Bestellcode
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DF-MG2
Montageflansch für flexible Stoffsilos

Stoffsilowand

Gewinde
G1¼

Ø
28

0

Ø
25

0

Ø
22

0

  
 DF-MG2 Montageflansch  für Stoffsilo mit IG1¼  ....................... 
 (produktberührend) aus Werkstoff  Stahl, verzinkt

 (produktberührend) aus Werkstoff  1.4301  ......... auf Anfrage

für Werkstoff Stahl verzinkt

Zündschutzart  ATEX W II 1D/2D IIIC  Staub

für Werkstoff 1.4301  Bestellcode    DF-MG2E

Zündschutzart  ATEX W II 1G/2G IIC Gas

   ATEX  II 1D/2D IIICW  Staub

MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de                  Angebot-Information
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Auswahlhilfe für Messflügel

  Flügel- Federkraft-Einstellung
Messflügel
  Größe leicht mittel

S2   0,20 0,30
 Muffen-Flügel    130x30 –––– ––––
S2V   0,35 0,50

   0,15 0,20
M1V Muffen-Flügel    90x28 –––– ––––
   0,30 0,50

   0,10 0,15
M2V Muffen-Flügel    90x40 –––– ––––
   0,20 0,30

TO   0,15 0,25
 Messflügel  T200   68x220 –––– ––––
TOV   0,30 0,50

T1   0,15 0,25
 Messflügel  T50   98x50 –––– –––– 
T1V   0,30 0,50

T2   0,10 0,20
 Messflügel  T100   98x100 –––– ––––
T2V   0,20 0,45

   0,015 0,02
T5 Messflügel T250   250x100 ––––– ––––
   0,02 0,03

   0,005 0,01
T9 Messflügel T410   400x100 ––––– ––––
   0,01 0,02

   0,15 0,25
X1 Messflügel X50   98x50 –––– ––––
   0,30 0,50

   0,10 0,20
X2 Messflügel X100 98x100 –––– ––––
   0,20 0,45

   0,025 0,075
X3 Messflügel  X200 180x100 ––––– –––––
   0,05 0,15

   0,05 0,07
K1 Klapp-Flügel T230 200x30 –––– ––––
   0,08 0,12

   0,08 0,10
K3V Klapp-Flügel verstärkt 185x28 –––– ––––
   0,12 0,15

   0,15 0,25
Y3V Messflügel   98x45 –––– ––––
   0,30 0,50

   0,45 0,65
SG Messflügel   126x8 –––– ––––
   0,55 0,75

   0,50 0,70
TG Messflügel   98x8 –––– ––––
   0,60 0,80

 Füllhöhe bis 100 mm oberhalb vom Messflügel
 ––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Füllhöhe bis Messflügel vollständig bedeckt

Geringste Schüttdichte bis zu dem der  
Messflügel angewendet werden kann.

Schüttdichte in t/m³ bzw. kg/l 

Fluidisiertes Schüttgut ist leichter, besonders
auch während der Befüllung und der Austragung.

Dies muss bei der Auswahl vom Messflügel und 
bei der Einstellung der Federkraft entsprechend 

berücksichtigt werden.

Eine umfangreiche Liste der Schüttdichte aller 
gängigen Schüttgüter stellen wir Ihnen gerne 

auf unserer Webseite zur Verfügung. 

Angaben ohne Gewähr.        Auf Grund unterschiedlicher Kornverteilung und abweichendem Feuchtegehalt können die Angaben variieren. 

4
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M1V Muffen-Flügel verstärkt

S2V Muffen-Flügel verstärkt
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M2V Muffen-Flügel verstärkt

S2 Muffen-Flügel

(produktberührend) Edelstahl 
-M1V ................... 1.4301 

-M1VI ................... 1.4571 

(produktberührend) Edelstahl 
-M2V ................... 1.4301 

-M2VI ................... 1.4571 

(produktberührend) Edelstahl 
-S2V ................... 1.4301 

-S2VI ................... 1.4571 
(produktberührend) Edelstahl 
-S2 ....................... 1.4301 
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TO Messflügel

T. Messflügel T.V Messflügel verstärkt

TOV Messflügel verstärkt

(produktberührend) Edelstahl 
-TOV ................... 1.4301 

-TOVI ................... 1.4571 
(produktberührend) Edelstahl 
-TO ...................... 1.4301 

 (produktberührend)   Edelstahl

  B  H  LF  

-T1 ........ 98 ......... 50 ......... 52 ............ 1.4301 
-T2 ........ 98 ......... 100 ......... 102 ............ 1.4301 
-T3 ........ 200 ......... 100 ......... 102 ............ 1.4301 
-T5 ........ 250 ......... 100 ......... 102 ............ 1.4301 
-T9 ........ 400 ......... 100 ......... 102 ............ 1.4301  
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 (produktberührend)   Edelstahl

  B  H  LF  

-T1V ....... 98 ......... 50 ......... 52 ............ 1.4301 
-T2V ....... 98 ......... 100 ......... 102 ............ 1.4301 

-T1VI ....... 98 ......... 50 ......... 102 ............ 1.4571 
-T2VI ....... 98 ......... 100 ......... 102 ............ 1.4571  
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K1 Klapp-Flügel

Bestellcode

Bestellcode Bestellcode

K3V Klapp-Flügel verstärkt

X Messflügel
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2 mm dick

 (produktberührend)   Edelstahl

  B  H  LF  

-X1 ........ 98 ......... 50 ......... 52 ............ 1.4301 
-X2 ........ 98 ......... 100 ......... 102 ............ 1.4301 
-X3 ........ 180 ......... 100 ......... 102 ............ 1.4301  

(produktberührend) Edelstahl 
-K1 ....................... 1.4301 

(produktberührend) Edelstahl 
-K3V ..................... 1.4301 
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SG Messflügel verstärkt

Y3V Messflügel

TG Messflügel verstärkt

(produktberührend) Edelstahl 
-Y3V .................... 1.4301 

Bestellcode

(produktberührend) Edelstahl 
-SG ....................... 1.4301 

(produktberührend) Edelstahl 
-TG ....................... 1.4301 
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(produktberührend) Edelstahl 
M8V .................... 1.4301 

M8VI .................... 1.4571 

M8V Muffen-Flügel verstärkt

4
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SD
Druckausgleichselement

SH
Wetterschutzhaube

 Kondensatschutz  aus Werkstoff 
 -SH Wetterschutzhaube  PVC  RAL 7001 mit Sturmband .................................      

 Kondensatschutz  aus Werkstoff 
 -SDK Druckausgleichselement  Kunststoff ..................................................... 
 -SDE Druckausgleichselement  Edelstahl 1.4305 ............................................. 
 -DAE Druckausgleichselement  RST-DAE-SSM12Ex ......................................... 
  Edelstahl 1.4305 für ATEX-Geräte
  ATEX W II 2G Ex e IIC Gb Gas

  ATEX  II 2D Ex t IIIC DbW  Staub

Drehflügel-Füllstandmelder

DF
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H8
Signal-Leuchte

H1
Kalotte  Signal-Leuchten  

  H1 Kalotte  für die Funktions-LED`s eingebaut im Gehäusedeckel .......................... 

 mit dieser Kalotte sind die auf der Schalte-Platine 
 angebrachten LED`s von außen sichtbar

 gelb Spannung vorhanden
 blau Silo/Behälter voll
 grün Silo/Behälter leer
 rot Störung am Gerät  (nur mit der Auswahl D1 oder D2)

 Signal-Leuchten  
 H81 große Signal-Leuchte  230 V AC LED grün  aufgebaut auf den Gehäusedeckel . 
 H85 große Signal-Leuchte  24 V DC LED grün  aufgebaut auf den Gehäusedeckel .. 

 wählbare Füllstandanzeige:
 Silo/Behälter voll   oder   Silo/Behälter leer (Bedarf)

H2
Signal-Leuchte  Signal-Leuchten  

  H2 Signal-Leuchte  grün  mit Kalotte eingebaut im Gehäusedeckel ...................... 

 wählbare Füllstandanzeige:
 Silo/Behälter voll   oder   Silo/Behälter leer (Bedarf)

 Signal-Leuchten  
  H3 H1 und H2   gemeinsam ........................................................................ 

Bestellcode  siehe in der Angebot-Information zu den DF-Geräten

Bestellcode  siehe in der Angebot-Information zu den DF-Geräten

Bestellcode  siehe in der Angebot-Information zu den DF-Geräten

H3
Signal-Leuchte
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ST1  ST2
Gerätestecker

Drehflügel-Füllstandmelder

DF

ST5
Gerätestecker

ST3
Gerätestecker

 Gerätestecker  
 -ST1 Stecker RSFM 4   3-polig + PE ............................................................... 
  (Sensor-Stecker M12x1)

  Gehäuse-Werkstoff Messing, vernickelt
  Schutzart IP68/IP66 nach DIN EN 60529
  Spannungen bis 240 V AC

 Gerätestecker   
 -ST2 Stecker RSFM 5   4-polig + PE ............................................................... 
  (Sensor-Stecker M12x1)

  Gehäuse-Werkstoff Messing, vernickelt
  Schutzart IP68/IP66 nach DIN EN 60529
  Spannungen bis 24 V DC

 Gerätestecker  
 -ST3 Stecker GDM   3-polig + PE ................................................................... 
  mit Kupplungsdose und Dichtung

  Gehäuse-Werkstoff Kunststoff, schwarz
  Schutzart IP65 nach DIN EN 60529

 Gerätestecker   
 -ST3B9 Stecker GDM   3-polig + PE  für ATEX-Geräte ........................................ 
  mit Kupplungsdose und Dichtung

  Gehäuse-Werkstoff Kunststoff, schwarz
  Schutzart IP65 nach DIN EN 60529
    ATEX  II 3D Ex tc IIIC Dc W  Staub

 Gerätestecker  
 -ST5 Stecker HTS   5-polig + PE .................................................................... 
  mit Kupplungsdose und Dichtung

  Gehäuse-Werkstoff Aluminium, hammerschlag silber
  Schutzart IP66 nach DIN EN 60529

Bestellcode  an den Bestellcode aus der Angebot-Information anhängen

MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de                  Angebot-Information
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 Optionen 

 Betriebsspannung
 C1 220...240 V AC (50 ... 60 Hz) ................................................................................. 0,--
 C2 110...120 V AC (50 ... 60 Hz) ................................................................................. 0,--
 C3 48 V AC (50 ... 60 Hz) ............................................................................................ 9,--
 C4 24 V AC (50 ... 60 Hz) ............................................................................................ 9,--
 C5 24 V DC ............................................................................................................ 49,--
 C6 12 V DC  ............................................................................................................ 62,--
 C7 48 V DC ............................................................................................................ 49,--
 C9 Sonderspannung  ........................................................................... auf Anfrage

 Messflügel-Drehzahl
 U1   1 U/min .................................................................................... 0,--Standard
 U5 5 U/min ...................................................................................................... 12,--

 Funktions-Überwachung
 Standard  ohne Überwachung

 D1 der Rotation und der Spannungsversorgung ................................................ 83,--
 D2 der Spannungsversorgung ............................................................... 36,--
 D9 der Rotation  mit pulsierendem Signal  (nur mit C5 24 V DC) ......................... 140,--

 Signal-Leuchten  
 H0 mit Funktions-LED‘s   ................................................................. 0,--
 H2 Signal-Leuchte LED, grün .......................................................... 20,--
 H8 Anschluss für große Signal-Leuchte ......................................... 24,--
 H9 ohne Funktions-LED‘s  ..................................................... 

 Heizung
  ohne HeizungStandard
 E7 Geräteheizung 2,5 Watt .................................................... 75,--
 E74 Geräteheizung 3,5 Watt .................................................... 101,--

 Kalotten €

 DF-KL1 für Funktions-LED´s mit Dichtring  (H1) ..................................................... 4,--
 DF-KL2 für Signal-Leuchte mit Dichtring  (H2) ........................................................ 5,--

 Große Signalleuchte

 HLK200-1 LED grün  230 V AC (H81) ........................................................................... 123,--

 HLK200-5 LED grün  24 V DC   (H85) ........................................................................... 103,--

 Gehäusedeckel  aus Aluminium

 DF-GD0 solo ........................................................................................................... 13,--
 DF-GD1 für Funktions-LED´s  (H1) ........................................................................... 23,--
 DF-GD2 für Signal-Leuchte  (H2) ............................................................................. 28,--
 DF-GD3 für Funktions-LED`s und Signal-Leuchte  (H3) .......................................... 33,--
 DF-GD8 für große Signal-Leuchte  (H8) .................................................................. 44,--

 Gehäusedeckel   aus  Edelstahl 1.4408

 DF-GD0VA solo ...................................................................................................... 26,--
 DF-GD1VA für Funktions-LED´s  (H1) ...................................................................... 36,--
 DF-GD2VA für Signal-Leuchte  (H2) ......................................................................... 41,--
 DF-GD3VA für Funktions-LED`s und Signal-Leuchte  (H3) ...................................... 46,--
 DF-GD8VA für große Signal-Leuchte  (H8) ............................................................... 58,--

Grundgerät 

DF-KL1

DF-KL2

HLK200

DF-GD

DFPM
Schalterplatine mit Motor

DF
Kalotten, Signal-Leuchte 
und Gehäusedeckel

Bestellcode
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DR

 für Prozess-Anschluss
SM1  G1 ..................... 41 ................................... 6 G1
SM2  G1¼ ................... 50 ................................... 8 G2
SM3  G1½ ................... 55 ................................... 8 G3
SM4  G2 ...................... 70 ................................... 10 G4
SM5  M30x1,5 ............. 41 ................................... 6 G5
SM6  M32x1,5 ............. 41 ................................... 6 G6 Bestellcode

 Optionen  

 Sechskant-Mutter  aus Werkstoff AlMgSi 1.4301 1.4571

 -SM1 G1  ................. x x  DIN EN ISO 228-1

 -SM2 G1¼  ................. x x x DIN EN ISO 228-1

 -SM3 G1½  ................. x x x DIN EN ISO 228-1

 -SM4 G2  .. DIN EN ISO 228-1  auf Anfrage

 -SM5 M30x1,5 ...................................  x
 -SM6 M32x1,5 ...................................  x
 A Aluminium  AlMgSi  
 E Edelstahl    1.4301 

 I Edelstahl    1.4571 

 X andere Werkstoffe ..................... auf Anfrage 

 Optionen mit Mehrpreisen  €

 Prozessanschluss-Dichtungen für Temperaturen bis  aus Werkstoff

 G1E0 Gewinde G1     DIN/ISO 228   .......................... +80 °C NBR hell* ....  
 G2E0 Gewinde G1¼  DIN/ISO228   .......................... +80 °C NBR hell* ....  
 G2E3 Gewinde G1¼  DIN/ISO 228 ......... +150 bis +260 °C Klingersil grün   
 G2E4 Gewinde G1¼  DIN/ISO 228 ........................ +500 °C Edelstahl* ...  
 G2E9 Gewinde G1¼  DIN/ISO 228 ...................... +1000 °C Edelstahl* ...   
 G3E0 Gewinde G1½  DIN/ISO 228   .......................... +80 °C NBR hell* ....   
 G3E3 Gewinde G1½  DIN/ISO 228 .......... +150 bis +260 °C Klingersil grün  
 G3E4 Gewinde G1½  DIN/ISO 228 ........................ +500 °C Edelstahl* ...  
 G3E9 Gewinde G1½  DIN/ISO 228 ...................... +1000 °C Edelstahl* ...  
 G5E0 Gewinde M30x1,5 ....................................... +80 °C NBR hell*  .....   
 G6E0 Gewinde M32x1,5 ....................................... +80 °C NBR hell* ....  
 F1E0 Flansch F70 Ø110, 4xØ9, Lk90 ......................... +80 °C NBR hell*  .....  
 F1E3 Flansch F70 Ø110, 4xØ9, Lk90 ........ +150 bis +260 °C Klingersil grün  
 F2E0 Flansch F100 150x150, 4xØ18, Lk170 ................ +80 °C NBR hell*  .....   
 F2E3 Flansch F100 150x150, 4xØ18, Lk170 +150 bis +260 °C Klingersil grün  

DR
Dichtungen für Prozessanschluss

Bestellcode

SM
Sechskant-Muttern

Drehflügel-Füllstandmelder
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