MQLLET: membran

Fullstandtechnik?o
Membran-Fullstandanzeiger MFB E
MFB-E mit Edelstahl-Membrane -

G215+

Explosionsschutz-Information

und Erganzung zur Betriebsanleitung

Angaben auf dem Typenschild B5
Gas+ @

Hersteller und Anschrift CE-Zeichen mit der Nummer der "Benannten Stelle",
die in der Phase der Fertigungskontrolle tétig ist.
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Typenbezeichnung ————— | 7 MFB-EE-B5 & 111/2D Ex talth llIC T 76 °C Da/Db Contact ~ Uj <30V —— Angaben zur eigensicheren
Liefermonat/-Jahr ————— | 04/26  peObar/pnaxibar  |€ I2GExibICT6Gh  |pge I < 100mA Speisung vom Signal-Kontakt
Prozess-Druck Part No. MFBEB5/00040 15 °C<Ta<+75 °C

Order No. 226042721/1 IBExU23ATEX1019 X
einmalige Geréte- WARNUNG: In Ex-Bereichen darf die Oberfliche nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. . L. .
St[]cknummer WARNING: In Hazardous Areas the surface may only be cleaned with a damp cloth. SlCherheltShanelS

mit dieser Nr. wurde
der Auftrag bearbeitet Staub- und Gas-Kennzeichnung / Schutzart

Umgebungstemperatur (Einsatztemperatur)

EU-Baumusterprifbescheinigungsnummer

MQ@LLET

Kompetenz im Explosionsschutz
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Kennzeichnung nach ATEX und DIN EN IEC 60079-0

Membran-Fiillstandanzeiger zur Anwendung an der Grenze von Zone 20 zur Zone 21.

& Il 1/2D Ex taltb IIC T 76 °C Da/Db

Entspricht giiltiger ATEX-Produktrichtlinie —— f

Gerategruppe Il

Gerétekategorie  Kategorie 1 fiir Zone 20, 21 und 22
Kategorie 2 fiir Zone 21 und 22

| = Fillstandanzeiger, die an der Grenze Vo ... SRR RSSO IS S T | B e ’
verschiedenen Zonen installiert werden

D = Staub- Artder explosionsfahigen Atmosphére
das Ex - Symbol nach DIN EN IEC 60079-0
t = Schutz durch Gehéuse —
a = Gerat mit ,sehr hohem" Schutzniveau. . . fir Zone 20, 21 und 22
b = Gerat mit ,hohem" Schutzniveau. . .. .. .. fir Zone 21 und 22
lIC fiir brennbare leitfahige Staube, brennbare nicht-leitfahige Staube und brennbare Flusen
T..°C maximale Oberflachentemperatur

Gerateschutzniveau EPL
D = Staub - Art der explosionsfahigen Atmosphare —
a = Gerat mit ,sehr hohem" Schutzniveau zur Verwendung in brennbaren Staubatmosphéaren, bei dem
bei Normalbetrieb, vorhersehbaren oder seltenen Fehlern/Fehlfunktionen keine Zlindgefahr besteht.
b = Gerat mit ,hohem" Schutzniveau zur Verwendung in brennbaren Staubatmospharen, bei dem
bei Normalbetrieb oder vorhersehbaren Fehlern/Fehlfunktionen keine Zlindgefahr besteht.

Membran-Fiillstandanzeiger zur Anwendung in der Zone 1.

&® 112G Exib IIC T6 Gb

Geratekategorie  Kategorie 2 fiir Zone 1und 2 | ‘

G = Gas - Art der explosionsfahigen Atmosphére
i = Schutz durch Eigensicherheit
b = Geréat mit ,hohem" Schutzniveau. . ... ... fiir Zone 1 und 2
IIC fir alle brennbaren Gase
Temperaturklasse T6 = 85°C

Geréateschutzniveau EPL
G = Gas - Art der explosionsfahigen Atmosphare

b = Gerét mit ,hohem" Schutzniveau zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen, bei
denen bei Normalbetrieb oder vorhersehbaren Fehlern/Fehlfunktionen keine Ziindgefahr besteht.
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membran

Bestellcode B9
Kennzeichnung: Il 1D | 2D Gas+ @
Il 2G

Zuordnung der Geratekategorie zu Zonen
Membran-Fiillstandanzeiger zur Anwendung an der Grenze von Zone 20 zur Zone 21 und in der Zone1.

Umgebungstemperaturen Ta

Die Umgebungstemperatur Ta ist die maximale Anwendungstemperatur der Gerate.
Im Behélterinnenraum ist dies die Prozesstemperatur (Luft- oder Schiittguttemperatur)
in unmittelbarer Umgebung des Gerétes.

. .. (T76°C)
maximale Oberflachentemperatur T — I
Die maximale Oberflachentemperatur T ist die warmste Stelle am Gerat. Il
Das Gerat entspricht der Temperaturklasse
: Ta= [cTa=
H[ -15°C...+75°C l_: -15°C...+75°C)
12 T76°C ( Zone 20 Zone 21 )
26
15 °C<Ta<*75°C ( Zon e 1 )

002-0301
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Besondere Bedingungen und Hinweise fiir die sichere Anwendung
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14.
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19.

20.

Installation, Wartung, Inbetriebnahme und Ausbau des Geréts muss von einer im Explosionsschutz “beféhigten Person” iiberwacht bzw.
tiberpriift werden.

Eine Reparatur des Geréts darf nur vom Hersteller durchgefiihrt werden.
Beachten Sie beim elektrischen Anschluss die ortlichen und gesetzlichen Vorschriften und/oder die VDE 01000.
Beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild.

Die verwendeten Anschlusskabel miissen fiir Temperaturen von mindestens 15 K iiber der maximal moglichen Umgebungstemperatur des
Gerates in der jeweiligen Verwendung ausgelegt sein.

Sobald Sie das Gerdt in den Ex-Bereich einbringen, ist es sofort an der dafiir vorgesehenen Stelle einzubauen und ein Kabel in die
Kabelverschraubung einzuziehen.

Die Kabelverschraubung wurde im Werk festgeschraubt und gesichert. Priifen Sie bitte, ob sich die Kabelverschraubung bei der
Montage oder auf dem Transport gelockert hat. Wenn ja, dann wieder mit einem Installations-Drehmoment von 3 Nm festdrehen.

Zur Erreichung der Schutzart ist die Uberwurfmutter der Kabelverschraubung mit einem Installationsdrehmoment von 3 Nm festzudrehen.
ACHTUNG! Ein iiberméRiges Festdrehen kann den IP-Schutz beeintréchtigen.

Die Erdung des Gerétes ist so anzubringen, dass eine mechanische Beschéddigung ausgeschlossen werden kann.

Nehmen Sie das Gerét nur in geschlossenem Zustand mit eingebauter Deckeldichtung in Betrieb.

Schalten Sie vor dem Offnen des Gerites die Spannungszufuhr aus.

Je nach Schiittguteigenschaft und Verschleil ist vom Betreiber festzulegen bzw. zu ermitteln, in welchen Abstanden die Membrane des
Fiillstandanzeigers auf Dichtheit zur Erhaltung der Schutzart (Staubdichtheit) liberpriift werden muss. Diese Priifung ist regelmégig zu

wiederholen. Bei einem Defekt der Membrane ist diese durch eine neue Membrane zu ersetzen.

Beachten Sie die Anforderungen der DIN EN 60079-14, DIN EN 60079-17 und DIN EN 1127-1, besonders in Bezug auf Staubablagerungen
und Temperaturen und halten Sie die entsprechenden Vorschriften ein.

Achten Sie bei der Anwendung darauf, dass eine mogliche Schlagenergie auf die Membrane 20 Joule nicht iibersteigt.

ACHTUNG!

Zur Leistungsbegrenzung muss eine bescheinigte Barriere oder ein bescheinigter Trennschaltverstarker mit eigensicherem Stromkreis
der mindestens fiir die Kategorie “ib” und fiir Gase der Explosionsgruppe lIC bescheinigt ist, vorgeschaltet werden.

Das Gerat darf mit eigensicherem Stromkreis auch in staubexplosionsgefahrdeten Bereichen verwendet werden.

Elektrostatisch hochaufladende Prozesse, z.B. maschinelle Reibung am pulverbeschichteten Gehause, sind auszuschlieRen, z.B. durch
kontinuierliche Ableitung von elektrostatischer Aufladung.

Gerdte diirfen nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Hybride Gemische
Eine Verwendung des Fiillstandanzeigers in hybriden Gemischen ist unter Beachtung der DIN EN 60079-14, Anhang M, maglich.

Angewandte harmonisierte Normen: DIN EN IEC 60079-0 (VDE 0170-1):2019-09
DIN EN 60079-11 (VDE 0170-7):2012-06
DIN EN 60079-31 (VDE 0170-15-1):2014-12
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