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Herzlichen Glückwunsch, wir gratulieren zu Ihrer guten Wahl. 
Mit diesem Gerät haben Sie sich für ein erstklassiges 

Markenprodukt aus dem Hause MOLLET entschieden.
    

Es erfüllt höchste internationale Ansprüche an:   

Funktionalität, Langlebigkeit und Design.

Wir danken, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de            Betriebsanleitung
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MF
Membran-Füllstandanzeiger

Besondere Bedingungen und Hinweise für die sichere Anwendung

1. Installation, Wartung, Inbetriebnahme und Ausbau des Geräts muss von einer im Explosionsschutz “befähigten Person”  überwacht  bzw. 
 überprüft werden.

2. Eine Reparatur des Geräts darf nur vom Hersteller durchgeführt werden.

3. Beachten Sie beim elektrischen Anschluss die örtlichen und gesetzlichen Vorschriften und/oder die VDE 01000.

4. Beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild. 

5. Die verwendeten Anschlusskabel müssen für Temperaturen von mindestens 15 K über der maximal möglichen Umgebungstemperatur des
 Gerätes in der jeweiligen Verwendung ausgelegt sein.

6. Sobald Sie das Gerät in den Ex-Bereich einbringen, ist es sofort an der dafür vorgesehenen Stelle einzubauen und ein Kabel in die
 Kabelverschraubung einzuziehen.

7. Die Kabelverschraubung wurde  festgeschraubt und gesichert. Prüfen Sie bitte, ob sich die Kabelverschraubung bei derim Werk
 Montage oder auf dem Transport gelockert hat. Wenn ja, dann wieder mit einem Installations-Drehmoment von 3 Nm festdrehen.

8. Zur Erreichung der Schutzart ist die Überwurfmutter der Kabelverschraubung mit einem Installationsdrehmoment von 3 Nm  festzudrehen.   
 ACHTUNG!   Ein übermäßiges Festdrehen kann den IP-Schutz beeinträchtigen.

9. Die Erdung des Gerätes ist so anzubringen, dass eine mechanische Beschädigung ausgeschlossen werden kann.

10. Nehmen Sie das Gerät nur in geschlossenem Zustand mit eingebauter Deckeldichtung in Betrieb.

11. Schalten Sie vor dem Öffnen des Gerätes die Spannungszufuhr aus.

12. Je nach Schüttguteigenschaft und Verschleiß ist vom Betreiber festzulegen bzw. zu ermitteln, in welchen Abständen die Membrane des
 Füllstandanzeigers auf Dichtheit zur Erhaltung der Schutzart (Staubdichtheit) überprüft werden muss. Diese Prüfung ist regelmäßig zu
 wiederholen. Bei einem Defekt der Membrane ist diese durch eine neue Membrane zu ersetzen.

13. Beachten Sie die Anforderungen der DIN EN 60079-14, DIN EN 60079-17 und DIN EN 1127-1, besonders in Bezug auf Staubablagerungen
 und Temperaturen und halten Sie die entsprechenden Vorschriften ein.

14. Achten Sie bei der Anwendung darauf, dass eine mögliche Schlagenergie auf die Membrane 20 Joule nicht übersteigt.

15. ACHTUNG!
 Zur Leistungsbegrenzung muss eine bescheinigte Barriere oder ein bescheinigter Trennschaltverstärker mit eigensicherem Stromkreis
 der mindestens für die Kategorie “ib” und für Gase der Explosionsgruppe IIC bescheinigt ist, vorgeschaltet werden.

16. Das Gerät darf mit eigensicherem Stromkreis auch in staubexplosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden.

17. Elektrostatisch hochaufladende Prozesse, z.B. maschinelle Reibung am pulverbeschichteten Gehäuse, sind auszuschließen, z.B. durch 
 kontinuierliche Ableitung von elektrostatischer Aufladung.

18. Geräte dürfen nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

19. Hybride Gemische
 Eine Verwendung des Füllstandanzeigers in hybriden Gemischen ist unter Beachtung der DIN EN 60079-14, Anhang M, möglich.

20. Angewandte harmonisierte Normen: DIN EN IEC 60079-0 (VDE 0170-1):2019-09
   DIN EN 60079-11 (VDE 0170-7):2012-06
  DIN EN 60079-31 (VDE 0170-15-1):2014-12
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