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Mikrowellen-Schüttgut-

misst auch berührungslos jedes Schüttgut
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Lot-Systeme

Mikrowellen-Schranke

Silo-Füllarmatur

Mikrowelle-Durchfluss

geführtes Radar

Visualisierung

Rotation

Membrane

Vibration

Pendel

Codierung

Endschalter

Schwenkhebel

Überfüllsicherung

Quetschventile

Schüttgut Handling

Füllstandanzeiger

Füllstandmessung

Schlauch-Kupplungen

Silo-Druckmessgerät

Verbindungen



Füllstand-Grenzschalter

FBM51
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Senden und Empfangen durch 

eine Glas- oder Kunststoffscheibe.

 Silos und Behälter

Berührungsloser Füllstand-Grenzschalter für Schüttgüter

Füllstandmeldung in Ablaufrohren.

FBM51-S
Mikrowellen
Sende-Gerät

FBM51-E
Mikrowellen
Empfangs-Gerät

FBM51-S
Mikrowellen
Sende-Gerät

FBM51-E
Mikrowellen
Empfangs-Gerät

FBM51-S
Mikrowellen
Sende-Gerät

FBM51-E
Mikrowellen
Empfangs-Gerät

FBM51-S
Mikrowellen
Sende-Gerät

FBM51-E
Mikrowellen
Empfangs-Gerät

M   LLET
Füllstand. Technik. Exzellenz.

Produktmerkmale

• Berührungslose Grenzstandmessung auch für gefährliche
 Schüttgüter

• Sender und Empfänger mit aktiver Selbstüberwachung

• Mikrowellenmesssystem mit variabler Übertragungsfrequenz
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Staub II  3D  IIIC

ATEX-Option  B9

Bestellcode

Füllstand-Grenzschalter

FBM51

A1 C5 G3E0

 Optionen 

 Mikrowellen- Sende-Gerät FBM51-S und Empfangs-Gerät FBM51-E
 A1 2 Gehäuse  Edelstahl 1.4301

 Bescheinigungen, Zertifikate, Zulassungen
 B0  konform  IP65   Standard B 

 B9 ATEX W II 3D IIIC  (nur mit der Sensorfläche aus PTFE)Staub   
  weitere Zulassungen 

 Betriebsspannung
 C5 18 V DC ... 30 V DC 

  Prozesstemperatur / T(Process)
 E0 -20 °C ... +85 °C  

  Druck im Behälter / p(Process)
   0 bar ... 6 bar  P0 Standard
 P2 0 bar ... 30 bar (nur mit der Sensorfläche aus Keramik) 

 Sensorfläche
 S0  PTFE  Standard 
 S1 Keramik

 Prozessanschluss 
 G3 G1½  DIN/ISO 228  Edelstahl 1.4301 

FBM51

 Zubehör mit Mehrpreisen €

 Einschweißmuffe 

 MK3ST Kurz  Stahl St 37 .................................................................................................. 16,-- 

 MK3V4 Kurz  Edelstahl 1.4571 ........................................................................................... 20,-- 

 ML3ST Lang  Stahl St 37 ................................................................................................. 21,-- 

 ML3V4 Lang  Edelstahl 1.4571 .......................................................................................... 27,-- 

 K-SZIG2 DRG-PT DRG Gewinde-Flachdichtring  PTFE (weiß) ....................................... 4,--
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FBM51
Mikrowellen-Schranke
Grenzschalter für Schüttgüter

FBM51
Zubehör

Grundgerät 

FBM51-S  
Sende-Gerät 

FBM51-E   
Empfangs-Gerät 
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>> auf Anfrage erstellen wir Ihnen gerne

     ein individuelles Angebot!
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Angebot-Information
Diese Angebot-Information gilt ab dem 01.01.2024.

Die vorangegangenen Angebotlisten sind hiermit ungültig. Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Wir liefern nur zu unseren „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, die Sie unter      einsehen und herunter laden können.www.mollet.de
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