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KN-VK

KN

 Kupplungen DIN EN 14420-6 (DIN 28450)  

 Vater-Kupplung  mit Innengewinde aus Werkstoff Messing 1.4408

 VK050IG2 DN 50  IG2 ........................................................ x x
 VK080IG3 DN 80  IG3 ........................................................ x x 
 VK100IG4 DN 100  IG4 ...................................................... x x

 MS Messing
 VA Edelstahl  1.4408 

 Länge Anschlusskabel
 5   5 m ......................................................... Standard
 0 10 m ........................................................................ 
  weitere Längen ......................................... auf Anfrage

 Bescheinigungen, Zulassungen
 B61    konform  IP68/IP65 .........................  Standard U
  ATEX W II 2G IIB + II 1D IIIC +  Gas Staub
  Umgebungstemperatur  -25 °C ... +60 °C

 

Bestellcode

Vater-Kupplungen 
mit induktivem Endschalter NAMUR

Tankwagen 

 Option 

 2. Endschalter  ...............................................

 Bescheinigungen, Zulassungen
 B61    konform  IP68/IP65 ..........................   Standard U
  ATEX W II 2G IIB + II 1D IIIC +  Gas Staub
  Umgebungstemperatur  -25 °C ... +60 °C

KN2 Bestellcode

Endschalter Nr. 1Endschalter Nr. 2

 2 Endschalter (KN-XCM-NJ4K-...) gegenüberliegend an der Vater-Kupplung angebaut

 1 Endschalter (KN-XCM-NJ4K-...) an der Vater-Kupplung angebaut

10     KEIN-PL-08     02/25  © by MOLLET

Vater-Kupplungen

mit induktivem
Endschalter-NAMUR KN-VK

B61

B61

Angebot-Information 2024-2025

Angebot-Information                    MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de

M   LLET
Füllstand. Technik. Exzellenz.

K

 Kupplungen DIN EN 14420-6 (DIN 28450)  

 Mutter-Kupplung mit Bundstutzen aus Werkstoff Messing 1.4408

 MKC050-050 DN 50  Ø50,4 ................................................  a.A. a.A.
 MKC080-075 DN 80  Ø75,4 ................................................  a.A. a.A. 
 MKC100-100 DN 100  Ø100,3 ............................................  a.A. a.A.

 MS Messing
 VA Edelstahl  1.4408  

  Standard
 M1 Codierung .................................................. 
  

Bestellcode
       Standard betätigt beide Endschalter

Codierung M1 betätigt einen Endschalter

Bundstutzen (schlauchseitiges Stutzenteil) 
nach DIN EN 14420-2:2013-09 Form A
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KI-AVK KAMLOK

KI

 KAMLOK Kupplungen DIN EN 14420-7 (DIN 2828) € 

 Vater-Kupplung mit Innengewinde (I)  aus Werkstoff  1.4408

 AVKI025–IG1 VA DN 25  IG1 ............................................. auf Anfrage  
 AVKI032–IG1¼ VA DN 32  IG1¼ ........................................... auf Anfrage 
 AVKI040–IG1½ VA DN 40  IG1½ .......................................... auf Anfrage.  
 AVKI050–IG2 VA DN 50  IG2 ............................................................ 190,--
 AVKI065–IG2½ VA DN 65  IG2½ ......................................................... 198,--
 AVKI080–IG3 VA DN 80  IG3 ............................................................ 226,--
 AVKI100–IG4 VA DN 100  IG4 ......................................................... 278,--
 AVKI125–IG5 VA DN 125  IG5 ........................................... auf Anfrage

 AVKI150–IG6 VA DN 150  IG6 ........................................... auf Anfrage  

 Länge Anschlusskabel
 2   2 m .............................................. 0,--Standard
 0 10 m .............................................. 17,--
  weitere Längen ................................ auf Anfrage 

 Bescheinigungen, Zulassungen
     konform  IP68/IP65 Standard U
 B9 ATEX   II  3D  IIIB  .................... 38,--W Staub
  Umgebungstemperatur  -20 °C ... +60 °C

Bestellcode

Vater-Kupplungen mit Innengewinde 
und induktivem Endschalter (KI-BI3U-M12AP-...)

KI

 KAMLOK Kupplungen DIN EN 14420-7 (DIN 2828) € 

 Vater-Kupplung mit Anschweißende (R)  aus Werkstoff  1.4571  
 AVK025–R–VA DN 25  Ø33,7x2,6 ......................................................... 282,--
 AVK032–R–VA DN 32  Ø42,4x2,6 ......................................................... 287,--
 AVK040–R–VA DN 40  Ø48,3x2,6 ......................................................... 295,--
 AVK050–R–VA DN 50  Ø60,3x2,9 ......................................................... 303,--
 AVK065–R–VA DN 65  Ø76,1x2,9 ......................................................... 335,--
 AVK080–R–VA DN 80  Ø88,9x3,2 ......................................................... 348,--
 AVK100–R–VA DN 100  Ø114,3x3,6 ...................................................... 471,--
 AVK125–R–VA DN 125 ....................................................... auf Anfrage

 AVK150–R–VA DN 150 ....................................................... auf Anfrage 

 Länge Anschlusskabel
 2   2 m ........................................................ 0,--Standard
 0 10 m ....................................................................... 17,--
  weitere Längen ......................................... auf Anfrage 

 Bescheinigungen, Zulassungen
     konform  IP68/IP65Standard U
 B9 ATEX   II  3D  IIIB  ............................ 38,--W Staub
  Umgebungstemperatur  -20 °C ... +60 °C

Bestellcode

KI-AVK KAMLOK

Vater-Kupplungen mit Anschweißende 
und induktivem Endschalter (KI-BI3U-M12AP-...)

Kupplungen System KAMLOK

mit induktivem
Endschalter KI-AVK

Angebot-Information 2024-2025

MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de                  Angebot-Information

M   LLET
Füllstand. Technik. Exzellenz.
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KI-AVK KAMLOK

KI

 KAMLOK Kupplungen  € 

 Vater-Kupplung mit Rohranschluss (G)  aus Werkstoff  1.4571

 AVK040–G038VA DN 40  Ø38x1,5 ........................................................ 328,--  
 AVK040–G040VA DN 40  Ø40x1,5 ........................................................ 328,--
 AVK050–G050VA DN 50  Ø50x1,5 ........................................................ 350,-- 
 AVK065–G065VA DN 65  Ø65x1,5 ........................................................ 395,--
 AVK080–G080VA DN 80  Ø80x2,0 ........................................................ 422,--
 AVK100–G100VA DN 100  Ø100x2,0 ..................................................... 607,-- 

 Länge Anschlusskabel
 2   2 m .................................................. 0,--Standard
 0 10 m ................................................................. 17,--
  weitere Längen ................................... auf Anfrage 

 Bescheinigungen, Zulassungen
     konform  IP68/IP65 Standard U
 B9 ATEX   II  3D  IIIB  ..................... 38,--W Staub
  Umgebungstemperatur  -20 °C ... +60 °C

Bestellcode

Vater-Kupplungen mit Rohranschluss 
und induktivem Endschalter (KI-BI3U-M12AP-...)

KI-AVK KAMLOK

Vater-Kupplungen mit Muffenanschluss 
und induktivem Endschalter (KI-BI3U-M12AP-...)

KI

 KAMLOK Kupplungen  € 

 Vater-Kupplung mit Muffenanschluss (M)  aus Werkstoff  1.4571

 AVK040–M038VA DN 40  Ø38x1,5 ........................................................ 294,-- 
 AVK040–M040VA DN 40  Ø40x1,5 ........................................................ 294,--
 AVK050–M050VA DN 50  Ø50x1,5 ........................................................ 303,-- 
 AVK065–M065VA DN 65  Ø65x1,5 ........................................................ 335,--
 AVK080–M080VA DN 80  Ø80x2,0 ........................................................ 351,--
 AVK100–M100VA DN 100  Ø100x2,0 .................................................... 473,-- 

 Länge Anschlusskabel
 2   2 m .................................................. 0,--Standard
 0 10 m .................................................................. 17,--
  weitere Längen .................................. auf Anfrage 

 Bescheinigungen, Zulassungen
     konform  IP68/IP65 Standard U
 B9 ATEX   II  3D  IIIB  ..................... 38,--W Staub
  Umgebungstemperatur  -20 °C ... +60 °C

Bestellcode

12     KEIN-PL-10     02/25  © by MOLLET

Kupplungen System KAMLOK

mit induktivem
Endschalter KI-AVK

Angebot-Information 2024-2025

Angebot-Information                    MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de

M   LLET
Füllstand. Technik. Exzellenz.

10



-

-

02/25  © by MOLLET     KEIN-PL-11     13

KN-AVK KAMLOK

KN

 KAMLOK Kupplungen DIN EN 14420-7 (DIN 2828) € 

 Vater-Kupplung mit Innengewinde (I)  aus Werkstoff  1.4408

 AVKI025–IG1 VA DN 25  IG1 ............................................. auf Anfrage  
 AVKI032–IG1¼ VA DN 32  IG1¼ .......................................... auf Anfrage 
 AVKI040–IG1½ VA DN 40  IG1½ .......................................... auf Anfrage  
 AVKI050–IG2 VA DN 50  IG2 ............................................................ 308,--
 AVKI065–IG2½ VA DN 65  IG2½ ......................................................... 316,--
 AVKI080–IG3 VA DN 80  IG3 ............................................................ 344,--
 AVKI100–IG4 VA DN 100  IG4 ......................................................... 396,--
 AVKI125–IG5 VA DN 125  IG5 ........................................... auf Anfrage

 AVKI150–IG6 VA DN 150  IG6 ........................................... auf Anfrage  

 Länge Anschlusskabel
 5   5 m ................................................ 0,--Standard
 0 10 m ................................................................ 17,--
  weitere Längen ................................ auf Anfrage 

 Bescheinigungen, Zulassungen
 B61    konform  IP68/IP65 ................ 0,-- Standard U
  ATEX W II 2G IIB + II 1D IIIC +  Gas Staub
  Umgebungstemperatur  -25 °C ... +60 °C

Bestellcode

Vater-Kupplungen mit Innengewinde 
und induktivem Endschalter NAMUR (KN-NJ4K-M12-...)

KN-AVK KAMLOK

Vater-Kupplungen mit Anschweißende 
und induktivem Endschalter NAMUR (KN-NJ4K-M12-...)

KN

 KAMLOK Kupplungen DIN EN 14420-7 (DIN 2828) € 

 Vater-Kupplung mit Anschweißende (R)  aus Werkstoff  1.4571  
 AVK025–R–VA DN 25  Ø33,7x2,6 ......................................................... 399,--
 AVK032–R–VA DN 32  Ø42,4x2,6 ......................................................... 405,--
 AVK040–R–VA DN 40  Ø48,3x2,6 ......................................................... 412,--
 AVK050–R–VA DN 50  Ø60,3x2,9 ......................................................... 421,--
 AVK065–R–VA DN 65  Ø76,1x2,9 ......................................................... 453,--
 AVK080–R–VA DN 80  Ø88,9x3,2 ......................................................... 466,--
 AVK100–R–VA DN 100  Ø114,3x3,6 ...................................................... 589,--
 AVK125–R–VA DN 125 ....................................................... auf Anfrage

 AVK150–R–VA DN 150 ....................................................... auf Anfrage 

 Länge Anschlusskabel
 5   5 m ......................................................... 0,--Standard
 0 10 m ........................................................................ 17,--
  weitere Längen ......................................... auf Anfrage 

 Bescheinigungen, Zulassungen
 B61    konform  IP68/IP65 ......................... 0,-- Standard U
  ATEX W II 2G IIB + II 1D IIIC +  Gas Staub
  Umgebungstemperatur  -25 °C ... +60 °C

Bestellcode

Kupplungen System KAMLOK

mit induktivem
Endschalter-NAMUR KN-AVK

B61

B61

MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de                  Angebot-Information

Angebot-Information 2024-2025

M   LLET
Füllstand. Technik. Exzellenz.
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KN-AVK KAMLOK

KN

 KAMLOK Kupplungen  € 

 Vater-Kupplung mit Rohranschluss (G)  aus Werkstoff  1.4571

 AVK040–G038VA DN 40  Ø38x1,5 ........................................................ 446,-- 
 AVK040–G040VA DN 40  Ø40x1,5 ........................................................ 446,--
 AVK050–G050VA DN 50  Ø50x1,5 ........................................................ 468,-- 
 AVK065–G065VA DN 65  Ø65x1,5 ........................................................ 513,--
 AVK080–G080VA DN 80  Ø80x2,0 ........................................................ 540,--
 AVK100–G100VA DN 100  Ø100x2,0 ..................................................... 725,-- 

 Länge Anschlusskabel
 5   5 m .................................................. 0,--Standard
 0 10 m ................................................................. 17,--
  weitere Längen ................................... auf Anfrage 

 Bescheinigungen, Zulassungen
 B61    konform  IP68/IP65 .................. 0,-- Standard U
  ATEX W II 2G IIB + II 1D IIIC +  Gas Staub
  Umgebungstemperatur  -25 °C ... +60 °C

Bestellcode

Vater-Kupplungen mit Rohranschluss 
und induktivem Endschalter NAMUR (KN-NJ4K-M12-...)

KN-AVK KAMLOK

Vater-Kupplungen mit Muffenanschluss 
und induktivem Endschalter NAMUR (KN-NJ4K-M12-...)

KN

 KAMLOK Kupplungen  € 

 Vater-Kupplung mit Muffenanschluss (M)  aus Werkstoff  1.4571

 AVK040–M038VA DN 40  Ø38x1,5 ........................................................ 412,--  
 AVK040–M040VA DN 40  Ø40x1,5 ........................................................ 412,--
 AVK050–M050VA DN 50  Ø50x1,5 ........................................................ 421,-- 
 AVK065–M065VA DN 65  Ø65x1,5 ........................................................ 453,--
 AVK080–M080VA DN 80  Ø80x2,0 ........................................................ 468,--
 AVK100–M100VA DN 100  Ø100x2,0 .................................................... 591,-- 

 Länge Anschlusskabel
 5   5 m .................................................. 0,--Standard
 0 10 m .................................................................. 17,--
  weitere Längen .................................. auf Anfrage 

 Bescheinigungen, Zulassungen
 B61    konform  IP68/IP65 .................. 0,-- Standard U
  ATEX W II 2G IIB + II 1D IIIC +  Gas Staub
  Umgebungstemperatur  -25 °C ... +60 °C

Bestellcode

14     KEIN-PL-12     02/25  © by MOLLET

Kupplungen System KAMLOK

mit induktivem
Endschalter-NAMUR KN-AVK

B61

B61

Angebot-Information                    MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de

Angebot-Information 2024-2025

M   LLET
Füllstand. Technik. Exzellenz.
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KF-AMK KAMLOK

KF

 KAMLOK Kupplungen  € 

 Mutter-Kupplung mit Schlauchstutzen (DG)  aus Werkstoff  1.4408

 AMK040–DG038VA DN 40  Ø38x1,5 ..................................... auf Anfrage 
 AMK040–DG040VA DN 40  Ø40x1,5 ...................................... auf Anfrage

 AMK050–DG050VA DN 50  Ø50x1,5 .................................................... 200,-- 
 AMK065–DG065VA DN 65  Ø65x1,5 .................................................... 281,--
 AMK080–DG075VA DN 80  Ø75x1,5 .................................................... 325,--
 AMK080–DG080VA DN 80  Ø80x2,0 .................................................... 325,--
 AMK100–DG100VA DN 100  Ø100x2,0 ................................................. 551,-- 

 

Bestellcode

KF-AMK KAMLOK

KF

 KAMLOK Kupplungen DIN EN 14420-7 (DIN 2828) € 

 Mutter-Kupplung mit Bundstutzen (DS)  aus Werkstoff  1.4408

 AMK025–DS025VA DN 25  Ø25,4 ......................................... auf Anfrage

 AMK032–DS032VA DN 32  Ø32,4 ......................................... auf Anfrage 
 AMK040–DS038VA DN 40  Ø38,4 ......................................... auf Anfrage

 AMK050–DS050VA DN 50  Ø50,4 ........................................................ 200,-- 
 AMK065–DS063VA DN 65  Ø63,4 ........................................................ 281,--
 AMK080–DS075VA DN 80  Ø75,4 ........................................................ 325,--
 AMK100–DS100VA DN 100  Ø100,3 .................................................... 551,-- 

 

Bestellcode

02/25  © by MOLLET     KEIN-PL-13     15

Mutter-Kupplungen mit Schlauchstutzen 
und Schaltfahne

Mutter-Kupplungen mit Bundstutzen 
und Schaltfahne

Kupplungen System KAMLOK

mit
Schaltfahne KF-AMK

MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de                  Angebot-Information

Angebot-Information 2024-2025

M   LLET
Füllstand. Technik. Exzellenz.

Bundstutzen (schlauchseitiges Stutzenteil) 
nach DIN EN 14420-2:2013-09 Form A
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KF-AMK KAMLOK

KF

 KAMLOK Kupplungen DIN EN 14420-7 (DIN 2828) € 

 Mutter-Kupplung mit Rillenstutzen (DC)  aus Werkstoff  1.4408

 AMK025–DC025VA DN 25 ................................................... auf Anfrage

 AMK032–DC032VA DN 32 ................................................... auf Anfrage 
 AMK040–DC038VA DN 40 ................................................... auf Anfrage

 AMK050–DC050VA DN 50 ................................................................. 211,-- 
 AMK065–DC063VA DN 65 ................................................................. 285,--
 AMK080–DC075VA DN 80 ................................................................. 349,--
 AMK100–DC100VA DN 100 ............................................................... 551,-- 

 

Bestellcode

KF-AMK KAMLOK

KF

 KAMLOK Kupplungen DIN EN 14420-7 (DIN 2828) € 

 Mutter-Kupplung mit Anschweißende (DR)  aus Werkstoff  1.4408

 AMK032–DR–VA DN 32  Ø33,7x2,6 ....................................... auf Anfrage 
 AMK040–DR–VA DN 40  Ø42,4x2,6 ....................................... auf Anfrage 
 AMK050–DR–VA DN 50  Ø48,3x2,6 ..................................................... 186,-- 
 AMK065–DR–VA DN 65  Ø60,3x2,9 ..................................................... 227,--
 AMK080–DR–VA DN 80  Ø76,1x2,9 ..................................................... 279,--
 AMK100–DR–VA DN 100  Ø88,9x3,2 ................................................... 400,--  

 

Bestellcode

16     KEIN-PL-14     02/25  © by MOLLET

Kupplungen System KAMLOK

mit
Schaltfahne KF-AMK

Mutter-Kupplungen mit Rillenstutzen 
und Schaltfahne

Mutter-Kupplungen mit Anschweißende 
und Schaltfahne

Angebot-Information                    MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de

Angebot-Information 2024-2025

M   LLET
Füllstand. Technik. Exzellenz.
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KF-AMK KAMLOK

KF

 KAMLOK Kupplungen DIN EN 14420-7 (DIN 2828)  

 Mutter-Kupplung mit Innengewinde (DI)  aus Werkstoff  1.4408

 AMK025I–DIG1 VA DN 25  IG1 .......................................... auf Anfrage  
 AMK032I–DIG1¼ VA DN 32  IG1¼ ....................................... auf Anfrage 
 AMK040I–DIG1½ VA DN 40  IG1½ ....................................... auf Anfrage  
 AMK050I–DIG2 VA DN 50  IG2 .......................................... auf Anfrage

 AMK065I–DIG2½ VA DN 65  IG2½ ....................................... auf Anfrage

 AMK080I–DIG3 VA DN 80  IG3 .......................................... auf Anfrage

 AMK100I–DIG4 VA DN 100  IG4 ....................................... auf Anfrage

 AMK125I–DIG5 VA DN 125  IG5 ....................................... auf Anfrage

 AMK150I–DIG6 VA DN 150  IG6 ....................................... auf Anfrage  

 

Bestellcode

Mutter-Kupplungen mit Innengewinde 
und Schaltfahne

Kupplungen System KAMLOK

mit
Schaltfahne KF-AMK

MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de                  Angebot-Information

Angebot-Information 2024-2025

M   LLET
Füllstand. Technik. Exzellenz.

K-AMBN
Verschluss-Kappen mit Nut

 KAMLOK Kupplungen DIN EN 14420-7 (DIN 2828)   

 Mutter Verschluss-Kappe (AMBN)  aus Werkstoff   Alu 1.4408

 AMBN032 DN 32 .............................................. auf Anfrage 
 AMBN040 DN 40 .............................................. auf Anfrage

 AMBN050 DN 50 ............................................................ x x
 AMBN065 DN 65 ............................................................ x x
 AMBN080 DN 80 ............................................................ x x
 AMBN100 DN100 ............................................................ x x
 AMBN125 DN 125 ............................................ auf Anfrage

 AMBN150 DN 150 ............................................. auf Anfrage

 AL Aluminium
 VA Edelstahl  1.4408 

Verschluss-Stopfen

KAMLOK

K-AVB KAMLOK

K Bestellcode-

 KAMLOK Kupplungen DIN EN 14420-7 (DIN 2828)   

 Vater Verschluss-Stopfen (AVB)  aus Werkstoff    Alu 1.4408

 AVB032 DN 32 ............................................................ x x 
 AVB040 DN 40 ............................................................ x x
 AVB050 DN 50 ............................................................ x x
 AVB065 DN 65 ............................................................ x x 
 AVB080 DN 80 ............................................................ x x
 AVB100 DN100 ........................................................... x x
 AVB125 DN 125 ............................................ auf Anfrage

 AVB150 DN 150 ............................................ auf Anfrage

 AL Aluminium
 VA Edelstahl  1.4408

K Bestellcode-

10



Endschalter  für Schlauch-Kupplungen 

KE   KI   KN
Angebot-Information 2024-2025

Technische Änderungen vorbehalten.

M   LLET
Füllstand. Technik. Exzellenz.

Bestellcode Kabellänge  

KE-XCM-A110-5 ........... 5 m .. 
KE-XCM-A110-5-B9 ........... 5 m .. 
KE-XCM-A110-0 ......... 10 m .. 
KE-XCM-A110-0-B9 ......... 10 m .. 

Bestellcode Kabellänge  

KI-XBK-BI3U-7-2 ............. 2 m .. 
KI-XBK-BI3U-7-2B9 ............. 2 m .. 
KI-XBK-BI3U-7-0 ........... 10 m .. 
KI-XBK-BI3U-7-0B9 ........... 10 m .. 

Bestellcode Kabellänge  

KN-XCK-NJ4K-7-5 ............... 5 m ..
KN-XCK-NJ4K-7-0 ............. 10 m .. 

KN-XCK-NJ4M-7-5 ............... 5 m .. 
KN-XCK-NJ4M-7-0 ............. 10 m .. 

0965-03X010-V2A

2 Stück

K-HA001

Bestellcode Kabellänge  

KE-XCM-A110-5TW ... 5 m ..
KE-XCM-A110-5TW-B9 ... 5 m .. 
KE-XCM-A110-0TW . 10 m .. 
KE-XCM-A110-0TW-B9 . 10 m .. 
  

mit K-HA001 für TW-Kupplungen

KE  mechanischer Endschalter

0965-03X010-V2A

2 Stück

K-HA001

0965-03X010-V2A

2 Stück

K-HA001

Bestellcode Kabellänge  

KI-XCM-B356-5-2 ........ 2 m .. 
KI-XCM-B356-5-2B9 ........ 2 m .. 

Bestellcode Kabellänge  

KN-XCM-NJ4K-5-5 ........... 5 m .. 
KN-XCM-NJ4K-5-0 ......... 10 m ..

KE TW  mechanischer EndschalterKN  induktiver NAMUR Endschalter

KI  induktiver Endschalter

KN TW  induktiver NAMUR EndschalterKI TW  induktiver Endschalter

18     KEIN-PL-16     02/25  © by MOLLET Angebot-Information                    MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de



Angebot-Information 2024-2025

M   LLET
Füllstand. Technik. Exzellenz.

KI1  induktiver Endschalter KID  induktiver Endschalter

Bestellcode Kabellänge  

KI1XBK-BI3U-7-2 ............. 2 m .. 
KI1XBK-BI3U-7-2B9 ............. 2 m .. 
KI1XBK-BI3U-7-0 ........... 10 m .. 
KI1XBK-BI3U-7-0B9 ........... 10 m .. 

Bestellcode Kabellänge  

KID-XBK-BI3U-7-2 .......... 2 m .. 
KID-XBK-BI3U-7-2-B9 .......... 2 m .. 
KID-XBK-BI3U-7-0 ........ 10 m .. 
KID-XBK-BI3U-7-0-B9 ........ 10 m .. 

Endschalter  für Schlauch-Kupplungen 

KE   KI   KN

02/25  © by MOLLET     KEIN-PL-17     19MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de                  Angebot-Information

Technische Änderungen vorbehalten.

Bestellcode Kabellänge  

KI-BI3U-M12AP-2 ........... 2 m .. 
KI-BI3U-M12AP-2-B9 ........... 2 m .. 
KI-BI3U-M12AP-0 ......... 10 m .. 
KI-BI3U-M12AP-0-B9 ......... 10 m .. 

KI-B516  induktiver EndschalterKI-BI3U  induktiver Endschalter

Bestellcode Kabellänge  

KI-B516-356E4-2 ............ 2 m .. 
KI-B516-356E4-2 B9 ............ 2 m .. 

Bestellcode Kabellänge  

KN-NJ4K-M12-5 .................... 5 m .. 
KN-NJ4K-M12-0 .................. 10 m .. 

KN-NJ4  induktiver NAMUR Endschalter           
                        Kunststoffgehäuse

Bestellcode Kabellänge  

KN-NJ4M-M12-5 .................... 5 m .. 
KN-NJ4M-M12-0 .................. 10 m .. 

KN-NJ4  induktiver NAMUR Endschalter           
                        Metallgehäuse
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