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Produktmerkmale

• keine unbefugte Befüllung

• robuster Schließmechanismus

• einfache Bedienung

Storz-Kupplungen mit Verriegelung

KS/KV
MOLOS

Storz-Kupplung 
mit eingebautem Zylinderschloss

Storz-Kupplung 
mit Vorhängeschloss

Storz-Kupplung 
mit pneumatischer Verriegelung

Silo 12

Am Fülleitungsanschluss muss ein Verriegelungssystem
zur Freigabe der Silofüllung vorhanden sein, welches eine 
Fehlbefüllung vom Silo verhindert.

Schloss- und Verriegelungssysteme 
für Storz-Kupplungen am Silofüllrohr

(andere Kuppelsysteme auf Anfrage) 

Anwendungs-Information         MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de

M   LLET
Füllstand. Technik. Exzellenz.
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-KS BestellcodeAL- -B

-KS BestellcodeAL

Storz-Kupplungen mit Schloss

KS
MOLOS

01/24  © by MOLLET     KS/KV-PL-01     03

Storz  Kupplungen System Storz  € 

 Blind-Kupplung  aus Werkstoff Aluminium, mit Zylinderschloss  

 SZ052 Storz 52 .................................................................................. 121,--

 SZ065 Storz 65 .................................................................................. 124,-- 

 SZ075 Storz 75 .................................................................................. 127,--

 SZ090 Storz 90 .................................................................................. 166,--

 SZ100 Storz 100 ................................................................................ 159,--

 SZ110 Storz 110 ................................................................................ 157,--

 G gleichschließend  Schlüssel Nr. 2D2  
 U ungleichschließend  max. 150 Schließungen

 

Storz
 Kupplungen System Storz  € 

 Schlauch-Kupplung  aus Werkstoff Aluminium, mit Zylinderschloss  

 SZ052 <> 042 Storz 52  Schlauchtülle Ø42 .............................................. 125,--

 SZ052 <> 052 Storz 52  Schlauchtülle Ø52 .............................................. 120,--

 SZ065 <> 052 Storz 52  Schlauchtülle Ø52 .............................................. 123,--

 SZ065 <> 065 Storz 52  Schlauchtülle Ø65 .............................................. 123,--

 SZ065 <> 075 Storz 65  Schlauchtülle Ø75 ............................................. 123,--

 SZ075 <> 075 Storz 75  Schlauchtülle Ø75 .............................................. 132,--

 SZ075 <> 080 Storz 75  Schlauchtülle Ø80 .............................................. 132,--

 SZ090 <> 090 Storz 90  Schlauchtülle Ø90 .............................................. 166,--

 SZ100 <> 100 Storz 100  Schlauchtülle Ø100 .......................................... 157,--

 SZ110 <> 100 Storz 110  Schlauchtülle Ø100 .......................................... 157,--

 SZ110 <> 110 Storz 110  Schlauchtülle Ø110 .......................................... 157,--

 G gleichschließend  Schlüssel Nr. 2D2  
 U ungleichschließend  max. 150 Schließungen

 

KS-SZ
Schlauch-Kupplungen 
mit eingebautem Zylinderschloss

KS-SZ...-B
Blind-Kupplungen 
mit eingebautem Zylinderschloss

MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de                  Angebot-Information

Angebot-Information 2024-2025

M   LLET
Füllstand. Technik. Exzellenz.
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Storz-Kupplungen mit Verriegelung

KS/KV
MOLOS

KV

 Kupplungen System Storz  

 Fest-Kupplung mit Innengewinde (I) aus Werkstoff Alu 1.4571 1.4581

 FSZ075IG3 Storz 75  IG3 ............................... x  x
 FSZ090IG3 Storz 90  IG3 ............................... x x
 FSZ110IG4 Storz 110  IG4 .............................. x x
 FSZ125IG5 Storz 125  IG5 .............................. x 
 AL Aluminium  
 AV Aluminium/Edelstahl  produktberührend 1.4571   

 VA Edelstahl  1.4581 

 Pneumatikzylinder  einfachwirkend

 PZ12      konformStandard U
 PZA12 ATEX W II  2D  IIIC  .............. Staub 
  >>>  nur mit separatem Ex-Magnetventil   

 MVR-C5 3/2-Wege-Mini-Magnetventil  
   nicht für ATEX 
  Betriebsspannung / Supply  24 V DC
  Betriebsdruck  4 bar ... 7 bar  
  Umgebungstemperatur  -15 °C ... 50 °C
  inkl. Gerätesteckdose
  

 

Bestellcode

Fest-Kupplungen mit Innengewinde 
und pneumatischer Verriegelung

StorzKV-FSZ

KB

 Kupplungen System Storz  

 Fest-Kupplung mit Innengewinde (I) aus Werkstoff Alu 1.4571 1.4581

 FSZ075IG3 Storz 75  IG3 ............................... x  x
 FSZ090IG3 Storz 90  IG3 ............................... x x
 FSZ110IG4 Storz 110  IG4 .............................. x x x
 FSZ125IG5 Storz 125  IG5 .............................. x
 AL Aluminium  
 AV Aluminium/Edelstahl  produktberührend 1.4571   

 VA Edelstahl  1.4581 

 G gleichschließend  Schlüssel Nr. 502  
 U ungleichschließend  600 Schließungen
 

Bestellcode

Fest-Kupplungen mit Innengewinde, 
Blind-Kupplung und Vorhängeschloss

StorzKB-FSZ

Angebot-Information 2024-2025

Angebot-Information                    MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de

... PZ12MVRC5 ... PZA12

separates Ex-Magnetventil siehe QV-PL-07

M   LLET
Füllstand. Technik. Exzellenz.

Funktion: druck- und stromlos verriegelt 
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Zylinder und Magnetventil

KV
MOLOS

Technische Änderungen vorbehalten.

 3/2-Wege-Mini-Magnetventil  stromlos geschlossen (NC)  € 

 MV1051C5 NW 1,5 mm  inkl. Gerätesteckdose .......................................... 52,--
 Betriebsspannung  24 V DC
 Betriebsdruck  0 bar ... 7 bar 
 Umgebungstemperatur  -15 °C ... 50 °C

KV MV1051C5

KV PZ12–20

 Pneumatikzylinder  einfachwirkend  € 

 PZ12–20 Ø12 mm  Hub 20 mm ................................................................ 193,--
  Betriebsdruck  4 bar ... 7 bar 
  Umgebungstemperatur  -30 °C ... 60 °C

KV PZ12–20

 Pneumatik-Zylinder  einfachwirkend  mit Magnetventil  €
 Betriebsdruck  4 bar ... 7 bar, Umgebungstemperatur  -15 °C ... 50  °C

 PZ12–20 Ø12 mm  Hub 20 mm ................................................................ 245,--

  MVR 3/2-Wege-Mini-Magnetventil  stromlos geschlossen (NC)
  inkl. Gerätesteckdose 

 C5 Betriebsspannung  24 V DC

MVR C5

KV-PZ...MV
Pneumatik-Zylinder 
mit Mini-Magnetventil

KV-PZ
Pneumatik-Zylinder 

KV-MV
3/2-Wege-Mini-Magnetventil

MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de                  Angebot-Information

Angebot-Information 2024-2025

Angebot-Information
Diese Angebot-Information gilt ab dem 01.01.2024.

Die vorangegangenen Angebotlisten sind hiermit ungültig. Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Wir liefern nur zu unseren „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, die Sie unter      einsehen und herunter laden können.www.mollet.de

 Pneumatikzylinder  einfachwirkend  mit Verschlussflansch  € 

 PZ12–20VF Ø12 mm  Hub 20 mm  für separates Wegeventil ......................... 202,--
 PZA12–20VF Ø12 mm  Hub 20 mm  ATEX W II  2D  IIIC   .................... 273,--Staub
  >>>  nur mit separatem Ex-Magnetventil

  Betriebsdruck  4 bar ... 7 bar 
  Umgebungstemperatur  -30 °C ... 60 °C

KV

M   LLET
Füllstand. Technik. Exzellenz.
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