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Silo-Füllarmatur
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Visualisierung

Rotation
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Vibration
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Quetschventile

Schüttgut Handling

Füllstandanzeiger

Füllstandmessung

Schlauch-Kupplungen

Silo-Druckmessgerät
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Silo 13.1

Es muss eine selbstständige und automatische
Silo-Überfüll-, Überdrucksicherung und Filter-
abreinigung vorhanden sein.

Verbrauch während der 
Bestell- und Lieferzeit

Reserve für Liefer-
  Verzögerungen

Füll-Reserve

Füllvolumen
vom Silo-Fahrzeug

Expansionsraum

Silo-Überfüllsicherung

SSS
Produktmerkmale

• schützt Silos zuverlässig vor Überfüllung und Überdruck

• verhindert Beschädigungen an Silo und Filter

• keine Verschmutzung der Siloanlage und Umwelt

SFS
Kontrollsieb

SFA-Q
Silo-Füllarmatur

Mindestfüllstandsicherung 
zur Auslauf-Überdeckung

= Entnahmestopp

SEI
Sicherheitsventil

MSD
Silo-Druckmelder

Bestell-Füllstand DF23
Silo-Bedarfsmelder

DF23
Silo-Leermelder

Freigabe zur
Silo-Befüllung

DF23
Sicherheits-Leermelder

maximaler Füllstand
= Abschalten der Befüllung

DF26 Silo-Vollmelder

DF26 Sicherheits-Vollmelder
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HPW11
Signal-Hupe

akustisch

HL826
Blink-Leuchte

optisch

Rüttel-Filtersteuerung 
mit Leistungsschütz 

Ansteuerung einer 
Jet-Filtersteuerung

S-EST
Elektrische Steuerung

zur Silo-Überfüllsicherung

ATEX
Silo-Geräte für
brennbare Schüttgüter
in separaten Angebotlisten

W

ATEX
Zone 20/21

ATEX
Zone 21/22

die autonome Silo-Überfüllsicherung

Anwendungs-Information         MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de
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MSD 070

Q BS

Silo-Überfüllsicherung

SSS

01/25  © by MOLLET     S-PL-01     03

SFA Bestellcode

DF26 A1 F1A TO LW0630 Bestellcode

Sperrventil
zum Anbau an das Füllrohr 
ausgeführt mit Sinus-Quetschventil aus Aluminium,
Schließ-Manschette aus NR, abriebfest 
Schutzrohr aus Stahl verzinkt, Storz-Anschlusskupplung, 
Schwenkhebel-Endschalter SES 
und 3/2 Wege-Magnetventil, komplett montiert

SFA ... Q

Silo-Vollmelder  € 350,--

Drehflügel-Füllstandanzeiger
zum senkrechten Einbau ins Silodach
Gehäuse und Flansch F1 aus Aluminium
Mess-Flügel und Ausleger 900 mm aus Edelstahl

DF26

HPW11
akustischer Signalgeber
ertönt bei Voll- und Überdruckmeldung 
Gehäuse aus Kunststoff
Lautstärke  ca. 110 dB(A), 1m

 Optionen mit MehrAngeboten €

 Nennweite
 080 DN 80 ............................................................................................... 0,--
 100 DN 100 ............................................................................................. 236,--

 Betriebsspannung
 1 230 V AC  50...60 Hz ............................. 0,--
 2 24 V DC ............................................. 0,--

Silo-Füllarmatur € 953,--

Silo-Druckmelder  € 149,--

Endschwall- und Drucküberwachung 
zum senkrechten Einbau ins Silodach
Gehäuse aus Kunststoff,  Flansch aus Aluminium

MSD

Grundbausteine

 Optionen mit MehrAngeboten €

 Betriebsspannung
 C1 230 V AC  50...60 Hz ..................................................................... 0,--
 C5 24 V DC ..................................................................................... 49,--

Bestellcode

Signal-Hupe € 151,--
 Optionen mit MehrAngeboten €

 Betriebsspannung
 07 230 V AC  50...60 Hz  .................................................................... 0,--
 13 24 V DC .................................................................................... 68,--

Bestellcode

HPW11

  zur Anwendung in  ATEXW  und weitere Ausführungen ......... ......... siehe  Silo-Füllarmatur  MOLOSsafe  14

  zur Anwendung in  ATEXW  und weitere Ausführungen ......... ......... siehe  Füllstandanzeiger Rotation  MOLOSroto  4

  zur Anwendung in  ATEXW  und weitere Ausführungen ......... ......... siehe  Silo-Druckmessgerät  MOLOSpressdec  15

Angebot-Information 2024-2025

MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de                  Angebot-Information

M   LLET
Füllstand. Technik. Exzellenz.
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BS Bestellcode

DS

 Optionen mit MehrAngeboten €

 Nennweite
 080 DN 80 .............................................................................................. 0,--
 100 DN 100 ............................................................................................ 507,--

 Betriebsspannung
 1 230 V AC  50...60 Hz ............................. 0,--
 2 24 V DC ............................................. 0,--

SFA

Sperrventil
zum Anbau an das Füllrohr 
ausgeführt mit Kugelventil,Gehäuse aus Aluminium,
Kugel aus Edelstahl 
Schutzrohr aus Stahl verzinkt, Storz-Anschlusskupplung, 
Schwenkhebel-Endschalter SES 
und 3/2 Wege-Magnetventil, komplett montiert

Silo-Überfüllsicherung

SSS

04     S-PL-02     01/25  © by MOLLET

Erweiterungsbausteine

SFA ... K Silo-Füllarmatur € 2.571,--

K BSSFA

Druckluftschalter  €   78,--

BestellcodeQ DS901 3.A

Stellungsanzeige vom Quetschventil 
angebaut an die Füllarmatur
Gehäuse aus Kunststoff,  Anschlussgewinde aus Messing

Q-DS

Silo-Leermelder  € 395,--

Drehflügel-Füllstandanzeiger
zum seitlichen Einbau in die Silowand als Silo-Bedarfsmelder,
Silo-Leermelder und Sicherheits-Leermelder
Gehäuse und Flansch F1 aus Aluminium
Mess-Flügel aus Edelstahl

DF23
 Optionen mit MehrAngeboten €

 Betriebsspannung
 C1 230 V AC  50...60 Hz ..................................................................... 0,--
 C5 24 V DC .................................................................................... 49,--

BestellcodeDF23 A1 F1A S2V

  zur Anwendung in  ATEXW  und weitere Ausführungen ......... ......... siehe  Füllstandanzeiger Rotation  MOLOSroto  4

  zur Anwendung in  ATEXW  und weitere Ausführungen ......... ......... siehe  Silo-Füllarmatur  MOLOSsafe  14

  zur Anwendung in  ATEXW  und weitere Ausführungen ......... ......... siehe  Quetschventile  MOLOSvalve  17

Angebot-Information 2024-2025

Angebot-Information                    MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de

M   LLET
Füllstand. Technik. Exzellenz.
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DF26 A1 F1A TO LW0530 Bestellcode

070 150 EST

01/25  © by MOLLET     S-PL-03    05

Silo-Überfüllsicherung

SSS

Erweiterungsbausteine

Technische Änderungen vorbehalten.

  zur Anwendung in  ATEXW  und weitere Ausführungen ......... ......... siehe  Füllstandanzeiger Rotation  MOLOSroto  4

 Optionen mit MehrAngeboten  €

 Flansch Ø110 aus Werkstoff 

 STR  Stahl, unlackiert ..................................................... 0,--

 STL Stahl RAL7001 beschichtet ....................................... 4,--

Bestellcode

Einschweißstutzen  € 31,--

 Optionen mit MehrAngeboten €

 Betriebsspannung
 C1 230 V AC  50...60 Hz ..................................................................... 0,--
 C5 24 V DC .................................................................................... 49,--

Silo-Vollmelder  € 348,--

Sicherheitsventil € 855,--

  zur Anwendung in  ATEXW  und weitere Ausführungen ......... ......... siehe  Überfüllsicherung SEI  MOLOSsafe  13

Über- und Unterdruckventil
zum Einbau ins Silodach schützt Silo und Filter
vor zu hohem Über- oder Unterdruck,
Gehäuse und Haube aus Edelstahl 1.4571

SEI

Drehflügel-Füllstandanzeiger
zum senkrechten Einbau ins Silodach
als Sicherheits-Vollmelder
Gehäuse und Flansch F1 aus Aluminium
Mess-Flügel und Ausleger 800 mm aus Edelstahl

DF26

070-150

Angebot-Information 2024-2025

MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de                  Angebot-Information

M   LLET
Füllstand. Technik. Exzellenz.

Angebot-Information
Diese Angebot-Information gilt ab dem 01.01.2024.

Die vorangegangenen Angebotlisten sind hiermit ungültig. Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Wir liefern nur zu unseren „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, die Sie unter      einsehen und herunter laden können.www.mollet.de

BestellcodeSEI 250
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Silo vollfüllen frei Überdruck

Hupe ausVentil auf

Grundsteuerung

Es muss eine Steuerung zur selbstständigen 
und automatischen Silo-Überfüll-, Überdruck-
sicherung und Filterabreinigung vorhanden sein.

Silo-Überfüllsicherung

SSS

06     S-PL-04     01/25  © by MOLLET

S-EST- Bestellcode ...

S-EST
Elektrische Steuerung 
zur Silo-Überfüllsicherung

Elektrischen Steuerung für autonome Silo-Überfüllsicherngdie 
angesteuert werden: 
= Endschalter am Schlauchanschluss
= Silo-Füllarmatur ausgeführt mit Quetschventil SFA...Q
= Silo-Vollmelder (z.B. DF26 oder andere)
= Silo-Druckmelder MSD-070
= Jet-Filter (Nachlaufzeit einstellbar)
= eine Hupe HPW

Steuerung ausgeführt mit einer Siemens-LOGO €
zur Befüllung mit einem Silo-Fahrzeug für

L1GB1 1 Silo ................................................................................................................................ 0,--
L2GB1 2 Silos .............................................................................................................................. 322,--
L3GB1 3 Silos .............................................................................................................................. 644,--
L4GB1 4 Silos .............................................................................................................................. 967,--
zur gleichzeitigen Befüllung mit zwei Silo-Fahrzeugen für

L2GB2 2 Silos .............................................................................................................................. 260,--
L3GB2 3 Silos .............................................................................................................................. 520,--
L4GB2 4 Silos .............................................................................................................................. 780,--

Steuerung ausgeführt mit Schützen und Relais
zur Befüllung mit einem Silo-Fahrzeug für

R1GB1 1 Silo .................................................................................................................. auf Anfrage 
R2GB1 2 Silos ................................................................................................................ auf Anfrage

R3GB1 3 Silos ................................................................................................................ auf Anfrage

R4GB1 4 Silos ................................................................................................................ auf Anfrage   
zur gleichzeitigen Befüllung mit zwei Silo-Fahrzeugen für 
R2GB2 2 Silos ................................................................................................................ auf Anfrage

R3GB2 3 Silos ................................................................................................................ auf Anfrage 
R4GB2 4 Silos ................................................................................................................ auf Anfrage 

 Betriebsspannung
 BC1 230 V AC ................................................................................................................... 0,--
 BC7 400 V DC  nur gemeinsam mit Rüttel-Filtersteuerung ............................................................... 0,--

 Steuerspannung 
 SC1 230 V AC Betriebsspannung der Feldgeräte 230 V AC ...................................................... 0,--
 SC5 24 V DC Betriebsspannung der Feldgeräte 24 V DC ....................................................... 0,-- 

 weitere Steuerelemente mit MehrAngeboten 

 Silo-Füllarmaturen
   Silo-Füllarmatur ausgeführt mit Quetschventil .......................................... 0,-- Standard
 E12 Silo-Füllarmaturen ........ ausgeführt mit Kugelventil ............................................. 0,--

 Stellungsanzeige   
 ohne Stellungsanzeige
 vom Quetschventil  Anzeigelampe „Ventil zu“  für

 E91 1 Quetschventil mit einem Druckluftschalter ............................................ 88,--
 E92 2 Quetschventile mit je einem Druckluftschalter .......................................... 176,--
 E93 3  mit je einem Druckluftschalter ...... 265,--  Quetschventile ....................................
 E94 4  mit je einem Druckluftschalter ..... 353,--  Quetschventile .....................................

  Anzeigelampe „Ventil zu“ und „Ventil auf“  fürvom Kugelventil 
 E912 1 Kugelventil mit zwei Positionschaltern   .................................................. 202,--
 E922 2 Kugelventile mit je zwei Positionschaltern   353,--...............................................
 E932 3 Kugelventile mit je zwei Positionschaltern   529,--...............................................
 E942 4 Kugelventile mit je zwei Positionschaltern   706,--...............................................

Angebot-Information 2024-2025

Angebot-Information                    MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de

M   LLET
Füllstand. Technik. Exzellenz.

13

Grundkonfiguration für 1 Silo



01/25  © by MOLLET     S-PL-05    07

Silo-Überfüllsicherung

SSS

 weitere Steuerungselemente mit MehrAngeboten €
1  Filtersteuerung mit Leistungsschütz )  (Rüttelzeit einstellbar) je 2 Anzeigelampen  Filter und Störung Filter  für

  ohne Rüttelfiltersteuerung
 E51 1 Rüttelfilter ............................................................................................................................ 768,--
 E52 2 Rüttelfilter ............................................................................................................................ 1.116,--
 E53 3 Rüttelfilter ............................................................................................................................ 1.464,--
 E54 4 Rüttelfilter ............................................................................................................................ 1.812,--

 Wahlschalter zur Silo-Freigabe
  ohne Wahlschalter
 E61 1 Silo-Wahlschalter zur Füllfreigabe für 1 Silo-Fahrzeug ............................................................ 65,--
 E62 2 Silo-Wahlschalter zur Füllfreigabe für 2 Silo-Fahrzeuge  .......................................................... 91,--

 Silo-Bedarfsmelder  je 1 Anzeigelampe  Silo-Bedarf  für

  ohne Silo-Bedarfsmelder
 EB1 1 Silo ..................................................................................................................... 82,--
 EB2 2 Silos ..................................................................................................................... 164,--
 EB3 3 Silos ..................................................................................................................... 246,--
 EB4 4 Silos ..................................................................................................................... 328,--

 Anzeigelampe fürSilo-Leermelder  je 1  Silo-leer   
  ohne Silo-Leermelder
 EL1 1  ...... ......................................... 82Silo ............................................................... ,--
 EL2 2 Silos ............................................................................................................. 164,--
 EL3 3  ,--Silos ............................................................................................................. 246
 EL4 Silo ........................................ ,-- 4 s ........ ............................................................. 328

 Sicherheits-Vollmelder  für

   ohne Sicherheits-Vollmelder
 E21 1  ..... ......................................................................... 82Silo ......................... ,--
 E22 2 s ............................................................................ 164Silo ......................... ,--
 E23 3  6,--Silos ..................................................................................................... 24
 E24 4 s ... ......................................................................... 328Silo ......................... ,--

 Steuerung für ATEX-Zone 22  Bescheinigungen, Zertifikate, Zulassungen

    Standard U  konform und IP65

 B9  in  ATEX W II 3D IIIB auf Anfrage  Anwendung .........................  ..... Staub

 

 
    

       

Bestellcode

1) nur mit Betriebspannung 400 V AC

Ausführung Schaltschrank

Stahlgehäuse (Größe nach Bedarf)
Schutzart IP66
Farbe RAL 7035

Anzeigelampen der Grundsteuerung 
 grün  füllen frei
 gelb Silo voll
 rot Überdruck

Bedienelemente der Grundsteuerung
 Hauptschalter mit   - Funktion Not-Aus
 Taster Hupe-Aus
 Schlüsselschalter    zum NachfüllenVentil auf

weitere Anzeigelampen je nach Ausstattung
 weiß Silo-Bedarf
 gelb Silo leer
 weiß Filter
 rot Störung Filter
  Ventil weiß geöffnet
  Ventil weiß geschlossen

 weitere Bedienelemente je nach Ausstattung
 Silo-Wahlschalter zur Freigabe von Silo
  0  -  1  -  2  - 3  -  4 
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