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Betriebsanleitung

P> Lesen und befolgen Sie zuerst diese Sicherheitshinweise und beachten Sie die Betriebsanleitung.

1. Sicherheitshinweise
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Installation, Wartung, Inbetriebnahme, Ausbau und Reparatur darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgefiihrt werden.
Die gesetzlichen, sonstige zutreffende Vorschriften und Normen miissen beachtet und eingehalten werden.

Die max. Druck- und Temperaturangaben auf dem Typenschild sind zu beachten und einzuhalten.

Bei Beschadigung des Ventils ist sofort die Fiillleitung abzusperren und das Silo von jeglichem Druck zu entlasten.

Fiihren Sie Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten nur durch, wenn das Silo oder der Behdlter nicht in Betrieb ist und kein

Uber- oder Unterdruck vorhanden ist. Das Ventil darf nur in drucklosem Zustand ausgebaut und demontiert werden.

Beachten Sie bei Verwendung dieses Gerétes in explosionsgefahrdeten Bereichen zusitzlich die nachfolgenden Sicherheits-
hinweise.

Sicherheitshinweise bei Anwendung in explosionsgefihrdeten Bereichen:

Installation, Wartung, Inbetriebnahme und Ausbau des Gerats muss von einer im Explosionsschutz “befahigten Person”
liberwacht bzw. iiberpriift werden.

Eine Reparatur des Geréts darf nur vom Hersteller durchgefiihrt werden.

Das Ventil darf nur in den auf dem Typenschild angegebenen Kategorien oder niedriger eingesetzt werden.

Einsetzbar in
Typ Kategorie Innen Umgebung
SEI-250-B4 2D Zone 21 oder Zone 22 Zone 21 oder Zone 22

Das Ventil ist mit dem leitféahigen, geerdeten Silo oder Behélter dauerhaft leitfahig zu verbinden.
Ist das Silo oder der Behdlter nicht elektrisch leitend, dann ist das Ventil mit dem Potenzialausgleich der Anlage zu verbinden.

Die Erdungskabel zwischen Ventil und EinschweiBzarge, zwischen Ventil und Klemmring diirfen nicht entfernt werden.
Bei Beschédigung eines Kabels muss durch geeignetes Fachpersonal eine neue leitfahige Verbindung hergestellt werden.

Je nach Schiittguteigenschaft z.B. Abrasivitdt, muss der Betreiber festlegen bzw. ermitteln, in welchen Abstanden (jedoch
mindestens jahrlich) die Ventilplatte auf Abrieb zur Erhaltung der Ableitfahigkeit liberpriift werden muss und diese Priifung
regelméRig wiederholen.

Beachten Sie die Anforderungen der DIN EN 60079-14, DIN EN 60079-17 und DIN EN 1127-1, besonders in Bezug auf Staubab-
lagerungen und Temperaturen und halten Sie die entsprechenden Vorschriften ein.

Bitte beachten Sie, dass das Gerét selbst keine Temperaturerh6hung verursacht, aber hohe Temperaturen von Innen nach
AuBen oder von AuBen nach Innen weiterleiten kann.

Die Oberflaichentemperatur bzw. Temperaturklasse muss deswegen geméaR der Innentemperatur des Behalters oder der
AuBentemperatur (Umgebungstemperatur) festgelegt werden.

ACHTUNG!
Wurden fiir den Einbau, fiir die Druckeinstellung oder fiir die Wartung Erdungskabel gelost oder entfernt, so miissen diese
vor der Inbetriebnahme wieder angebaut und leitfahig befestigt werden.

ACHTUNG!
Beim Wechsel einer Dichtung diirfen ausschlieBlich leitfahige Dichtungen, die fiir ATEX-Anwendungen geeignet sind,
verwendet werden.
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Das Silo-Ex-Implo-Ventil schiitzt Silos und Behélter vor Uber- und Unterdruck.
Abmessungen Einsatz
@ Das Ventil wird auf dem Dach von Silos oder Behalter installiert.
x Es schiitzt Silos bei
| - pneumatischer Befiillung
7 l & - Verstopfung des Entstaubungsfilters
- Gérung
£ - Temperaturschwankungen
Y - Kondensation
: ~ - hohen Entnahmeleistungen
: 8 - Aspiration
(@1 !
i Technische Daten
i Typ SEI-250-B4
i Werkstoffe 1 Abdeckhaube Edelstahl 1.4301
' R 2 Ringdse 1.4301
@270 N 3 Federfiihrung, Schrauben und
384 Muttern 1.4301
011-0206 4 Ventilplatten 1.4301 und
Ventildichtung schwarz, leitfahig
L 5 Korpus 1.4301
PrOf"d'Cht“”Q—‘ 6 Klemmring 1.4301 und Profildichtung
Neoprene, weil}, Lebensmittel
Klemmring 7 EinschweiB-Zarge 1.4301
- Einbaulage senkrecht (Bordel waagerecht)
Temperaturbereich Ta -25°C ... +70°C
Kurve bei Uberdruck Kurve bei Unterdruck
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Leistung in m*h

250 500 750 1000 1250 1500 1750
Leistung in m*h

Einstell-Tabellen

Uberdruck Unterdruck
Xmm mbar Y mm mbar
65 60 50 12
75 50 63
85 40 80

92

Werkeinstellung
Uberdruck 50 mbar
Unterdruck 2 mbar

max. einstellbarer Druck
Uberdruck 60 mbar
Unterdruck 12 mbar
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1. Hersteller Daten 3.3 Druckeinstellung
Hersteller MOLLET Die Uber- und Unterdruck-Einstellung kann entsprechend den
Fiillstandtechnik GmbH Einstell-Tabellen veréndert werden.
Anschrift Industriepark RIO 103 Gehen Sie dazu folgendermafien vor:
74706 Osterburken - Entfernen Sie die Ring6sen und nehmen die Abdeckhaube ab.
. ) Uberdruck-Einstellung
Benennung Silo-Ex-Implo-Ventil - Losen Sie die Kontermuttern von den drei duBeren Federfilhrung-
en und stellen Sie durch Verdrehen der Muttern an allen Federn
Typ SEI-250-B4 den gleichen Abstand X ein.
Unterdruck-Einstellung
- Lésen Sie die Kontermutter von der mittleren Federfiihrung und
2. Beschreibung stellen durch Verdrehen der Mutter den Abstand Y ein.
: = - Schrauben Sie nach dem Einstellen die Kontermuttern wieder fest.
2.1 Bestllmmungsgema!k.e Verwendung ) . - Setzen Sie die Abdeckhaube auf und schrauben die Ringdsen fest.
Das Silo-Ex-Implo-Ventil ist zum Schutz von Silos und Behéltern vor
Uber- und Unterdruck, z.B. bei pneumatischer Befiillung oder Ver-
stopfung des Entstaubungsfilters.
2.2 Funktion 4. Benutzung
Uberschreitet ein Uber- oder Unterdruck im Silo den am Ex-Implo- .
Ventil eingestellten Wert, dann éffnet sich eine Ventilplatte. Dadurch 4.1 Inbetriebnahme
wird der Druck abgebaut und die Ventilplatte schlieft sich wieder. - Betreiben Sie das Ventil erst dann, wenn es korrekt eingebaut ist.
- Betreiben Sie das Ventil nur mit Druck-Einstellungen, die unterhalb
der Belastbarkeit vom Silo bzw. Behalter eingestellt sind.
4.2 Normalbetrieb
3. Montage - Betreiben Sie das Silo-Ex-Implo-Ventil nur in seiner bestimmungs-
34 Vorbereitung gemafen Verwendung.
- Lesen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise und die Betriebs- - Befolgen Sie die Angaben auf dem Typenschild
anleitung bevor Sie mit den Arbeiten am Geréat beginnen ! 4.3 UnsachgemaBe Verwendung
- Beachten Sie auch die technischen Angaben auf dem Typenschild. - Nicht Beachten der Sicherheitshinweise und der Betriebsanleitung.
. . .. - Nicht bestimmungsgemalie Verwendung.
3.2 Einbau in den Behalter - Druck-Einstellungen die oberhalb der Belastbarkeit vom Silo bzw.
- Schweiflen Sie die Zarge umlaufend und staubdicht in die vorbe- Behalter liegen.
reitete Offnung im Dach vom Silo oder Behalter ein. - Einbau von Ersatzteilen, die keine Originale sind.
- Nehmen Sie die Klemmring-Halften von der Profildichtung ab. - VerstoR gegen geltende Normen und Gesetze.
- Stellen Sie den Korpus mit der Profildichtung auf die Zarge. Achten
Sie darauf, dass die Kabel-Befestigungen (ibereinander sind.
- Stiilpen Sie die Profildichtung tiber die beiden Bérdel von der
Zarge und dem Korpus. 5. Wartung und Instandhaltung
- Umreifen Sie nun die Profildichtung mit beiden Klemmring-Hélften 5.1 Allgemeine Angaben
und drehen beide Schrauben gleichmafig fest. - Fiihren Sie Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten nur dann
- Befestigen Sie das Potentialausgleichskabel wie abgebildet. durch, wenn das Silo oder der Behalter nicht in Betrieb ist und kein
Uber- oder Unterdruck vorhanden ist.
- Ist bei der Wartung oder Instandsetzung mit einer Gefahrdung
“— Korpus (Ventil) durch austretende schadliche Substanzen zu rechnen, sind be-
sondere SchutzmaBnahmen (z.B. personliche Schutzausriistung)
Potentialausgleichskabel erforderlich.
- Verwenden Sie nur Original Ersatzteile.
] — Klemmring 5.2 Wartung

— Einschweil-Zarge

- Setzen Sie die Abdeckhaube auf die 3 Gewindebolzen und be-
festigen die Haube mit den beiliegenden Dichtringen, Ringdsen,
Scheiben und Stop-Muttern.

Kontrollieren Sie in regelmaRigen Absténden:

- alle Teile des Ventils auf Sauberkeit,

- die Dichtungen und Federn auf Beschadigung und Verschlei,
- die Ventilplatten auf Funktion,

- alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz.

Legen Sie Wartungsabstande fest, nach der Haufigkeit der Befiill-
und Entleervorgénge sowie der Art des Schittgutes, welches im Silo
oder Behalter gelagert wird.

MOLLET D-74706 Osterburken Tel. +49 6291 6440-0 Fax +49 6291 9846

Betriebsanleitung 07/24 ovymoLer SEI-BAD-03 03



MQLLET  crpy™ safe

Fullstandtechniko

5.3 Instandsetzung
- Schadhafte Teile umgehend durch gleichartige ersetzen.

- Das Silo/der Behalter darf bis zur vollstandigen Wiederherstellung
der ordnungsgemalien Ventilfunktion nicht mehr benutzt werden.

6. Lagerung
- Lagern Sie das Ventil trocken und staubfrei.

- Fihren Sie vor der Inbetriebnahme die unter 5.2 aufgefiihrten
Wartungsarbeiten durch, wenn das Ventil mehr als 6 Monate
gelagert wurde.

7. Entsorgung
- Das Ventil kann dem Recycling zugefihrt werden.

- Fir die Entsorgung gelten die fiir die Produktionsbedingungen
und den Standort des Betreibers giiltigen Umweltrichtlinien.
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