


Fullstandmessung

gefiihrtes Radar

Lot-Systeme

Visualisierung

Fiillstandanzeiger

Rotation

Membrane

Vibration

Mikrowellen-Schranke

Pendel

Schlauch-Kupplungen

Schiittgut Handling

Codierung

Endschalter

Schwenkhebel

Verbindungen
Uberfiillsicherung SEI

Silo-Fiillarmatur

Silo-Druckmessgerat

Mikrowelle-Durchfluss

Quetschventile
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M @ L L ET Silo-Uberfiillsicherung 2 fe

Fiillstand. Technik. Exzellenz. SEI

Produktmerkmale

safe . ' - « schiitzt das Silo zuverlissig vor Uber- und Unterdruck
3 « Uber- und Unterdriicke einstellbar
S ¥, + alle Metallteile aus Edelstahl 1.4301

Uber- und Unterdruckventil

ATEXE Dﬁ
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SEI-250

Sicherheitsventil

ATEX ATEX .
zone2122l 4 |[zone21| Silo 13.2

ATEX ATEX Hﬁ%
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Fiillstand. Technik. Exzellenz.

Silo-Uberfiillsicherung

SEI

safe

Angebot-Information 2024-2025

SEI-250

Uber- und Unterdruckventil
zum Einbau ins Silodach

Q.

H
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ATEX-Option
B4 @ 112D liB
ATEX-Option
112G 1IB
Gas+ @ I
B6 112D liB

Sicherheitsventil

Gehéause und Haube aus Werkstoff 1.4301

Optionen
Bescheinigungen, Zertifikate, Zulassungen
Standard
B4 Anwendung......... in ATEX® 12D MIB =120 v
B6 Anwendung ......... in ATEX® 1 2G IIB B@S ...............
und ATEX & Il 2D B
Umgebungstemperatur -25 °C ... +70 °C
ISEI| - [250| - | | «—— Bestelicode

Kein Ersatz fiir eine Explosionsklappe!

Mengenrabatte
5-9 3%
10 - 24 5%
25 - 50 10 %

(€ &

Angebot-Information

Diese Angebot-Information gilt ab dem 01.01.2024.
Die vorangegangenen Angebotlisten sind hiermit ungiiltig. Fiir Druckfehler kann keine Haftung iibernommen werden.

Wir liefern nur zu unseren ,,Allgemeinen Geschéftsbedingungen®, die Sie unter www.mollet.de einsehen und herunter laden kénnen.

Technische Anderungen vorbehalten.
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