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Silo 1

Schwenkhebel-Endschalter
wahlweise auch ohne Schwenkhebel-Endschlater, dafür die

Schlauch-Anschlusskupplung mit eingebautem Endschalter
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Anwendungsbeispiel

Silo-Füllarmatur
SFA ...Q

Sperrventil zum Absperren der Füllleitung zum Schutz der Siloanlage vor

Überfüllung und Überdruck (Endschwall oder Filterbelag)

Schlauch-Anschlusskupplung

Füllrohranschluss
wahlweise als

Flansch,
Innengewinde oder

Rohranschluss

Sperrventil mit Schlauch-Anschlusskupplung und 
Schwenkhebel-Enschalter 

Silo-Füllarmatur

Zur Vermeidung von Engelshaar, Verwirbelungen 
oder Veränderungen der Kornstruktur liefern wir 
die Silo-Füllarmatur auch völlig stoßkantenfrei.

SFA

13_Silo_MOLOSsafe_SEI
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Typ  SFA065Q, SFA080Q und SFA100Q
 wahlweise nach Kundenwunsch ausgeführt

Füllrohranschluss   Flansch
zum Silo / Tank  Innengewinde
  Rohr

Sinus-Quetschventil
 Gehäuse und Füllrohranschluss  Aluminium AlMgSi
  Edelstahl 1.4571 

  Aluminium AlMgSiSpannhülsen (produktberührend)

  Edelstahl 1.4571

  Schließmanschette NR = NR, abriebfest
  NW = NR, Seele weiß für Lebensmittel

®  VI  = Viton  (FKM)
  EP  = EPDM für Lebensmittel
  NRE = NR, abriebfest, ATEX geeignet
  EPE = EPDM für Lebensmittel, ATEX geeignet  

3/2 Wege-Magnetventil für Sinus-Quetschventil  
(Steuerventil) 3/2 Wege-Magnetventil stromlos geschlossen 

  (SFA ...Q stromlos geöffnet)
  3/2 Wege-Magnetventil stromlos geöffnet
  (SFA ...Q stromlos geschlossen)

Schutzrohr  Stahl verzinkt, St37
    Edelstahl 1.4571 

Schlauch-Anschlusskupplung Storz, Aluminium AlMgSi    
(System und Werkstoff)  Storz, Aluminium AlMgSi/Edelstahl 1.4571
  Storz, Edelstahl 1.4581
  Tankwagen sing DIN EN 14420-6, Mes
  Tankwagen , Edelstahl 1.4408DIN EN 14420-6
    , Edelstahl 1.4408KAMLOK DIN EN 14420-7
  Guillem um AlMgSiin, EN 14420-8 Alumini

Endschalter  Schwenkhebel-Endschalter mechanisch
(Füllschlauch angekuppelt)  Schwenkhebel-Endschalter induktiv
  Schwenkhebel-Endschalter NAMUR
  Endschalter mechanisch an Kupplung*
  Endschalter induktiv an Kupplung*
  Endschalter NAMUR an Kupplung*
  * nicht mit KAMLOK- oder Guillemin-Kupplungen

Kabellänge für Endschalter   2 m / 5 m / 10 m Kabel
  (nicht alle Längen für jeden Endschaltern verfügbar)

Zubehör für Silo-Füllarmatur
 Schnellentlüftungsventil Entlüftungsventil angebaut an SFA ...Q
  (inkl. Schalldämpfer)

 Druckluftschalter  Druckluftschalter angebaut an SFA ...Q
  (zur Stellungsanzeige oder für ein Signal "Manschette defekt“)

 Vorhängeschloss gleichschließend oder ungleichschließend
 (mit 2 Schlüsseln) für Schwenkhebel und Storz-Kupplungen
  

Abdeckung Schlauchanschluss
 Blind-Kupplung mit Kette für  Storz-Kupplung/Schwenk  hebel-Endschalter
  Storz-Kupplung/eingebauter   Endschalter

 Mutter-Verschluss-Kappe für  KAMLOK-Kupplung/Schwenkhebel-Endschalter

 Verschluss-Kappe für  Tankwagen-Kupplung

Weiteres Zubehör  auf Anfrage

Sinus-Quetschventil

3/2 Wege-Magnetventil
(Steuerventil)

Schlauch-Anschlusskupplung

Schutzrohr

Schwenkhebel-Endschalter

011-0200

Geräteinformation

Ausführungsvarianten

Blind-Kupplung mit Kette
(Verschlusskappe)

Flanschdichtring

Vorhängeschloss
mit 2 Schlüssel

Silo-Füllarmatur mit
Sinus-Quetschventil

Silo-Füllarmatur zum Anschluss des Füllschlauches und zum Absperren der Füll-
Leitung bei pneumatischer Befüllung von Silos mit Silo-Fahrzeugen.

Silo-Füllarmatur

SFA ...Q

Füllrohranschluss

ATEX-Option

Staub II  1/3D  IIIBB3

ATEX-Option

Staub II  1/2D  IIIBB1



Typ  SFA065Q, SFA080Q und SFA100Q

Silo-Füllarmatur mit Sinus-Quetschventil

011-0800
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 DN65 DN80 DN100

Flanschdichtring 077-002-DIR-ABF 090-002-DIR-ABF 115-002-DIR-ABF

Sechskantmutter 0934-05-000-STV 0934-05-000-STV 0934-05-000-STV

Zylinderschraube 0912-05-045-STV 0912-05-045-STV 0912-05-045-STV

  
3/2-Wege-Magnetventil  zum Beispiel:
(Steuerventil)  230 V AC . . . . . 0 820 005 250B
mit allen Bauteilen  24 V DC . . . . . . 0 820 005 251B  

Sinus-Quetschventil QV-065-FG-AX-XX QV-080-FG-AX-XX QV-100-FG-AX-XX
je nach Ausführung

Gewindestift 0914-06X010-V4A 0914-06X010-V4A 0914-06X010-V4A

Schutzrohr

aus Stahl, verzinkt  080-200-NIP-STV 100-200-NIP-STV
aus Edelstahl 1.4571 065-200-NIP-V4A 080-200-NIP-V4A 100-200-NIP-V4A

Schwenkhebel- SES-065-X SES-080-X SES-100-X
Endschalter  SIS-065-X  SIS-080-X  SIS-100-X
 SNS-065-X SNS-080-X SNS-100-X
2=2 m, 5=5 m, 0=10 m
Kabellänge

Vorhängeschloss mit 2 Schlüssel   . . . . . . . . . . . . . . KS-VS025-G,  gleichschließend
   oder wahlweise
   KS-VS025-U,  ungleichschließend

Gewindestift 0914-05X010-V4A 0914-05X010-V4A 0914-05X010-V4A

Schlauch-Anschlusskupplung

aus Aluminium AlMgSi K-FSZ075IG2½-AL K-FSZ075IG3-AL K-FSZ110IG4-AL
aus Aluminium / 1.4581   K-FSZ110IG4-AV
aus Edelstahl 1.4581 K-FSZ075IG2½-VA K-FSZ075IG3-VA K-FSZ110IG4-VA

Einzelteile
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Silo-Füllarmatur



Kugelventil

Schutzrohr

Schwenkhebel-
Endschalter

011-0213
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Geräteinformation Silo-Füllarmatur zum Anschluss des Füllschlauches und zum Absperren der Füll-
Leitung bei pneumatischer Befüllung von Silos mit Silo-Fahrzeugen.

Flanschdichtring

Vorhängeschloss
mit 2 Schlüssel

Blind-Kupplung mit Kette
(Verschlusskappe)

Stellantrieb

Ausführungsvarianten

Silo-Füllarmatur

SFA ... K
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Typ  SFA080K und SFA100K

Silo-Füllarmatur mit Kugelventil

Füllrohranschluss

 wahlweise nach Kundenwunsch ausgeführt

Füllrohranschluss  Flansch

Kugelventil
 Gehäuse und Füllrohranschluss  Aluminium AlMgSi
    Kugel Edelstahl
 Dichtringe PTFE / VITON

Stellantrieb  einfachwirkend
  (Kugelventil schließt bei Strom- und/oder Druckluftausfall)

Positionsschalter  ohne Positionsschalter
(Stellungsanzeige „auf/zu“)  1 Schalter signalisiert Kugelventil „zu“
  2 Schalter signalisieren Kugelventil „auf“ / „zu“

  3/2 Wege-Magnetventil für das Kugelventil 
(Steuerventil) 3/2 Wege-Magnetventil stromlos geschlossen  
  (SFA ... K stromlos geschlossen) für 
   230 V AC, 24 V DC oder 24 V AC

Schutzrohr  Stahl verzinkt, St37
    Edelstahl 1.4571 

Schlauch-Anschlusskupplung Storz, Aluminium AlMgSi    
(System und Werkstoff)  Storz, Aluminium AlMgSi/Edelstahl 1.4571
  Storz, Edelstahl 1.4581
  Tankwagen sing DIN EN 14420-6, Mes
  Tankwagen , Edelstahl 1.4408DIN EN 14420-6
    , Edelstahl 1.4408KAMLOK DIN EN 14420-7
  Guillem um AlMgSiin, EN 14420-8 Alumini

Endschalter  Schwenkhebel-Endschalter mechanisch
(Füllschlauch angekuppelt)  Schwenkhebel-Endschalter induktiv
    Endschalter mechanisch an Kupplung*
  Endschalter induktiv an Kupplung*
    * nicht mit KAMLOK- oder Guillemin-Kupplungen

Kabellänge für Endschalter   2 m / 5 m / 10 m Kabel
  (nicht alle Längen für jeden Endschaltern verfügbar)

Zubehör für Silo-Füllarmatur
 Schnellentlüftungsventil Entlüftungsventil angebaut an SFA ... K
 (inkl. Schalldämpfer) Entlüftungsventil als separates Bauteil
 Vorhängeschloss gleichschließend oder ungleichschließend
 (mit 2 Schlüsseln) für Schwenkhebel und Storz-Kupplungen

Abdeckung Schlauchanschluss
 Blind-Kupplung mit Kette für  Storz-Kupplung/Schwenk  hebel-Endschalter
  Storz-Kupplung/eingebauter   Endschalter

 Mutter-Verschluss-Kappe für  KAMLOK-Kupplung/Schwenkhebel-Endschalter

 Verschluss-Kappe für  Tankwagen-Kupplung

Weiteres Zubehör  auf Anfrage

ATEX-Option

Staub II  2/3D  IIIBB7

3/2 Wege-Magnetventil
(Steuerventil)

Schlauch-Anschlusskupplung





















II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
und

II 3D Ex tc IIIC T 135°C DcB8 Staub
Gas

ATEX-Zulassung
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QV / SFA
Zubehör

Druckluftschalter - Typ PDC-B8
MINICOMB Kompakt-Druckschalter

  Druckluftschalter   Bestellcode

  Kabelanschluss     PDC-1-008-T-3-5-B8

Typenbezeichnung 

Werkstoffe  Gehäuse Aluminium

 Dichtungen FKM

Anschlussgewinde  G ¼

Einbaulage  beliebig

Umgebungstemperatur  0 °C ... +80 °C  

Drucklufttemperatur  -10 °C ... +80 °C

Druckbereich (Einstellbereich)  0,2 ... 16 bar

Überdrucksicherheit  25 bar

Kontakt ohmsche Last 3 A / 240 V AC  oder  3 A / 24 V DC

 induktive Last 3 A / 240 V AC  oder  2 A / 24 V DC

Schaltfunktion  Wechsler

Schutzart  IP65  nach DIN EN 60529

Elektrischer Anschluss

mit Kabelanschluss

Abmessungen

elektrischer Anschluss   Kabelanschluss

Kabellänge [L1]   5 m

[
12 3

NC NO C
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Technische Daten


