


Fillstandmessung

gefiihrtes Radar

Lot-Systeme

Visualisierung

Fiillstandanzeiger

Rotation

Membrane

Vibration

Mikrowellen-Schranke

Pendel

Schlauch-Kupplungen

Codierung

Endschalter

Schwenkhebel

Verbindungen

Schiittgut Handling

Uberfiillsicherung

Silo-Fiillarmatur

Silo-Druckmessgerat
Mikrowelle-Durchfluss

Quetschventile
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Fiillstand. Technik. Exzellenz.

Produktmerkmale

* Beriihrungslose Durchflussiiberwachung auch fiir aggressive
Schiittgiter und Fliissigkeiten

* Sensor mit aktiver Selbstiiberwachung

* Mikrowellenmesssystem fur verschleiR- und wartungsfreien
Dauerbetrieb

Forderstrom-Uberwachung
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Sende- und Empfangsgerét =
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FSM51

Mikrowellen

Forderstrom-Uberwachung auf Forderbandern

FSM51

Mikrowellen
Sende- und Empfangsgerat
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Angebot-Information 2024-2025

FSM51 Grundgerat

Durchfluss-Wachter Optionen

Mikrowellen Sende- und Empfangs-Gerat
A1 Gehaduse Edelstahl 1.4301

Bescheinigungen, Zertifikate, Zulassungen

B0 Standard C€ konform und IP65

B9 ATEX & I 3D lIC (nur mit der Sensorfliche aus PTFE)
weitere Zulassungen

Betriebsspannung
! FSM51 C5 18V DC...30VDC
Mikrowellen

) 5 Prozesstemperatur / T(Process)
Sende- und Empfangsgerat E0 -20°C . +85°C

% Druck im Behélter / p(Process)
[ PO Standard obar...2bar

)

i P2 0 bar ... 25 bar (nur mit der Sensorfliche aus Keramik)
Sensorflache
S0 Standard PTFE

S1 Keramik

Prozess-Anschluss
G3 G1% DINISO 228 Edelstahl 1.4301

ATEX-Option B9

@,,wmc | Fsm51]A1] [c5[E0] | [G3|«———— Bestelicode

>> auf Anfrage erstellen wir lhnen gerne
ein individuelles Angebot!

Zubehor
Einschweifmuffe

MK3ST KUIZ Stahl SE37 ......cvuvvirireiieiieicieie sttt

Zu bEhor MK3V4 Kurz Edelstahl 1.4571

ML3ST Lang Stahist37 ........
ML3V4 Lang Edelstahl 1.4571

K-SZIG2 DRG-PT DRG Gewinde-Flachdichtring PTFE (WeiB) .........c.cocuvreverricnirneianens

Angebot-Information

Diese Angebot-Information gilt ab dem 01.01.2024.
Die vorangegangenen Angebotlisten sind hiermit ungiiltig. Fiir Druckfehler kann keine Haftung iibernommen werden.

Wir liefern nur zu unseren ,,Allgemeinen Geschéftsbedingungen®, die Sie unter www.mollet.de einsehen und herunter laden kénnen.

Technische Anderungen vorbehalten.
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