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Lot-Systeme

Mikrowellen-Schranke

Silo-Füllarmatur

Mikrowelle-Durchfluss

geführtes Radar

Visualisierung

Rotation

Membrane

Vibration

Pendel

Codierung

Endschalter

Schwenkhebel

Überfüllsicherung

Quetschventile

Schüttgut Handling

Füllstandanzeiger

Füllstandmessung

Schlauch-Kupplungen

Silo-Druckmessgerät

Verbindungen



Produktmerkmale

• geeignet für Schüttgüter, Flüssigkeiten, Gase und Gemische

• gerader, unverengter Durchgang 

• keine Staustellen und keine Druckverluste

QV
Sinus-Quetschventil

02     QV-PL-AB     02/25 © by MOLLET

Breitband-Schelle

stoßfreier 
und glatter 
Durchgang

Schüttgut-Körner und Verschmutzungen 
werden dicht umschlossen

Rohranschlüsse 
für die pneumatische 
Förderung

schlankes, zylindrisches und 
platzsparendes Gehäuse

MOLLET liefert 
jeden Rohr-Ø

wahlweise:
Rohr, Gewinde
oder Flansch

Zum Absperren, Verteilen und Dosieren von pulverförmigen, körnigen,

M   LLET
Füllstand. Technik. Exzellenz.
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QV
Sinus-Quetschventil

MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de               Anwendungs-Information

• Nahrungsmittel-Industrie

• Chemische-Industrie

• Umwelttechnik

• Bau-Industrie

• Silos

• einfaches Prinzip

• die elastische Schließ-Manschette wird durch das     
 Steuermedium (Luft oder Wasser) zusammengepresst

• vorhandene Festkörper werden eingeschlossen

• öffnet immer in i hre  ursprüngliche kreisrunde Form

Arbeitsweise Anwendung

-FF- (Flansch-Flansch) -GG- (Gewinde-Gewinde) -RR- (Rohr-Rohr)

-FG- (Flansch-Gewinde) -FR- (Flansch-Rohr) -GR- (Gewinde-Rohr)

zähflüssigen, verschmutzten und aggressiven Stoffen und Gasen.

M   LLET
Füllstand. Technik. Exzellenz.
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QV100-FF-AA-... 
als Füllventil 

Schüttgutbehälter

SFA 
Silo-Füllarmatur

Leersaugventil mit QV-050-RR-...

Ventil-Rohrweiche mit QV-050-RR-...

Sperrventil für die Silo-Überfüllsicherung 
mit Sinus-Quetschventil  QV080-FG-AE-...

von Silo 1  >

von Silo 2  >

von Silo 3  >

von Sackschütte 1  >

von Sackschütte 2  >

zur Behälterwaage >

Komponentenventil

Sinus-Quetschventile

QV100-FF-AA-... 
als Entleerventil 

Das ideale Ventil für die pneumatische Förderung von Schüttgütern.

M   LLET
Füllstand. Technik. Exzellenz. QV

Sinus-Quetschventil
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 Anschluss Seite 1
 G Innengewinde  IG½  DIN EN ISO 228-1

  Anschluss Seite 2
 G Innengewinde  IG½  DIN EN ISO 228-1

 Optionen mit MehrAngeboten €

  Gehäuse aus Werkstoff

 A Aluminium AlMgSi, eloxiert  ........................................................... 0,--
 E Edelstahl 1.4571 ......................................................... auf Anfrage

 P Kunststoff  POM schwarz ............................................................ 0,--

  Spannhülsen (produktberührend) aus Werkstoff

 A Aluminium AlMgSi ............................................................ 0,--
 E Edelstahl 1.4571 ................................................................ 39,--
 P Kunststoff  POM schwarz .................................................... 0,--

 Schließ-Manschette (produktberührend) aus Werkstoff

 NR Naturgummi, abriebfest ...................................... 0,--
 NW Naturgummi, Seele weiß  für Lebensmittel  auf Anfrage

 EP EPDM  für Lebensmittel ...................................... 12,--
® VI Viton  (FKM) ....................................... auf Anfrage

 NRE Naturgummi, abriebfest für ATEX* ........... auf Anfrage

 EPE EPDM  für Lebensmittel  und ATEX* .......... auf Anfrage 

  ATEX-Zulassungen +Gas Staub
 B6 W II 2G IIB und II 2D IIIB ................ 47,--
 B11 W II 1/2G IIB und II 1/2D IIIB .......... 65,--
 B22 W II 1G IIB und II 1D IIIB ................ 120,--
  bei ATEX immer NRE oder EPE Manschette

BestellcodeQV013 - - -

QV013
Sinus-Quetschventil

QV020
Sinus-Quetschventil  Anschluss Seite 1

 G Innengewinde  IG¾  DIN EN ISO 228-1

  Anschluss Seite 2
 G Innengewinde  IG¾  DIN EN ISO 228-1

 Optionen mit MehrAngeboten €

  Gehäuse aus Werkstoff

 A Aluminium  AlMgSi, eloxiert ........................................................... 0,--
 E Edelstahl  1.4571 ........................................................ auf Anfrage

 P Kunststoff  POM schwarz ........................................... auf Anfrage

  Spannhülsen (produktberührend) aus Werkstoff

 A Aluminium  AlMgSi ............................................................ 0,--
 E Edelstahl  1.4571 ................................................ auf Anfrage

 P Kunststoff  POM schwarz ..................................... auf Anfrage

 Schließ-Manschette (produktberührend) aus Werkstoff

 NR Naturgummi, abriebfest ...................................... 0,--
 NW Naturgummi, Seele weiß  für Lebensmittel  auf Anfrage

 EP EPDM  für Lebensmittel ........................ auf Anfrage
® VI Viton  (FKM) .................................................... 35,--

 NRE Naturgummi, abriebfest für ATEX* ............ auf Anfrage

  ATEX-Zulassungen +Gas Staub
 B6 W II 2G IIB und II 2D IIIB ................ 47,--
 B11 W I 1/2G IIB und II 1/2D IIIB .......... 65,--
 B22 W I 1G IIB und II 1D IIIB ................ 120,--
  >>>  bei ATEX immer NRE Manschette

BestellcodeQV020 - - -

 Grundgerät € 134,--

 Grundgerät € 150,--

-

-

QV
Sinus-Quetschventil

hybride Gemische  auf Anfrage

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  1/2G  IIB  

und

II  1/2D  IIIBB11

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  1G  IIB

und

II  1D  IIIBB22

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  2G  IIB

und

II  2D  IIIBB6

G G

G G

hybride Gemische  auf Anfrage

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  1/2G  IIB  

und

II  1/2D  IIIBB11

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  1G  IIB

und

II  1D  IIIBB22

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  2G  IIB

und

II  2D  IIIBB6

Angebot-Information 2024-2025

MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de                  Angebot-Information

* nur in Verbindung mit Spannhülsen aus Edelstahl verfügbar

* nur in Verbindung mit Spannhülsen aus Edelstahl verfügbar

M   LLET
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 Anschluss Seite 1
 G Innengewinde  IG1  DIN EN ISO 228-1

  Anschluss Seite 2
 G Innengewinde  IG1  DIN EN ISO 228-1

 Optionen mit MehrAngeboten €

  Gehäuse aus Werkstoff

 A Aluminium  AlMgSi, eloxiert .......................................................... 0,--
 E Edelstahl  1.4571 ........................................................ auf Anfrage

 P Kunststoff  POM schwarz ............................................ auf Anfrage

  Spannhülsen (produktberührend) aus Werkstoff

 A Aluminium  AlMgSi ............................................................ 0,--
 E Edelstahl  1.4571 ............................................................... 25,--
 P Kunststoff  POM schwarz .................................... auf Anfrage

 Schließ-Manschette (produktberührend) aus Werkstoff

 NR Naturgummi, abriebfest ...................................... 0,--
 NW Naturgummi, Seele weiß  für Lebensmittel .............. 11,--
 EP EPDM  für Lebensmittel ........................ auf Anfrage

® VI Viton  (FKM) ....................................... auf Anfrage

 NRE Naturgummi, abriebfest für ATEX* .......................... 10,--

  ATEX-Zulassungen +Gas Staub
 B6 W II 2G IIB und II 2D IIIB ................ 47,--
 B11 W II 1/2G IIB und II 1/2D IIIB .......... 65,--
 B22 W II 1G IIB und II 1D IIIB ................ 120,--
  >>>  bei ATEX immer NRE Manschette

Bestellcode- - -

QV025
Sinus-Quetschventil

QV032
Sinus-Quetschventil  Anschluss Seite 1

 G Innengewinde  IG1¼  DIN EN ISO 228-1

  Anschluss Seite 2
 G Innengewinde  IG1¼  DIN EN ISO 228-1

 Optionen mit MehrAngeboten €

  Gehäuse aus Werkstoff

 A Aluminium  AlMgSi, eloxiert .......................................................... 0,--
 E Edelstahl  1.4571 ........................................................ auf Anfrage

  Spannhülsen (produktberührend) aus Werkstoff

 A Aluminium  AlMgSi ............................................................ 0,--
 E Edelstahl  1.4571 ............................................................... 38,--

 Schließ-Manschette (produktberührend) aus Werkstoff

 NR Naturgummi, abriebfest ...................................... 0,--
 NW Naturgummi, Seele weiß  für Lebensmittel .............. 27,--
 EP EPDM  für Lebensmittel ...................................... 20,--

® VI Viton  (FKM) ....................................... .............. 85,--
 NRE Naturgummi, abriebfest für ATEX* .......................... 6,--

 ATEX-Zulassungen +Gas Staub
 B6 W II 2G IIB und II 2D IIIB ................ 47,--
 B11 W II 1/2G IIB und II 1/2D IIIB .......... 65,--
 B22 W II 1G IIB und II 1D IIIB ................ 120,--
  >>>  bei ATEX immer NRE Manschette

BestellcodeQV032 - - -

 Grundgerät € 168,--

 Grundgerät € 218,--

-

-

QV025

QV
Sinus-Quetschventil

hybride Gemische  auf Anfrage

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  1/2G  IIB  

und

II  1/2D  IIIBB11

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  1G  IIB

und

II  1D  IIIBB22

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  2G  IIB

und

II  2D  IIIBB6

hybride Gemische  auf Anfrage

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  1/2G  IIB  

und

II  1/2D  IIIBB11

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  1G  IIB

und

II  1D  IIIBB22

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  2G  IIB

und

II  2D  IIIBB6

G G

G G

Angebot-Information 2024-2025

Angebot-Information                    MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de

* nur in Verbindung mit Spannhülsen aus Edelstahl verfügbar

* nur in Verbindung mit Spannhülsen aus Edelstahl verfügbar

M   LLET
Füllstand. Technik. Exzellenz.
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 Optionen mit MehrAngeboten €

 Anschluss Seite 1
 F Flansch PN6  Ø150 x 12, LK110, 4 x M16 ............................................................... 0,--
 G Innengewinde  IG1½   ............................................................. 0,--DIN EN ISO 228-1

 R Rohr  Ø40 x 1,5* ............................................................................................ 8,--

  Anschluss Seite 2
 F Flansch PN6  Ø150 x 12, LK110, 4 x M16 ........................................................ 0,--
 G Innengewinde  IG1½   ...................................................... 0,--DIN EN ISO 228-1

 R Rohr  Ø40 x 1,5* ..................................................................................... 8,--

  Gehäuse aus Werkstoff

 A Aluminium  AlMgSi, eloxiert ........................................................... 0,--
 E Edelstahl  1.4571 ......................................................... auf Anfrage

  Spannhülsen (produktberührend) aus Werkstoff

 A Aluminium  AlMgSi ............................................................ 0,--
 E Edelstahl  1.4571 ............................................................... 112,--

 Schließ-Manschette (produktberührend) aus Werkstoff

 NR Naturgummi, abriebfest ...................................... 0,--
 NW Naturgummi, Seele weiß  für Lebensmittel .............. 24,--
 EP EPDM  für Lebensmittel ......................... auf Anfrage

® VI Viton  (FKM) .................................................... 117,--
 NRE Naturgummi, abriebfest für ATEX** ......................... 10,--

 ATEX-Zulassungen +Gas Staub
 B6 W II 2G IIB und II 2D IIIB ................. 47,--
 B11 W II 1/2G IIB und II 1/2D IIIB ........... 65,--
 B22 W II 1G IIB und II 1D IIIB ................. 120,--
  >>>  bei ATEX immer NRE Manschette

Bestellcode- - -

QV040
Sinus-Quetschventil

 Grundgerät € 288,--

-QV040

 Optionen mit MehrAngeboten €

 Anschluss Seite 1
 F FlanschPN6  Ø165 x 15, LK125, 4 x M16 .............................................................. 0,--
 G Innengewinde  IG2   ............................................................... 0,--DIN EN ISO 228-1

 R Rohr Ø50 x 1,5* ............................................................................................ 0,--

  Anschluss Seite 2
 F Flansch PN6  Ø165 x 15, LK125, 4 x M16 ...................................................... 0,--
 G Innengewinde  IG2   ....................................................... 0,--DIN EN ISO 228-1

 R Rohr  Ø50 x 1,5* ................................................................................... 0,--

  Gehäuse aus Werkstoff

 A Aluminium  AlMgSi, eloxiert ......................................................... 0,--
 E Edelstahl  1.4571 ....................................................... auf Anfrage

  Spannhülsen (produktberührend) aus Werkstoff

 A Aluminium  AlMgSi ............................................................ 0,--
 E Edelstahl  1.4571 .............................................................. 80,--

 Schließ-Manschette (produktberührend) aus Werkstoff

 NR Naturgummi, abriebfest ...................................... 0,--
 NW Naturgummi, Seele weiß  für Lebensmittel ............. 21,--
 EP EPDM  für Lebensmittel ...................................... 39,--

® VI Viton  (FKM) ...................................... auf Anfrage

 NRE Naturgummi, abriebfest für ATEX** .......................... 37,--
 EPE EPDM  für Lebensmittel  und ATEX** ....................... 129,--

  ATEX-Zulassungen +Gas Staub
 B6 W II 2G IIB und II 2D IIIB ............... 47,--
 B11 W II 1/2G IIB und II 1/2D IIIB ......... 65,--
 B22 W II 1G IIB und II 1D IIIB ............... 120,--
  >>>  bei ATEX immer NRE oder EPE Manschette

BestellcodeQV050 - - -

QV050
Sinus-Quetschventil

-

 Grundgerät € 303,--

QV
Sinus-Quetschventil

hybride Gemische  auf Anfrage

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  1/2G  IIB  

und

II  1/2D  IIIBB11

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  1G  IIB

und

II  1D  IIIBB22

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  2G  IIB

und

II  2D  IIIBB6

hybride Gemische  auf Anfrage

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  1/2G  IIB  

und

II  1/2D  IIIBB11

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  1G  IIB

und

II  1D  IIIBB22

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  2G  IIB

und

II  2D  IIIBB6

*   andere Rohr-Ø auf Anfrage
    Wir fertigen jeden Ø nach Kundenwunsch!

** nur in Verbindung mit Spannhülsen aus Edelstahl verfügbar

*   andere Rohr-Ø auf Anfrage
    Wir fertigen jeden Ø nach Kundenwunsch!

** nur in Verbindung mit Spannhülsen aus Edelstahl verfügbar

Angebot-Information 2024-2025

MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de                  Angebot-Information

M   LLET
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Bestellcode- - -

QV065
Sinus-Quetschventil

 Grundgerät € 392,--

-QV065

 Optionen mit MehrAngeboten €

 Anschluss Seite 1
 F Flansch PN6  Ø200 x 15, LK160, 4 x M16 ............................................................. 0,--
 G Innengewinde  IG3   ............................................................... 19,--DIN EN ISO 228-1

 R Rohr  Ø80 x 2* .............................................................................................. 12,--

  Anschluss Seite 2
 F Flansch PN6  Ø200 x 15, LK160, 4 x M16 ...................................................... 0,--
 G Innengewinde  IG3   ....................................................... 19,--DIN EN ISO 228-1

 R Rohr  Ø80 x 2* ....................................................................................... 12,--

  Gehäuse aus Werkstoff

 A Aluminium  AlMgSi, eloxiert .......................................................... 0,--
 E Edelstahl  1.4571 ....................................................... auf Anfrage

  Spannhülsen (produktberührend) aus Werkstoff

 A Aluminium  AlMgSi ........................................................... 0,--
 E Edelstahl  1.4571 .............................................................. 187,--

 Schließ-Manschette (produktberührend) aus Werkstoff

 NR Naturgummi, abriebfest ...................................... 0,--
 NW Naturgummi, Seele weiß  für Lebensmittel .............. 50,--
 EP EPDM  für Lebensmittel ...................................... 207,--

® VI Viton  (FKM) ..................................................... 274,--
 NRE Naturgummi, abriebfest für ATEX** ......................... 15,--
 EPE EPDM  für Lebensmittel  und ATEX** ...................... 239,--

  ATEX-Zulassungen +Gas Staub
 B6 W II 2G IIB und II 2D IIIB ................ 47,--
 B11 W II 1/2G IIB und II 1/2D IIIB .......... 65,--
 B22 W II 1G IIB und II 1D IIIB ................ 120,--
  >>>  bei ATEX immer NRE oder EPE Manschette

BestellcodeQV080 - - -

QV080
Sinus-Quetschventil

-

 Grundgerät € 581,--

QV
Sinus-Quetschventil

hybride Gemische  auf Anfrage

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  1/2G  IIB  

und

II  1/2D  IIIBB11

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  1G  IIB

und

II  1D  IIIBB22

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  2G  IIB

und

II  2D  IIIBB6

hybride Gemische  auf Anfrage

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  1/2G  IIB  

und

II  1/2D  IIIBB11

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  1G  IIB

und

II  1D  IIIBB22

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  2G  IIB

und

II  2D  IIIBB6

 Optionen mit MehrAngeboten €

 Anschluss Seite 1
 F Flansch PN6  Ø185 x 15, LK145, 4 x M16 ............................................................... 0,--
 G Innengewinde  IG2½   ............................................................. 0,--DIN EN ISO 228-1

 R Rohr Ø65 x 2* ............................................................................................... 0,--

  Anschluss Seite 2
 F Flansch PN6  Ø185 x 15, LK145, 4 x M16 ....................................................... 0,--
 G Innengewinde  IG2½   ..................................................... 0,--DIN EN ISO 228-1

 R Rohr Ø65 x 2* ........................................................................................ 0,--

  Gehäuse aus Werkstoff

 A Aluminium  AlMgSi, eloxiert ........................................................... 0,--
 E Edelstahl  1.4571 ......................................................... auf Anfrage

  Spannhülsen (produktberührend) aus Werkstoff

 A Aluminium  AlMgSi ............................................................ 0,--
 E Edelstahl  1.4571 ............................................................... 164,--

 Schließ-Manschette (produktberührend) aus Werkstoff

 NR Naturgummi, abriebfest ...................................... 0,--
 NW Naturgummi, Seele weiß  für Lebensmittel .............. 24,--
 EP EPDM  für Lebensmittel ....................................... 121,--

® VI Viton  (FKM) ..................................................... 232,--
 NRE Naturgummi, abriebfest für ATEX** ......................... 20,--
 EPE EPDM  für Lebensmittel  und ATEX** ....................... 177,--

 ATEX-Zulassungen +Gas Staub
 B6 W II 2G IIB und II 2D IIIB ................ 47,--
 B11 W II 1/2G IIB und II 1/2D IIIB .......... 65,--
 B22 W II 1G IIB und II 1D IIIB ................ 120,--
  >>>  bei ATEX immer NRE oder EPE Manschette

*   andere Rohr-Ø auf Anfrage
    Wir fertigen jeden Ø nach Kundenwunsch!

** nur in Verbindung mit Spannhülsen aus Edelstahl verfügbar

*   andere Rohr-Ø auf Anfrage
    Wir fertigen jeden Ø nach Kundenwunsch!

** nur in Verbindung mit Spannhülsen aus Edelstahl verfügbar

Angebot-Information 2024-2025

Angebot-Information                    MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de
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 Optionen mit MehrAngeboten €

 Anschluss Seite 1
 F Flansch PN6  Ø220 x 15, LK180, 4 x M16 ............................................................... 0,--
 G Innengewinde  IG4   ................................................................ 6,--DIN EN ISO 228-1

 R Rohr  Ø100 x 2* ............................................................................................ 36,--

  Anschluss Seite 2
 F Flansch PN6  Ø220 x 15, LK180, 4 x M16 ....................................................... 0,--
 G Innengewinde  IG4 ................................................................................. 6,--
 R Rohr  Ø100 x 2* ..................................................................................... 36,--

  Gehäuse aus Werkstoff

 A Aluminium  AlMgSi, eloxiert ........................................................... 0,--
 E Edelstahl  1.4571 ......................................................... auf Anfrage

  Spannhülsen (produktberührend) aus Werkstoff

 A Aluminium  AlMgSi ............................................................ 0,--
 E Edelstahl  1.4571 ............................................................... 376,--

 Schließ-Manschette (produktberührend) aus Werkstoff

 NR Naturgummi, abriebfest ...................................... 0,--
 NW Naturgummi, Seele weiß  für Lebensmittel .............. 68,--
 EP EPDM  für Lebensmittel ....................................... 230,--

® VI Viton  (FKM) ..................................................... 293,--
 NRE Naturgummi, abriebfest für ATEX** ......................... 29,--
 EPE EPDM  für Lebensmittel  und ATEX** ....................... 272,--

 ATEX-Zulassungen +Gas Staub
 B6 W II 2G IIB und II 2D IIIB ................ 47,--
 B11 W II 1/2G IIB und II 1/2D IIIB .......... 65,--
 B22 W II 1G IIB und II 1D IIIB ................ 120,--
  >>>  bei ATEX immer NRE oder EPE Manschette

Bestellcode- - -

QV100
Sinus-Quetschventil

 Grundgerät € 807,--

-QV100

 Anschluss Seite 1
 F Flansch PN6  Ø250 x 20, LK210, 4 x M16

  Anschluss Seite 2
 F Flansch PN6  Ø250 x 20, LK210, 4 x M16

 Optionen mit MehrAngeboten €

  Gehäuse aus Werkstoff

 A Aluminium  AlMgSi, eloxiert .......................................................... 0,--
 E Edelstahl  1.4571 ........................................................ auf Anfrage

  Spannhülsen (produktberührend) aus Werkstoff

 A Aluminium  AlMgSi ............................................................. 0,--
 E Edelstahl  1.4571 ................................................................ 309,--

 Schließ-Manschette (produktberührend) aus Werkstoff

 NR Naturgummi, abriebfest ..................................... 0,--
 NW Naturgummi, Seele weiß  für Lebensmittel .............. 0,--
 EP EPDM  für Lebensmittel ....................................... 125,--

® VI Viton  (FKM) .................................................... 647,--
 NRE Naturgummi, abriebfest für ATEX* ........................... 177,--
 EPE EPDM  für Lebensmittel  und ATEX* ......................... 338,--

 ATEX-Zulassungen +Gas Staub
 B6 W II 2G IIB und II 2D IIIB ................ 47,--
  >>>  bei ATEX immer NRE oder EPE Manschette

BestellcodeQV125 - - -

QV125
Sinus-Quetschventil

-

 Grundgerät € 683,--

QV
Sinus-Quetschventil

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  2G  IIB

und

II  2D  IIIBB6

hybride Gemische  auf Anfrage

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  1/2G  IIB  

und

II  1/2D  IIIBB11

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  1G  IIB

und

II  1D  IIIBB22

ATEX-Option

Staub
Gas+ II  2G  IIB

und

II  2D  IIIBB6

F F

*   andere Rohr-Ø auf Anfrage
    Wir fertigen jeden Ø nach Kundenwunsch!

** nur in Verbindung mit Spannhülsen aus Edelstahl verfügbar

Angebot-Information 2024-2025

MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de                  Angebot-Information
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QV
Sinus-Quetschventil

Schließ-Manschetten (MOLLET-sinus-Manschette) als Ersatzteil

NR   Naturgummi   , abriebfestschwarz

Bestellcode  €

QV-SM013-NR ............................................ 20,--

QV-SM020-NR ............................................ 28,--

QV-SM025-NR ............................................ 41,--

QV-SM032-NR ............................................ 45,--

QV-SM040-NR ............................................ 46,--

QV-SM050-NR ............................................ 60,--

QV-SM065-NR ............................................ 93,--

QV-SM080-NR ............................................ 122,--

QV-SM100-NR ............................................ 148,--

QV-SM125-NR ............................................ 320,--

EP   EDPM    ,  für Lebensmittelschwarz

Bestellcode  €

QV-SM013-EP ............................................. 39,--

QV-SM020-EP .............................. auf Anfrage

QV-SM025-EP .............................. auf Anfrage

QV-SM032-EP ............................................. 82,--

QV-SM040-EP .............................. auf Anfrage

QV-SM050-EP ............................................. 110,--

QV-SM065-EP .......................................... 196,--

QV-SM080-EP ............................................. 304,--

QV-SM100-EP ............................................. 348,--

QV-SM125-EP ............................................. 445,--

NW   Naturgummi, Seele weiß  für Lebensmittel

Bestellcode  €

QV-SM013-NW ............................ auf Anfrage

QV-SM020-NW ............................ auf Anfrage

QV-SM025-NW ........................................... 63,--

QV-SM032-NW ........................................... 84,--

QV-SM040-NW ........................................... 76,--

QV-SM050-NW ........................................... 90,--

QV-SM065-NW ........................................... 135,--

QV-SM080-NW ........................................... 184,--

QV-SM100-NW ........................................... 284,--

QV-SM125-NW ........................................... 367,--

NRE   Naturgummi   , abriebfest für ATEX W schwarz

Bestellcode  €

QV-SM013-NRE ........................... auf Anfrage

QV-SM020-NRE .......................................... 32,--

QV-SM025-NRE .......................................... 51,--

QV-SM032-NRE .......................................... 59,--

QV-SM040-NRE .......................................... 59,--

QV-SM050-NRE .......................................... 88,--

QV-SM065-NRE .......................................... 126,--

QV-SM080-NRE .......................................... 153,--

QV-SM100-NRE  .......................................... 178,--

QV-SM125-NRE .......................................... 498,--

EPE   EDPM    , für Lebensmittel und ATEX W schwarz

Bestellcode  €

QV-SM050-EPE ........................................ 180,--

QV-SM065-EPE ......................................... 252,--

QV-SM080-EPE .......................................... 336,--

QV-SM100-EPE .......................................... 390,--

QV-SM125-EPE ........................... auf Anfrage

®VI   Viton  (FKM)  schwarz

Bestellcode  €

QV-SM013-VI ............................... auf Anfrage

QV-SM020-VI .............................................. 68,--

QV-SM025-VI ............................... auf Anfrage

QV-SM032-VI .............................................. 122,--

QV-SM040-VI .............................................. 164,--

QV-SM050-VI ............................... auf Anfrage

QV-SM065-VI ............................................. 307,--

QV-SM080-VI ............................................. 371,--

QV-SM100-VI ............................................. 411,--

QV-SM125-VI ............................................. 967,--

Angebot-Information                    MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de

M   LLET
Füllstand. Technik. Exzellenz.

Schließ-Manschetten für Lebensmittel (MOLLET-sinus-Manschette) als Ersatzteil

Schließ-Manschetten für Lebensmittel und ATEX (MOLLET-sinus-Manschette) als Ersatzteil

Angebot-Information 2024-2025 für Ersatzteile
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M   LLET
Füllstand. Technik. Exzellenz.

Technische Änderungen vorbehalten.

Bestellcode .A (= angebaut) €  Bestellcode .B  (= Bauteile) € Benennung ATEX-Zulassung

0 820 005 250.A  ......... 126,-- 0 820 005 250.B ......... 120,-- 3/2 Wege-Magnetventil, stromlos geöffnet, 230 V AC (QV stromlos geschlossen) 
0 820 005 251.A ......... 126,-- 0 820 005 251.B ......... 120,-- 3/2 Wege-Magnetventil, stromlos geöffnet, 24 V DC (QV stromlos geschlossen)

 
0 200 107 548.A ......... 130,-- 0 200 107 548.B ......... 124,-- 3/2 Wege-Magnetventil, stromlos geöffnet, 230 V AC (QV stromlos geschlossen) ...... W II 3G / II 3D
0 200 107 545.A ......... 130,-- 0 200 107 545.B ......... 124,-- 3/2 Wege-Magnetventil, stromlos geöffnet, 24 V DC (QV stromlos geschlossen) ....... W II 3G / II 3D
0 200 41   371.A ......... 421,-- 0 200 041 371.B ......... 411,-- 3/2 Wege-Magnetventil, stromlos geöffnet, 230 V AC (QV stromlos geschlossen) ...... W II 2G / II 2D
0 003 50   452.A ......... 421,-- 0 200 350 452.B ......... 411,-- 3/2 Wege-Magnetventil, stromlos geöffnet, 24 V DC (QV stromlos geschlossen) ....... W II 2G / II 2D

0 820 005 150.A ......... 126,-- 0 820 005 150.B ......... 117,-- 3/2 Wege-Magnetventil, stromlos geschlossen, 230 V AC (QV stromlos geöffnet) 
0 820 005 151.A ......... 126,-- 0 820 005 151.B ......... 117,-- 3/2 Wege-Magnetventil, stromlos geschlossen, 24 V DC (QV stromlos geöffnet)

 
0 200 107 583.A ......... 150,-- 0 200 107 583.B ......... 140,-- 3/2 Wege-Magnetventil, stromlos geschlossen, 230 V AC (QV stromlos geöffnet) ...... W II 3G / II 3D
0 200 107 580.A ......... 150,-- 0 200 107 580.B ......... 140,-- 3/2 Wege-Magnetventil, stromlos geschlossen, 24 V DC (QV stromlos geöffnet) ....... W II 3G / II 3D

3/2 Wege-Magnetventile

Bestellcode .A (= angebaut) €  Bestellcode .B  (= Bauteile) € Benennung

0 821 002 003.A ......... 87,-- 0 821 002 003.B ......... 83,-- Schnellentlüftungsventil G¼ mit Schalldämpfer G⅜

Bestellcode .A (= angebaut) €  Bestellcode .B  (= Bauteile) € Benennung ATEX-Zulassung

Q-DS901-3.A .............. 78,-- Q-DS901-3.B .............. 70,-- Druckluftschalter 
PDC-1-008-T-3-5.A ..... 151,-- PDC-1-008-T-3-5.B ..... 142,-- Druckluftschalter mit Kabelanschluss, Kabellänge 5 m  
PDC-1-008-T-3-1.A ..... 113,-- PDC-1-008-T-3-1.B ..... 104,-- Druckluftschalter mit Gerätesteckdose

 
PDC-1-008-T-3-5-B9.A  189,-- PDC-1-008-T-3-5-B9.B  180,-- Druckluftschalter mit Kabelanschluss für ATEX, Kabellänge 5 m ............................ W II 3G / II 3D

Schnellentlüftungsventil

Druckluftschalter

Angebot-Information 2024-2025 für Zubehör

Angebot-Information
Diese Angebot-Information gilt ab dem 01.01.2024.

Die vorangegangenen Angebotlisten sind hiermit ungültig. Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Wir liefern nur zu unseren „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, die Sie unter      einsehen und herunter laden können.www.mollet.de


