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] 1.4 Technische Daten

1. Beschreibung Hersteller MOLLET
1.1 BestimmungsgemiRe Verwendung Fillstandtechnik GmbH

Das Si - . Anschrift Industriepark RIO 103

as Sinus-Quetschventil ist zum exakten Absperren, Verteilen und 74706 Osterburken

Dosieren von pulverformigen, kdrnigen, zahflissigen, verschmutz- . )

ten und aggressiven Schiittgiitern, Gasen, Gemischen und Fliissig- Benennung Sinus-Quetschventil

keiten, z.B. zur Unterbrechung des Materialflusses von Schittglitern Typ Qv

1.2

1.3

wahrend der pneumatischen Férderung.

Funktion

Die elastische SchlieR-Manschette wird durch das Steuermedium
zusammengepresst. Vorhandene Korner bis zu einer bestimmten
GroRewerden dabei von der SchlieR-Manschette umschlossen.
Nach Wegnahme des Steuerdruckes &ffnet die SchlieR-Manschette
in ihre kreisrunde Form.

Steuermedium

Steuermedium

;
I

010-0230

Ansteuerung

Die Ansteuerung des Sinus-Quetschventils sollte tber ein Steuer-
ventil (3/2-Wege-Magnetventil) erfolgen. Fir eine schnellere
Offnung der Manschette empfehlen wir am Steueranschluss den
Einbau eines Schnellentliftungsventils. Zur Uberwachung des
Steuerdruckes kann zusétzlich ein Druckschalter angebaut werden.

Steuermedium Druckluft, Inertgas, Wasser,

(Ol auf Anfrage)

Prozessdruck PD Qvo13 max. 6,0 bar
QV020 max. 6,0 bar
QV025 max. 4,0 bar

Hdhere Prozessdriicke auf Anfrage
Steuerdruck SD
Differenzdruck

2,5 bar tiber dem Prozessdruck PD
max. 2,5 bar

fur SchlieR-Manschette
NRE max. +80 °Cnass

Prozesstemperatur

Einbaulage
Wartung

beliebig
keine

2.1

22

23

Montage

Vorbereitung

Lesen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise und die Betriebs-
anleitung, bevor Sie mit den Arbeiten am Gerat beginnen !

Mechanische Verbindungen

Das Sinus-Quetschventil ist werkseitig bereits komplett vormontiert
und muss lediglich mit den Anschliissen der Anlage verbunden
werden. Vermeiden Sie Belastungen des Sinus-Quetschventils und
dessen Anschlisse durch Biegekrafte oder Schwingungen.

Um Beschadigungen an der SchlieR-Manschette zu vermeiden,
fihren Sie keinerlei Schweilarbeiten in unmittelbarer Nahe des
Sinus-Quetschventils durch.

Steuerdruck-Anschluss

- Verbinden Sie das Sinus-Quetschventil mit der Steuerdruck-
Zufiihrleitung.

- Stellen Sie am Druckminderer den aus Punkt 4 der Sicherheitshin-
weise errechneten Steuerdruck SD ein.

-

Lebensdauer

Die Lebensdauer bzw. Anzahl der Lastwechsel (Druckbeaufschlagungen)
verringert sich durch verschiedene Faktoren.

Faktoren sind Umwelt- und Betriebseinfliisse wie Umgebungs-/Férder-
substanzstemperatur, Verschleil, Sonneneinstrahlung, Schaltzyklen,
Vibrationen beim Betrieb, Verspannungen durch die Montage, externe
Lasten, verschmutzte Steuerluft, Korrosion oder Beschadigungen bei
Betrieb oder Montage.

Um die Lebensdauer zu erhalten, muss der Betreiber die Sinus-

Quetschventile in selbstdefinierten Wartungsintervallen/Instandhaltungs-
mafRnahmen auf Beschadigungen (z.B. Risse, Korrosion usw.) hin prifen.

Wir empfehlen, das Ventil alle 10 Jahre mit Wasser und dem 1,5-fachen

max. Steuerdruck abzudriicken und auf Undichtigkeiten hin zu priifen.
(Priifung nach DIN EN 12266-1 P10).

J
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3. Benutzung 4. Wartung und Instandsetzung
3.1 Allgemeine Hinweise 4.1 Allgemeine Angaben

Das Sinus-Quetschventil mit seinen Ausristungsteilen soll nur durch Fuhren Sie Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur durch, wenn

fachkundiges und unterwiesenes Personal betrieben und iberwacht das Sinus-Quetschventil von jeglichem Druck entlastet und von der

werden, so dass Beschaftigte oder Dritte nicht gefahrdet werden. Steuerdruck-Zufiihrleitung getrennt ist. Falls eine elektrische

Die Betriebsanleitung mit den Sicherheitshinweisen muss fiir das Versorgung von Anbauteilen, z.B. 3/2-Wege-Magnetventil (Steuer-

Bedien- und Wartungspersonal stets zur Verfligung stehen. Beach- ventil), vorhanden ist, muss diese ebenfalls getrennt werden.

ten Sie entsprechende nationale Bestimmungen des Aufstellungs- Ist bei der Wartung des Sinus-Quetschventils mit dem Austreten

landes Uber den Betrieb des Druckgerates. geféhrlicher Stoffe zu rechnen, sind besondere SchutzmaRnahmen

. z.B. personliche Schutzausriistung) erforderlich.
3.2 Inbetriebnahme (2B.p 9

Nehmen Sie das Sinus-Quetschventil erst dann in Betrieb, wenn 4.2 Inspektion

- es mit den vorgesehenen Anschliissen fest verbunden ist, Kontrollieren Sie in regelméRigen Abstanden

- der Druckminderer in die Steuerdruck-Zufuhrleitung eingebaut - die Schutzeinrichtungen auf ihre ordnungsgemafe Funktion,
und eingestellt ist, - die korrekte Einstellung des Druckminderers in der Steuerdruck-

- eventuell notwendige Schutzeinrichtungen vorhanden und Zufiihrleitung,
funktionsfahig sind. - die SchlieR-Manschette auf VerschleiR oder Beschadigung,

Ist das Sinus-Quetschventil in eine Saugleitung mit einem - alle Anschliisse und Verbindungen auf festen Sitz.

Unterdruck >0,05 bar eingebaut, dann muss der Entliiftungs-

anschluss des 3/2-Wege-Magnetventils (Steuerventil) an die Legen Sie die Inspektionsabstande fest, nach der

Vakuum[eitung angeschlossen vyerden, um einen Druckausgleich an - Art des abzusperrenden Stoffes,

der Schlief-Manschette zu bewirken. L

- Haufigkeit der Verwendung.
3.3 Normalbetrieb
4.3 Instandsetzun

- Verwenden Sie das Sinus-Quetschventil nur in seiner g . Y . )
bestimmungsgemaken Verwendung. - Schadhafte Schutz- u__nd S|cherhe|tsglnr|chtungep, Schlie-
Beachten Sie die Sicherhsitshinwei Manschetten, Anschliisse oder Verbindungen missen umgehend

- bead ten. I die Sicher e|lts NWEISe. . instandgesetzt oder durch gleichartige ersetzt werden.

- Die am Sinus-Quetschventil angebrachten Schutz- und Sicher- - Das Sinus-Quetschventil darf bis zur vollstandigen Wiederher-
heitseinrichtungen oder Warnhinweise dirfen nicht entfernt stellung der ordnungsgeméten Funktion nicht mehr benutzt
werden. werden.

- Das Sinus-Quetschventil ist ohne Steuerdruck gedffnet und
schlieft erst bei anstehendem Steuerdruck. Die SchlieBzeit ist
abhangig von der Art der Ansteuerung.

- Wird das Sinus-Quetschventil beschadigt, ist es umgehend auler
Betrieb zu nehmen und von jeglichem Druck zu entlasten. S. Lagerung

- Uberpriifen Sie die SchlieR-Manschette des Sinus-Quetschventils, Lagern Sie das Sinus-Quetschventil und die Schliell-Manschetten fiir
wenn der zulssige Druck oder die zulassige Betriebstemperatur den Ersatz trocken, staubfrei und vor UV-Strahlen geschiitzt.
unter- oder Uberschritten wurde. - Lagerungstemperatur -20 °C ... +40 °C

N - Lagerungsdauer max. 24 Monate
3.4 Unsachgeméfe Verwendung gering

- Nicht beachten der Sicherheitshinweise und der Betriebsanleitung.

- Betreiben des Sinus-Quetschventils in nicht bestimmungsgemafer
Verwendung. - - _ | 6. Entsorgung

- Betreiben de§ Smus-QgetschvenhIs dyrch Eersonal, das nicht - Das Sinus-Quetschventil kann dem Recycling zugefiihrt werden.
befugt oder nicht ausreichend angewiesen ist. - o ” )

. . . - . - Fir die Entsorgung gelten die fiir die Produktionsbedingungen und

- Einbau von Ersatzteilen, die keine Originale sind. . - o

den Standort des Betreibers giiltigen Umweltrichtlinien.
- Verstol gegen geltende Normen und Gesetze.

06 QV-BAG-04 04/26 obymoLLeT

Betriebsanleitung

MOLLET D-74706 Osterburken Tel. +49 6291 6440-0 www.mollet.de



MQLLET:

Fullstandtechniko

MOLLET
Quetschventil

sinus

valve

Typenbezeichnung / Bestellcode

Sinus-Quetschventil QV

Nennweite 013 - 020 - 025

Anschluss je Seite

G = Gewinde

Gehause und Anschliisse aus
A = Aluminium AlMgSi
E = Edelstahl 1.4571/316 Ti
P = POM

produktberiihrende Spannhiilsen aus

A = Aluminium AlMgSi
E = Edelstahl 1.4571 /316 Ti
P = POM

Qualitat der SchlieR-Manschette
NRE = Naturgummi, abriebfest, ATEX geeignet

ATEX - Option
B1 = & Il 1/2D 1B

B6 = &112GIIB w« & Il 2D lIIB
B11 = & 11 1/2G IIB v« & Il 1/2D B
B22 = & 111G IIB  w¢ ® Il 1D B

QV 020 - GG - AE - NRE - B11 «—— Bestellcode

~

Hinweise

Wird die SchlieR-Manschette durch Temperatur oder Druck oberhalb der
Anwendungsgrenze beschédigt und undicht, dann:

e ist das pneumatische Sinus-Quetschventil funktionslos.

e werden méglicherweise die Fordersubstanzen durch die Steuerdruck-
substanz kontaminiert.

ungskomponenten (z.B. Magnetventil, Proportionalventil, usw.)
gelangen, Beschadigungen verursachen und maglicherweise in die
Atmosphare austreten.

e sind bei gefahrlichen, explosiven oder giftigen Fordersubstanzen hin-
reichende SchutzmalRnahmen vorzusehen um ein Austreten in die
Atmosphére zu verhindern.

e tauschen Sie das defekte Quetschventil aus.

e sind mdgliche Folgeschéden an der Gesamtanlage zu vermeiden.
Entsprechende SchutzmalRnahmen sind aus einer Risikobeurteilung
der Gesamtanlage zu erstellen und zu dokumentieren.

\_

e konnen die Férdersubstanzen in die Steuerdruckleitung und Ansteuer-

Verschleil

o st bei einer weilen produktbertihrten Seele der SchlieR-Manschette
das darunter liegende schwarze Elastomer sichtbar, dann ist die
Manschette verschlissen und muss ausgetauscht werden.

e Sind Teile des Gewebes im Inneren der Schlie-Manschette sichtbar,
so ist die Manschette verschlissen und muss ausgetauscht werden.

Kondensat

e \Wenn das Quetschventil und die Ansteuerungskomponenten
(z.B. Magnetventil, Proportionalventil, usw.) aufgrund Kondensat-
bildung und/oder niedriger Temperaturen einfriert, sind die Gerate
funktionslos.

Trockene Druckluft verwenden, gegebenenfalls warmen.

J
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010-0208 ,4 0
010-0209
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B 010-0210
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M Q
= 1/ -
010-0211
010-0212 010-0213
E,
Bc
f )
oL
28
Typ A B (o D d E F G H | K L M N 0 P Q R S NI
QVvo013 13 1/8 40 A 14 120 35 0,02
QV020 20 1/8 50 % 15 130 40 0,03
QVo025 25 1/8 55 1 15 130 46 0,04
QVvo032 32 1/8 70 1% 15 165 60 0,06
QV040 40 110 150 M16 4 12 178 1/8 80 188 1% 18 216 40x1,5 45 197 226 254 70 0,12
QV050 50 125 165 M16 4 15 190 1/8 90 199 2 20 225 50x1,5 45 207 234 260 80 0,20
QV065 65 145 185 M16 4 15 225 1/4 110 233 2% 20 280 65x2 65 240 288 335 100 0,40
QV080 80 160 200 M16 4 15 270 1/4 140 280 3 23 335 80x2 74 290 345 400 125 0,80
QV100 100 180 220 M16 8 15 310 1/4 160 320 4 23 396 100x2 93 330 406 482 1,45
QV125 125 210 250 M16 8 20 390 3/8 200 395 5 26 470 125x2 90 400 500 550 3,60

* Verbrauch in Normal-Liter je Schaltfunktion

08 AQV-BAG-06 01/25 ©bymoLLer Betriebsanleitung MOLLET D-74706 Osterburken Tel. +49 6291 6440-0 www.mollet.de
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Sinus-Quetschventil

QV Einzelteile

valve

Sinus-Quetschventil Nennweite 13 mm

Pos.

Benennung

Zylinderschraube mit Innensechskant
Dichtring

Gewinde-Spannhiilse
Gewinde-Spannhtilse
Gewinde-Spannhlilse
SchlieR-Manschette (MOLLET-sinus-Manschette)
SchlieR-Manschette (MOLLET-sinus-Manschette)
Schlie-Manschette (MOLLET-sinus-Manschette)
SchlieR-Manschette (MOLLET-sinus-Manschette)
SchlieR-Manschette (MOLLET-sinus-Manschette)
Gehéuse

Gehéuse

Gehause

[]

[1]

Bestellcode

1

0912-04X020-STV
016-001-DIR-NBR

QV-GS013-AL
QV-GS025-ES
QV-GS025-P
QV-SM013-NR
QV-SM013-NRE
QV-SM013-NW
QV-SM013-EP
QV-SM013-VI
QV-GHO013-AL
QV-GH013-ES
QV-GH013-P

Werkstoff

Stahl, verzinkt

NBR, schwarz

Aluminium AIMgSi

Edelstahl 1.4571

POM

Naturgummi, abriebfest

Naturgummi, abriebfest, immer bei ATEX
Naturgummi, Seele weifd fiir Lebensmittel
EPDM fiir Lebensmittel

Viton® (FKM)

Aluminium AlMgSi

Edelstahl 1.4571

POM

MOLLET D-74706 Osterburken Tel. +49 6291 6440-0 www.mollet.de
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Sinus-Quetschventil

QV Einzelteile

Sinus-Quetschventil Nennweite 20 mm

[]

@ e
0

Pos. Benennung Bestellcode DIN Werkstoff

1 Zylinderschraube mit Innensechskant 0912-04X020-STV 912 Stahl, verzinkt

2 Dichtring 020-002-DIR-NBR NBR, schwarz

3 Gewinde-Spannhiilse QV-GS020-AL Aluminium AIMgSi
Gewinde-Spannhiilse QV-GS025-ES Edelstahl 1.4571
Gewinde-Spannhiilse QV-GS025-P POM

4 SchlieR-Manschette (MOLLET-sinus-Manschette) QV-SM020-NR Naturgummi, abriebfest
SchlieR-Manschette (MOLLET-sinus-Manschette) QV-SM020-NRE Naturgummi, abriebfest, immer bei ATEX
SchlieR-Manschette (MOLLET-sinus-Manschette) QV-SM020-NW Naturgummi, Seele weif fir Lebensmittel
SchlieR-Manschette (MOLLET-sinus-Manschette) QV-SM020-EP EPDM fiir Lebensmittel
SchlieB-Manschette (MOLLET-sinus-Manschette) QV-SM020-VI Viton® (FKM)

5 Gehause QV-GH020-AL Aluminium AIMgSi
Gehéuse QV-GH020-ES Edelstahl 1.4571
Gehause QV-GH020-P POM

10 QV-ET-020 06/24 ©bywmoLLer Gerateinformation MOLLET D-74706 Osterburken Tel. +49 6291 6440-0 www.mollet.de
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Sinus-Quetschventil Nennweite 25 mm

: )

Pos. Benennung Bestellcode DIN Werkstoff

1 Zylinderschraube mit Innensechskant 0912-04X025-STV 912 Stahl, verzinkt

2 Dichtring 025-002-DIR-NBR NBR, weil}

3 Gewinde-Spannhiilse QV-GS025-AL Aluminium AIMgSi
Gewinde-Spannhiilse QV-GS025-ES Edelstahl 1.4571
Gewinde-Spannhiilse QV-GS025-P POM

4 SchlieB-Manschette (MOLLET-sinus-Manschette) QV-SM025-NR Naturgummi, abriebfest
SchlieR-Manschette (MOLLET-sinus-Manschette) QV-SM025-NRE Naturgummi, abriebfest, immer bei ATEX
SchlieR-Manschette (MOLLET-sinus-Manschette) QV-SM025-NW Naturgummi, Seele weild fiir Lebensmittel
SchlieR-Manschette (MOLLET-sinus-Manschette) QV-SM025-EP EPDM fiir Lebensmittel
SchlieR-Manschette (MOLLET-sinus-Manschette) QV-SM025-VI Viton® (FKM)

5 Gehause QV-GH025-AL Aluminium AlMgSi
Gehause QV-GH025-ES Edelstahl 1.4571
Gehause QV-GH025-P POM

MOLLET D-74706 Osterburken Tel. +49 6291 6440-0 www.mollet.de Gerateinformation 06/24 ovymoter  QV-ET-025 11
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EU-Konformitatserklarung
EU Declaration of Conformity

Sinus-Quetschventil / Sine pinch valve

Produkt / Product

Version

MOLOSvalve

QV013, QV020, QV025, QV032, QV040, QV050, QV065, QV080, QV100, QV125

MOLLET Fullstandtechnik GmbH erklart hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte mit den aufgefiihrten Richtlinien Ubereinstimmen. Diese
Konformitatserklarung gilt nur in Zusammenhang mit den giiltigen Betriebsanleitungen und Sicherheitshinweisen der MOLLET Fiillstandtechnik GmbH.

MOLLET Fullstandtechnik GmbH hereby declares under its sole responsibility that the products comply with the listed directives. This declaration of
conformity only applies in conjunction with the valid operating instructions and safety instructions of MOLLET Fuillstandtechnik GmbH.

Directive

Richtlinie /

angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente /
applied harmonized standards or normative documents

Geratemit €- Kennzeichnung entsprechen zusétzlich folgender Richtlinie:
Devices with €2 - labelling also comply with the following directive:

Richtlinie / angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente /
Directive applied harmonized standards or normative documents
ATEX | 2014/34/EU | EN ISO 80079-36:2016

EU-Baumusterpriifbescheinigungsnummer /
EU-Type Examination Certificate No.. IBExUOSATEX1012X

Ausgestellt von / Issued by:

Priifprotokollnummer /
Testreport number.:

Qualitatssicherung /
Quality assurance:

MOLLET Fullstandtechnik GmbH Osterburken, 12.08.2024

Industriepark RIO 103
74706 Osterburken
DEUTSCHLAND

IBExU Institut fir Sicherheitstechnik GmbH, 09599 Freiberg (0637)

ATEX-PP-08-925 X

TUV AUSTRIAGMBH, DeutschstraBe 10, 1230W|en/Austrla (0408)

Wolfgang Hageleit

Geschéftsfiihrer / Managing director

17_EUKE-QV_5
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Einbauerklarung

im Sinne der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG, Anhang Il, Nr. 1 B

Declaration of Incorporation
according to EC Machinery Directive 2006/42/EC , Annex II, part 1 B -

=N

Wir/We MOLLET Fiullstandtechnik GmbH

Industriepark RIO 103
D-74706 Osterburken

Tel. 0629164400 Fax 062919846

erklaren hiermit, dass das druckhaltende Ausristungsteil:

pneumatisches Sinus-Quetschventil
MOLOSvalve

der Typenreihe: QV o = oo = 0 = .

mit den elektrischen Betriebsmitteln:
Magnetventil und Druckschalter der Typenreihe:

0820005... und Q-DS901-3

in der gelieferten Ausflihrung zum Einbau in eine Ausristung, Anlage
oder Maschine bestimmt sind und alle grundlegenden Anforderungen
der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erfiillen, soweit es im Rahmen
des Lieferumfangs moglich ist. Ferner erklaren wir, dass die speziellen
technischen Unterlagen nach Anhang VII, Nr. B erstellt wurden.

Die elektrischen Betriebsmittel entsprechen den Bestimmungen der
Richtlinie 2014/30/EU iber elektromagnetische Vertraglichkeit, soweit es
im Rahmen des Lieferumfangs moglich ist.

Die Schutzziele der Richtlinie 2014/35/EU iiber elektrische Betriebsmittel
werden eingehalten.

Wir verpflichten uns, den Marktaufsichtsbehdrden auf begriindetes Ver-
langen die speziellen Unterlagen zu den Quetschventilen ber unsere
Dokumentationsabteilung zu ibermitteln.

Die Quetschventile diirfen erst dann in Betrieb genommen werden, wenn
gaf. festgestellt wurde, dass die Ausristung, Anlage oder Maschine, in
die diese Quetschventile eingebaut werden sollen, den Bestimmungen
der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht und die EU-Konformitats-
erklarung gemaRk Anhang Il, Nr. 1 A ausgestellt ist.

Osterburken, 07.07.2019

Diese Erklarung darf nur unverandert
weiterverbreitet werden.

Wolfggng Hageleit

Geschaftsfuihrer / Managing director

declare herewith, that the:

pneumatic sinus-pinch-valve
MOLOSvalve

of type series: QV wu = vo = w0 =

with the electrical accessories:
Solenoid valve and pressure switch of the series:

0820005... and Q-DS901-3

in the delivered version, are intended to be incorporated into other
equipment, plant or machinery and are complying with all essential
requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC, as far as the scope
of delivery allows. Additional we declare that the relevant technical
documentation is compiled in accordance with part B of Annex VII.

The pinch valves are in conformity with the EC Directive 2014/30/EU
relating to electromagnetic compatibility, as far as the scope of delivery
allows.

The safety objectives of the EC Directive 2014/35/EU relating to electrical
equipment are observed.

We commit to transmit, in response to a reasoned request by the market
surveillance authorities, relevant documents on the pinch valves by our
documentation department.

The pinch valves must not be put into service, until the final equipment,
plant or machinery into which the pinch valve is to be incorporated has
been declared in conformity with the provisions of the Machinery Directive
2006/42/EC, where appropriate, and until the EU Declaration of
Conformity according to part 1 A of Annex Il is issued.

Osterburken, July 7th, 2019

/00

This declaration is only allowed to
hand out in unchanged form.

94_EBE-MSR-QV_1_11-19
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