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Drehfliigel-Fiillstandanzeiger

Lost schwierigste Messaufgaben

Die Produktions- und Logistikprozesse bei der Verarbeitung von Schiittgiitern sind heute
bereits weitgehend automatisiert. Doch die Anforderungen an eine exakte Prozessfih-

rung werden gerade bei schwierigen Applikationen immer hoher; scharfere Umwelt- und
Hygieneauflagen miissen erfilllt werden. Nur mit technologisch hochwertigen Fullstand-
messgeraten konnen diese Aufgaben auch in Zukunft geldst werden.
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schon immer vergleichsweise hohe An-

farderungen an die Messgerate. Dabei
konkurrieren verschiedene Technologien mit-
einander, wenn es um die optimale Losung
filr eine spezielle Messaufgabe geht Durch
konsequents Weiterentwicklung haben die
seit Jahrzehnten bewdhrten Drehflogel-Filll-
standanzeiger von Mollet ein technologisches
Niveau erreicht, das sie fur nahezu jede
Schiittgut-Anwendung pradestiniert. Die Fill-
standsensaren bringen in vielen Bereichen
innerhalb der Prozesskette die erforderliche
Messgenauigkeit und leisten somit einen we-
sentlichen Beitrag fiir eine qualitativ hoch-
wertige und wirtschaftliche Verarbeitung von
Schittgitern. Je nach Einsatzort werden stan-
dardméBige Fillstandanzeiger filr Schiittgd-
ter oder spezielle Gerdte fiir extreme Tempe-

Fﬁ]lﬂandmﬁsung in Schittgitern stellt
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Dieser spezielle Fillstandanzeiger der DF-Baureibe ist durch die Entkepplungsiaterne fiir

Prozesstemperaturen bis 1200 °C geeignet.

raturen, starke Vibrationen, explosionsgefahr-
dete Bereiche sowie hohe hygienische An-
spriiche verwendet.

Das Erfolgsrezept

Robuste Mechanik gepaart mit bewahrten
Elektronikkompenenten ist die Basis des Er
folgs. Ein in den Behalter ragender Fliigel
wird fiber eine Welle von einem Mator ange-
trieben. Der Fligel dreht sich so lange, bis
das ansteigende Schittgut den Fligel be-
deckt und die Drehung stoppt. Dabei entsteht
ein Rickdrehmoment, das den drehbar gela-
gerten Motar aus seiner Endlage verdreht und
somit einen Signalschalter sowie einen zwei-
ten Schalter, der den Motar abschaltet, beta-
tigt. Bei sinkendem Fillistand wird der Fligel
wieder freigegeben und der Motor von einer

Feder in seine Endlage zuriickgezogen. Dabei
wird der Motor ein- und das Signal zuriickge-
schaltet Aufgrund dieses Funktionsprinzips
sind die Einsatzmiglichkeiten ebenso vielfal-
tig wie die Maglichkeiten, das Gerat fiir eine
spezielle Anwendung optimal zu konfigurie-
rer.

Die Drehfligel-Schalter werden als Voll-,
Leer- oder Bedarfsmelder fir nahezu alle
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Schiittgiter, egal ob feucht, klebrig oder dlig,
auch unter schwierigsten Bedingungen ver-
wendet. Sie eignen sich sowoh| fir staub-
oder pulverformige als auch fir granulierte
oder kimige Schiittgiter (maximale Kbmung
50 mm). Die Fillstandiiberwachungen in
Behaltern und Silos fiir Zement, Kalk, Kies,
Tierfutter, Fischmehl, Milchpulver, Cetreide,
Gewlirze, Aluminiumoxid, Zinksulfat, Graphit,
Pellets, Kunstdiinger, Polystyrol, Schaum-
stoffflocken, Schlacke oder RuB sind nur ein
paar Beispiele der typischen Anwendungen
in den verschiedenen Industrien.

Mehr als zehn verschiedene Grundbaufor
men kannen mit zahlreichen Optionen indi-
viduell konfiguriert werden, S sind beispiels-
weise Gehausematerial, Betriebsspannunag,
Ausfihrungen filr Prozesstemperaturen bis
500 °C bzw. Driicke bis 10 bar sowie zahlrej-
che Prozessanschliisse und Fligelgeometrien
im Katalog individuell auswahlbar. Fiir alle
Applikationen mit noch héheren Anforderun-
gen wie 100 bar Druck oder 1200 "C werden
Sondergerate entwickelt und angeboten. Alle
sensoren gibt es auch mit den erforderichen
Atex-Zertifikaten fiir den Einsatz in staub-
und gasexplosionsgefahrdeten Bereichen. Im
Folgenden werden drei Praxisbeispiele aufge-
zeigt.

Vergasung von Pellets

Eine besondere Herausforderung filr die Sen-
soren der DF-Baureihe war der Einsatz in ei-
nem Versuchsreaktor zur optimierten Verga-
sung von Pellets. In jeder Reaktorstufe muss-
ten zwei Sensoren den Fillstand von bis zu
1200 °C heilten Matenialien Oberwachen, Fiir
die Entwicklung dieses kundenspezifischen
Gerats waren zahlreiche Laborversuche erfor-
derlich. In einem Testofen wurden die Senso-
ren auf die geforderte Temperatur von
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Drehfliigelmelder
Drehflisgelmelder sind wie beispielsweise
auch Schwinggabelgerite als Grenzstand-
schalter einsetzbar, Sie Oberwachen also
nicht kontinuierich die FillhGhe im Silo,
sandern reagieren nur bei Erreichen oder
Verlassen eines bestimmten Fillstand-
niveaus. Das macht sie auch fir die Uber
wachung von Bandibergabestellen interes-
sant, wo sie die Blockierung einer Schurre
aufgrund eines festsitzenden Erockens an-
zeigen kinnen.
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1200 °C erwdrmt und die Warmeabstrahlung
der Kiihlelemente gemessen. Auf Basis dieser
Messergebnisse konnten die tatsdchlich er
forderlichen Dimensionen der Temperatur-
Entkopplungslaternen ermittelt werden. Um
eine 100%-ige Funktionssicherheit auch bei
diesen hohen Temperaturen langfristig zu
gewahrleisten und eine Uberhitzung der Elek:
tranik oder des Motors auszuschliefen, wurde
der Warmeverlauf anhand von Aufnahmen
mit einer Warmebildkamera genau analysiert.
Dadurch wurde auch ersichtlich, welche Teile
des Messgerats aus hitzebestandigen Spezi-
alwerkstoffen hergestellt werden mussten,

Wenn's explosiv wird

Die Explosionsgefahren bei der spanenden
Machbearbeitung von Kunststoffschaumen
sind besonders hoch, da dabei Staube in ge-
fahrlicher Menge anfallen und ziindfahige
Gasgemische aus dem Kunststoff austreten
kinnen. Werden diese Staube und Gase ab-
gesauqt, bilden sich hybride Gemische. Die
Verringerung ihrer minimalen Ziindenergie
und ein deutlich héherer Explosionsdruck
machen sie besonders gefahrlich und erfor-
dern deshalb spezielle Explosionszulassun-
gen. Die Filllstandanzeiger der DF-Baureihe
sind nicht nur fiir den Einsatz in gas- oder
staubexplosionsgefahrdeten Bereichen, son-
dem auch fiir Bereiche mit hybriden Gemi-
schen zugelassen.

Geschlossene Verladung

Verladegarnituren zur geschlossenen Verla-
dung von Schilttgiitern in Tankwagen oder
Waggons stellen hohe Anforderungen an die
verwendeten Sensoren. In diesen Systemen
wird der Sensor weit vorne am Auslauf mon-
tiert, sodass sich der Messfligel auf Héhe der
Unterkante des Auslauftrichters befindet. Ist
der zu befilllende Lkw-Tank oder Waggon voll,
blockiert das Schiittgut den Messfliigel und
stoppt den Verladevorgang an dieser Einfill-
dffnung. In einer solchen Einbausituation
werden fiir die Verladung von staubexplosi-
onsgefahrdeten Schittgiitern besonders kom-
pakte Messgerdte bendtigt, die Ober die Atex-
Zulassung fiir Zone 20421 verfigen.

Eine zusétzliche hohe Belastung fir die
verwendeten Messgerdte stellen die haufig
eingesetzten Vibratoren dar, Fir diesen Ein-
satz hat Mollet eine Vibrationsdampfung
entwickelt, die den Steuerkopf komplett me-
chanisch vom Prozessanschluss entkoppelt
und elastomer lagert. Somit ist die Funktions-
sicherheit des Fiillstandanzeigers auch bei
starken Vibrationen des Auslauftrichters si-
cher gestellt. L
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