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Lot-Systeme

Mikrowellen-Schranke

Silo-Füllarmatur

Mikrowelle-Durchfluss

geführtes Radar

Visualisierung

Rotation

Membrane

Vibration

Pendel

Codierung

Endschalter

Schwenkhebel

Schließsysteme

Überfüllsicherung

Quetschventile

Schüttgut Handling

Füllstandanzeiger

Füllstandmessung

Schlauch-Kupplungen

Silo-Druckmessgerät
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• Messbereich bis zu 20 m mit der Seilsonde

• unempfindlich gegen Staub, Anbackungen und Kondensat

Vorteile des MOLOSwave Füllstandmessgerätes:

• Anwendung in staubexplosionsgefährdeten Bereichen, Kategorie 1/2D

• höchste Funktionssicherheit durch 4-Leitertechnik

• verschleiß- und wartungsfreier Dauerbetrieb
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Geführte Mikrowelle zur kontinuierlichen Füllstandmessung von Schüttgütern.
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Mikrowellen-Füllstandmessung

 Auswahl der Optionen mit Mehrpreisen

 Bescheinigungen, Zertifikate, Zulassungen

 B1 ATEX W  II 1/2D IIIC  und IP66 ......................................................... 68,--Staub

 Betriebsspannung / Supply
 C65 12 V DC ... 30 V DC ............................................................................... 0,--

 A1   Aluminium-Kompaktgehäuse ............................................................... 0,-- Standard

  weitere Zulassungen .................................................................. auf Anfrage

 Gehäuse-Auswahl €

  andere Spannungen ........................................................... auf Anfrage

  andere Gehäuse ................................................................................. auf Anfrage

   =  B konform und IP66 ............................................................... 0,-- Standard

 A2 Edelstahl-Kompaktgehäuse ................................................................................... 190,--

   =  -20°C...+70°C ........................................................... 0,--E0 Standard
 E1 -40°C...+150°C ............................................................................... 99,--

 G3 Gewinde G1½  DIN/ISO 228 ..................................................  3,--

 F2 Flansch F100 150x150, 4xØ18, Lk170 ................................... 28,-- 92,--
 F5 Flansch DN32 PN 10 ..............................................................  86,--

 Werkstoff Prozess-Anschluss

 Schüttguttemperatur / T (Process)

  höhere Temperaturen .................................................. auf Anfrage

 Prozess-Anschluss € €
 G1 Gewinde G1  DIN/ISO 228 .....................................................  0,--
 G2 Gewinde G1¼  DIN/ISO 228 ..................................................  0,--

 F1 Flansch F70 Ø110, 4xØ9, Lk90 .............................................. 12,-- 66,--

 Ausleger-Verlängerung  €

      min. 00,5 m, max. 03,0 m

 LW Länge Stabsonde .....................................  je 0,1 m 1,--

 I Edelstahl   1.4571
 A Aluminium

  0 0 . 0 gewünschte Länge in XX.X m eintragen

Grundgerät € 989,--

BestellcodeMWF21 .

II  1/2D  IIIC

MWF21
mit Stabsonde

Staub

ATEX-Option

B1

MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de                       Preisliste

Auswahlliste

Auswahlliste



1

04     MWF-PL-02     03/22  © by MOLLET

M   LLET
Füllstandtechnik MWF

Mikrowellen-Füllstandmessung

 Bescheinigungen, Zertifikate, Zulassungen

 B1 ATEX W  II 1/2D IIIC  und IP66 ......................................................... 68,--Staub

 Betriebsspannung / Supply

  weitere Zulassungen .................................................................. auf Anfrage

 A2 Edelstahl-Kompaktgehäuse ................................................................................... 190,--
  andere Gehäuse ................................................................................. auf Anfrage

 C65 12 V DC ... 30 V DC ............................................................................... 0,--
  andere Spannungen ........................................................... auf Anfrage 

  =  konform und IP66 ............................................................... 0,--Standard  B 

 A1   Aluminium-Kompaktgehäuse ................................................................ 0,--Standard

 Schüttguttemperatur / T (Process)

 Auswahl der Optionen mit Mehrpreisen

 Gehäuse-Auswahl €

 F5 Flansch DN32 PN 10 ..............................................................  86,--

 G1 Gewinde G1  DIN/ISO 228 .....................................................  0,--

   =  -20°C...+70°C ........................................................... 0,--E0 Standard

 A Aluminium
 I Edelstahl   1.4571

 Ausleger-Verlängerung  €

 F1 Flansch F70 Ø110, 4xØ9, Lk90 .............................................. 12,-- 66,--
 F2 Flansch F100 150x150, 4xØ18, Lk170 ................................... 28,-- 92,--

 LS Länge Seilsonde .......................................  je 0,1 m 1,--

 E1 -40°C...+150°C .............................................................................. 99,--

 Werkstoff Prozess-Anschluss

  0 0 . 0 gewünschte Länge in XX.X m eintragen
      min. 01,0 m, max. 20,0 m

 G3 Gewinde G1½  DIN/ISO 228 ..................................................  3,--

  höhere Temperaturen .................................................. auf Anfrage

 Prozess-Anschluss € €

 G2 Gewinde G1¼  DIN/ISO 228 ..................................................  0,--

Grundgerät € 978,--

BestellcodeMWF27 .

MWF27
mit Seilsonde

II  1/2D  IIIC

Staub

ATEX-Option

B1
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Mikrowellen-Füllstandmessung

Wir liefern nur zu unseren „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, die Sie unter      einsehen und herunter laden können.www.mollet.de

Die vorangegangenen Preislisten sind hiermit ungültig. Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.
Diese Preisliste gilt ab dem 01.01.2018.

Die Preise gelten ab Werk Osterburken, unverpackt, zuzüglich MwSt. und zahlbar abzüglich 2% Skonto in 10 Tagen, netto innerhalb 30 Tagen.

Preisliste   in   €

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör
MWF

 SDE Kondensatschutz Edelstahl  ............................................ 23,--
RST-DAE-SSM12Ex Kondensatschutz Edelstahl ATEX.......... 49,--

Sechskant-Muttern aus Edelstahl 1.4301

SM1E Sechskant-Mutter G1 ...................................................... 9,--

Auswahl des Zubehörs mit Mehrpreisen €

  SH Wetterschutzhaube aus PVC mit Sturmband  ................. 12,- 
 KV1 2. Standard-Kabelverschraubung ................................... 5,--
 KV2 2. Kabelverschraubung ATEX ......................................... 9,--

 SDK Kondensatschutz ............................................................ 8,--

SM2E Sechskant-Mutter G1¼ .................................................. 9,--
SM3E Sechskant-Mutter G1½ .................................................. 11,--
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die Sie unter einsehen und herunter laden können.www.mollet.de 
Wir liefern unsere Produkte und Dienstleistungen ausschließlich auf Basis unserer „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, 
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