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Lot-Systeme

Mikrowellen-Schranke

Silo-Füllarmatur

Mikrowelle-Durchfluss

geführtes Radar

Visualisierung

Rotation

Membrane

Vibration

Pendel

Codierung

Endschalter

Schwenkhebel

Schließsysteme

Überfüllsicherung

Quetschventile

Schüttgut Handling

Füllstandanzeiger

Füllstandmessung

Schlauch-Kupplungen

Silo-Druckmessgerät
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Fühlgewicht

Silo

Schüttgut

50%

75%

25%

0%

100%

ENDA

Silo 1 %

Füllstandanzeige

analog         oder         digital

Füllrohr

LF20
Füllstandmessung

DF23
Vollmelder
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Lot-Füllstandmessung

LF20

• Messung in Silos mit Prozesstemperaturen bis 150 °C möglich

•  Silo- und Behältereinbauten haben keinen Einfluss auf die Messung

• Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Bereichen, Kategorie 1/2D

Vorteile des MOLOSbob Füllstandmessgerätes:

• Zuverlässige kontinuierliche Füllstandmessung bis 42 m (±2,5 cm) 

• Messung unbeeinflusst von Staub, Feuchtigkeit oder Leitfähigkeit
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Auswahlliste

Messbandlot zur kontinuierlichen Füllstandmessung von Schüttgütern.

LOT
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Preisliste 2018-2019

Grundgerät € 1.866,--LF20
 B ATEX W II 1/2D IIIC  ............................................................................... 256,--Staub

 Auswahl der Optionen mit Mehrpreisen €

 Gehäuse

 Y weitere Zulassungen .......................................................................... auf Anfrage

 A   =  konform und IP67 ..................................................................... 0,--Standard B 

 8   Aluminium beschichtet RAL7001, Deckel  Aluminium ............... 0,--Standard

 Bescheinigungen, Zertifikate, Zulassungen

 0 Sonderbeschichtung .................................................................... auf Anfrage

 A 0/4 ... 20 mA  mit 2 Relaisausgängen ............. 0,--Standard 

 D verlängerter Bandabstreifer 500 mm  aus Edelstahl 1.4301 ........... 364,--

 C 0/4 ... 20 mA  mit 4 Relaisausgängen ............................. 128,--

 5 32 m Edelstahlband 1.4310 .................................................................... 106,--

 D -20°C ... +60°C ...................................... 0,--Standard 

 Messbereich

 Ausgänge

1 F -20°C ... +60°C mit erweiterter Klimafestigkeit ) ... 222,--
 Y Sonderausführung  .............................. auf Anfrage

 Bandabstreifer, max. Stutzenhöhe

 C verlängerter Bandabstreifer 500 mm  aus Aluminium/Stahl ............ 159,--

  Prozess-Temperatur

 E -40°C ... +60°C mit Heizung  (bei  W II 1/2D  -35 °C) ..... 116,-- 

 8 42 m Edelstahlband 1.4310 .................................................................... 118,--

  Umgebungs-Temperatur

 B Standard - Bandabstreifer 230 mm  aus Edelstahl 1.4301 .............. 174,--

 Betriebsspannung

 3 20 V DC ... 28 V DC ............................................................... 65,--

 4   15 m Edelstahlband 1.4310 .................................................. 0,--Standard

 Y Sonderausführung ....................................... auf Anfrage

 

 A  - Bandabstreifer 230 mm  aus Aluminium/Stahl ............. 0,--Standard

 1 90 V AC ... 253 V AC, 50/60 Hz ............................. 0,--Standard 

 A  ................................. 0,--ohne Fühlgewicht

 C Normalgewicht aus Edelstahl 1.4571 ....... 121,--

1 N Kunststoffgewicht aus PVC und Stahl ) . 67,--

 9 Sonderausstattung ....... auf Anfrage

 B Normalgewicht aus Stahl ........................ 79,--

 T Trennschicht-Gewicht, Edelstahl 1.4571 .. 344,-- 
 X Schwimmer aus Edelstahl 1.4571 ........... 281,--

 Fühlgewicht 

 D Faltschirm mit Stahlgewicht .................... 137,--

 1 (keine Zusatzausstattung ) 0,--Standard 

 E Faltschirm mit Edelstahlgewicht 1.4571  .. 178,--
 G Füllgutbeutel aus Polyester ..................... 102,--

 1  =  -20°C ... +70°C (mit Heizung -40 °C) . 0,--Standard 

  Zusatzausstattung 

 9 Sonderausführung bis 350°C  ....... auf Anfrage

1 2 -20°C ... +150°C )  (nur mit Abstreifer 500 mm) ........ 147,--

1 2 Schauglas und Starttaster ) ........... 208,--Staub II  1/2D  IIIC

ATEX-Option  1.B

1)  Nicht für die Verwendung in 
explosionsgefährdeten Bereichen.

Bestellcode

Lot-Füllstandmessung

LF20
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Technical alteration rights reserved.

Preisliste 2018-2019

Lot-Füllstandmessung

LF20

Auswahl des Zubehörs mit Mehrpreisen    €

LF-SHA Schutzhaube, Aluminium ..................................... 128,-- 
LF-SHE Schutzhaube, Edelstahl  ....................................... 300,-- 

Diese Preisliste gilt ab dem 01.01.2018.

Preisliste   in   €

Die Preise gelten ab Werk Osterburken, unverpackt, zuzüglich MwSt. und zahlbar abzüglich 2% Skonto in 10 Tagen, netto innerhalb 30 Tagen.

Wir liefern nur zu unseren „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, die Sie unter      einsehen und herunter laden können.www.mollet.de

Die vorangegangenen Preislisten sind hiermit ungültig. Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Technische Änderungen vorbehalten.
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Zubehör
LF20

Auswahlliste

Wir liefern unsere Produkte und Dienstleistungen ausschließlich auf Basis unserer „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, 
die Sie unter einsehen und herunter laden können.www.mollet.de 
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