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Vorteile der Visualisierungssysteme:

« Ubersichtliche Anzeige der aktuellen Fiillstande

» Einfache Auswertung des 4-20 mA Signals ohne Steuerung

« Verflgbarkeit der Fullstande an jedem PC mit Internetzugang
» Einfache Installation und Parametrierung

* VA-EIl ... werden parametriert geliefert

Visualisierung von kontinuierlich gemessenen Fullstanden.
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VB20EA VA-EI7412
Webserver zur Anzeige von bis zu acht aktueller Digitale Fiillstandanzeige mit Relaisausgéngen

Fiillstinde auf jedem netzwerkfahigen Computer
und mit digitalen Aus- und Eingangen

ENDAEI141.JPG

VA-El141 WO070

Digitale Fiillstandanzeige Fiillstandanzeige mit Sichtfenster aus
glasklarem Makrolon
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VBZO Grundgerat

Auswahl der Optionen

Ein- und Ausgénge
Web-Server Standard = 8 Analogeingéinge, Error-Meldung......
Anzeige von bis zu acht aktueller Fiillstinde an jedem netzwerkfahigen EA 8 Digitaleingange, 4 Schalt-, 1 Diagnoseausgang ...
Computer

- <+— Bestellcode

VA_EI741 2 Grundgerat

Auswahl der Optionen

Betriebsspannung
ENDA C1 230V ~ (AC 50..60H2) v
Universelle, digitale LED Fiillstandanzeige mit zwei Relaisausgéngen B

<+— Bestellcode

VA-El141 Grundgert

Auswahl der Optionen

Betriebsspannung
EN DA C1 230V ~(AC50...60HZ) .....cocorvviriiririrerrieiinene
Universelle, digitale LED Fiillstandanzeige C5 24V ==z (DC) ovvooreeceeeeeeieeeee e

<+—— Bestellcode

W070 Paket

Paket beinhaltet acht Sichtfenster aus glasklarem
. Makrolon inklusive Dichtringe (NBR weif
Sichtfenster ge )

Fiillstandanzeige mit Sichtfenster aus glasklarem Makrolon mlﬂ <+— Bestellcode

Wir liefern unsere Produkte und Dienstleistungen ausschlieBlich auf Basis unserer ,,Allgemeinen Geschéftsbedingungen®,
die Sie unter www.mollet.de einsehen und herunter laden konnen.

Technische Anderungen vorbehalten.
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