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Elektrischer Anschluss Eingänge 

230VAC 24VDC 

L N + 

230 V AC 0/4 ... 20 mA 

0 ... 1 V/ 0 ... 10 V 

L+ L- + 

24 V DC 0/4 ... 20 mA 

0 ... 1 V/ 0 ... 10 V 

Elektrischer Anschluss Ausgänge 

250 VAC, max. 8 A 

Relaisausgang 
Alarmwert 

250 VAC, max. 8 A 

Relaisausgang 
Sollwert 
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Universal LED-Anzeige 

ENDA 

Anwendung 

MOLO.S 
VISU 

Zur Messwertan zeige von kontinuierlichen Füllstandmessgerälen der Typenreihe 
MOLOSbob und MOLOSwave. 
Mil 2 einstellbaren Relaisausgängen für z.B. Bedarf und Leer (Alarm). 
Die Geräte sind zum Einbau in Schalttafeln oder in ein Gehäuse vorgesehen. 

Ausstattung 

- Einstellbarer Skalenbereich von -1999 bis 4000 

- Dezimalpunkt, einstellbar 

- 2 Relais einstellbar als Sollwert- bzw. Alarmausgang 

Parameterschutz

HOLD-Funktion

MIN/MAX-Speicher

Frontplattenmontage

- Aufsteckbare Anschlussklemmleiste

Technische Daten 

Anzeige 
Ziffernhöhe 
Anzeigenbereich 
Stellen 
Messbereich 

Spannungsversorgung 
I)' 51.JPP 

Leistungsaufnahme max. 
elektrischer Anschluss 

Relaisausgänge 

Regelungsart 
Hysterese 

?-Segment LED, rot 
14,2mm 
-1999 ... 4 000
4 
0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA 
0 ... 1 V/ 0 ... 10 V 
C1 230 V AC 50/60 Hz 
CS 24 V DC +10%/- 10% 
?VA 
aufsteckbare 
Schraubklemmenleiste bis 2,5 mm2 

8 A bei 250 v AC - Schließer 
1 xSollwert und 1 xAlarmwert 
On-Off Regelung 
1 ... 200 einstellbar 

Temperaturbereich 

Luftfeuchte 

18 0 °C ... +50 °C 

Schutzart 

Werkstoffe 

Abmessungen 

Einbauart 

Einbaulage 

Frontplattendicke 

Einbauausschnitt 

Gewicht 

Wartung 

Frontseite 
Rückseite 
Gehäuse 

Geräteinformation 

s; 31 °C ... 80 %rF 
s; 50 °C linear abfallend ... 50 %rF 
IP65 nach DIN EN 60529 
IP20 
selbslverlöschend 
B 72 x H72 x T101 mm 
Frontplatteneinbau, nach DIN 4 3700 
beliebig 

max. 7 mm 
68x68 mm 
350 g inkl. Verpackung 
keine 

Änderung vorbehalten 
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