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Abbildung mit E1141
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Anwendung

Anzeigen von Silo-Fiillstanden.

Die von MOLOSbob und MOLOSwave gemessenen Werte (4 ... 20 mA)
werden als prozentuale Flllhéhe dargestellt.

Ausstattung

- Anzeige von Silo-Fiillstanden mit LED-Digitaldisplays EI141
integriert in einem Schaltschrank und nach Wunsch ergénzt
- Anschluss von MOLOSbob und MOLOSwave

Fiillstandanzeige in % der Fiillhéhe

- Beliebig viele analoge Eingange.

- Aufbau als reine Anzeige oder mit der Anschlussmoglichkeit von
den Fiillstandmessgeraten und deren Ansteuerung.

Taster fiir ,Start Messung*, ,,NOT-AUS* und Kontrolllampen

Abbildung mit EI7412
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Anderung vorbehalten

Option 2 Relais

Anzeige der Fiillstinde mit LED-Digitaldisplays EI7412
2 Relais {iber den Messbereich einstellbar

- Signalkontakt bei z.B. fiir Bedarf (zur Bestellung)
- Alarmkontakt bei Leer
- SchlieRerkontakte, 250V AC/ 8A (cosPhi=1)

M@LLET zeigt den Fiillstand

MOLLET D-74706 Osterburken Tel.

+49 6291 6440-0 Fax +49 6291 9846
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Abbildung Option - Zusatzfunktionen
p ~ Zusitzlich im Schaltschrank integriert:
- Anzeige von Grenzstanden z.B. ,,Silo voll“, ,Bedarf, ,,Silo leer” usw.
mit Anschlussmoglichkeit der Fiillstand-Grenzschalter
Silo 1 ¥ % - Einbau von Funktionen der Silo-Uberfiillsicherung MOLOSsafe.
3 - Anschlussklemmen fiir Hupe oder Signalleuchte, Jet-Filter, Fiillarmatur
und Kupplungs-Endschalter
Silo voll fiillen frei Uberdruck
Silo leer Ventil zu Hupe aus
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