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Fullstandtechnik

Vorteile der Mikrowellen-Schranke:

barrier {@ « Voll-, Leer- oder Bedarfmelder auch fiir gefahrliche Schittgiiter
( §§ P~ « Zuverlassige Fiillstandanzeige in vielen Applikationen

» Mikrowellenmesssystem mit variabler Ubertragungsfrequenz
* Einfache Installation und Inbetriebnahme
« Sender und Empfanger mit aktiver Selbstliberwachung

Beruhrungsloser Fillstand-Grenzschalter fir Schittguter.

Silos und Behalter

A} / )

Sende-Gerat // Empfangs-Gerit Sende-Gerat / Empfangs-Gerit
FBM51-S FBM51-E FBM51-S FBM51-E
' P .- ' il

Senden und Empfangen durch
eine Glas- oder Kunststoffscheibe.

Stau- oder Fiillstandmeldung in Ablaufrohren.

Sende-Gerat Empfangs-Gerat
e 8
FBM51-s | [/ —E_| FBMStE

Sende-Gerit o —1 Empfangs-Gerat
FBM51-S el mJlmr@ FBM51-E

02 FBM-PL-AB 01/23 ©vywmoLLer Auswahlliste MOLLET D-74706 Osterburken Tel. +49 6291 6440-0 www.mollet.de



M @ L L E T Ellﬁtaﬁlgr:inzschalter LOS.

Fullstandtechnik

Auswahlliste

FBM51 Grundgerate

Auswahl der Optionen

M i krowel I en-SCh ran ke Mikrowellen- Sende-Gerst FBMS51-S und Empfangs-Gerst FBMS51-E

A1 2 Gehaduse aus Edelstahl 1.4307 ..o
Bescheinigungen, Zertifikate, Zulassungen

B0 Standard = C€ konform und IPB5 ............ccccccoiiinininiicnnncs
B9 ATEX®&® II3DIIIC ... auf Anfrage
weitere Zulassungen

Betriebsspannung
C5 18V DC ... 30V DC ..ottt

Prozess-Temperatur / T(Process)
EQ -20°C ... 190°C ..ot

Behalter-Druck / p(Process)
PO Standard = Obar..2bar ...
P2 0bar... 25 bar (nur mit Sensorflache aus Keramik) ......... auf Anfrage

Sonder-Ausstattung
S0 Standard = Sensorflache aus PTFE ..........cccccocuvvinneee
S1  Sensorflache aus Keramik ..........c.cccoveuvinnnce auf Anfrage

Prozess-Anschluss
ATEX-Option B9 G3 G1'2DIN/ISO 228, Edelstahl 1.4301 .....................

@ Il 3D lic

|FBmM51]A1] [cs5|Eo] | 63|« Bestellcode

Auswahl des Zubehors
F B M 5 1 MK3ST Einschweimuffe kurz, Stahl St 37 ..o,
MK3V4 Einschweimuffe kurz, Edelstahl 1.4571 .........ccccoevvvevviviriiinnnes
1 ML3ST Einschweiimuffe lang, Stahl St 37 ...
Zu behor ML3V4 EinschweiBmuffe lang, Edelstahl 1.4571 ..................oooooo.

K-SZIG2 DRG-PT  DRG Gewinde-Flachdichtring, PTFE (WeiR) ........ccocoevvrvivviinns

Wir liefern unsere Produkte und Dienstleistungen ausschlieRlich auf Basis unserer ,,Allgemeinen Geschéftshedingungen®,
die Sie unter www.mollet.de einsehen und herunter laden kdnnen.

Technische Anderungen vorbehalten.
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