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Fullstandtechniko

DF-ST

Drehfliigel-Fullstandanzeiger

Fiillstand-Grenzschalter fiir Schiittgiiter

Elektrischer Anschluss der Stecker

DF-ST3 Stecker 3-polig + PE

Stecker GDM
mit Kupplungsdose

zum Einsatz in
Bereiche der Zone 22
zugelassen
B3

001-0158

DF-ST1 Stecker 3-polig + PE
DF-ST2 Stecker4-polig + PE

26

001-0157

Sensor-Stecker M12x1
3- und 4-polig

3-polig bis 240 V AC
4-polig nur bis 24 V DC

DF-ST5 Stecker 5-polig + PE

88

Stecker HTS
mit Kupplungsdose

001-0159

Anschlussplan
Stecker 3-polig + PE

L N PE
L+ L- PE

001-AP04

Anschlussplan
Stecker 4-polig + PE

001-AP05

Anschlussplan
Stecker 5-polig + PE

(]

[T

L N PE
L+ L- PE

001-AP06

Anschlussplan
Stecker 3-polig + PE

mit Uberwachung D1, D2

L N PE
L+ L- PE

001-APO7

Anschlussplan
Stecker 4-polig + PE

mit Uberwachung D1, D2

L N PE
L+ L- PE

001-AP08

Anschlussplan
Stecker 5-polig + PE

mit Uberwachung D1, D2

001-AP09
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