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• Verbinden Sie den Protokollkonverter mit dem RS485-BUS.

• Stellen Sie die PROFIBUS-Adresse an den Schaltern A und B ein.

• Schalten Sie den Protokollkonverter ein (+24 V DC).

• Der Protokollkonverter wird von MOLLET konfiguriert geliefert.    

• Montieren Sie den Protokollkonverter auf die DIN-Schiene

Installation und Inbetriebnahme

• Verbinden Sie den Protokollkonverter mit dem PROFIBUS-Netzwerk

• Konfigurieren und starten Sie das PROFIBUS-Netzwerk.

Ansicht von unten

RS485-BUS-Buchse
Pin Nr. Bezeichnung

8 RS485 +

9 RS485 -

2 GND

Pin Nr. Bezeichnung

1 GND

3 RS232 Rx

4 RS232 Tx

PC-Anschluss

Pin Nr. Bezeichnung

Versorgungs-Buchse

1 +24 V DC

2 GND

6 +5V BUS aus

2, 7, 9 NC

8 A-line

Pin Nr. Bezeichnung

3 B-line

PROFIBUS-Buchse

1 Schirm

4 RTS

5 GND BUS

Schalter B * 10 + Schalter A * 1

Schalter zum Einstellen der PROFIBUS-Adresse
Stellen Sie die PROFIBUS-Adresse mit den Schaltern ein.

• Netzwerk-Stecker zur Spannungsversorgung

Für die Installation ist beizustellen:

• PROFIBUS-Netzwerkkabel und Anschluss-Stecker

Die folgenden Artikel liegen der Lieferung bei:

• 24 V DC Versorgung

• RS485-Anschluss-Stecker 120  Widerstand D-Sub, 9-polig mit Ω

• USB-Stick mit GSD-Datei und RFID-S7 Beispielprojekt

Zubehör Checkliste

KC-AB-DP
Betriebsanleitung KC-AB-RS485-DP

RS485-PROFIBUS DP  Protokollkonverter (Anybus AB7000)

Am Anfang (gleich im Stecker) und am Ende D-Sub-
der RS485-BUS-Leitung muss der beigefügte Wider-
stand mit 120 Ω eingeklemmt werden.

120 Ω

In spannungslosem Zustand ist nach erfolgreicher 
Installation ein Widerstand von ca. 60 Ω zwischen A 
und B zu messen.

A

B

Frontansicht

120 Ω RS485-BUS

11/20  © by MOLLET     KCABDP-BA-01     01MOLLET   D-74706 Osterburken  Tel.  +49  6291 6440-0   www.mollet.de             Betriebsanleitung



1 

3 

5 

2 

4 

6 

1

5

6

9

ProtokollkonverterM   LLET
Füllstandtechnik G

m
b

H

Inspektions-LEDs auf der Frontseite

Weitere Informationen und Dokumentationen erhalten Sie von MOLLET oder auf den Produktseiten von www.anybus.com.

LED Anzeigen
LED Nr. Anzeige Bedeutung

1  online grün online

 aus nicht online

2  offline rot offline

 grün, blinkend  in Betrieb

 rot Übertragungsfehler / RS485 gestoppt

6  Gerätestatus aus Stromversorgung aus

 grün, blinkend  in Betrieb, aber 1 oder mehrere Übertragungsfehler

 rot, blinkend  Notieren Sie das Muster der Blinksequenz    
  und kontaktieren Sie MOLLET.

 rot Bootloader Modus

 rot, blinkend 4Hz Initialisierungsfehler

 rot, blinkend 2Hz Nutzer Parameter Datenfehler

 rot/grün, wechselnd  ungültige oder fehlende Konfiguration

 grün in Betrieb

5  RS485-Netzstatus aus Stromversorgung aus 

 grün initialisiert

3  nicht verwendet - -

4  PROFIBUS-Diagnostik aus keine laufende Diagnose

 rot, blinkend 1Hz Konfigurationsfehler

 aus nicht offline

KC-AB-DP
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