MQLLET: pendu

Fuallstandtechniko

Pendel-Fullstandanzeiger PF IP S
Fullstand-Grenzschalter fur Schuttguter

Pendelstab-Schalter

Kontrollmelder fur Schuttguter in Bewegung
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MQLLET:

Fuallstandtechniko

Pendel-Flllstandanzeiger

PF

pendu

Gerateinformation

Abmessungen

@ 142
LK 122, 4x @7

58

12

Faltenbalg

Knickschutz

670 - 720 mm
Pendel - Ausleger

i \7 Konus-Fahne
) (Glocke)

105

Schaltpunkt
in alle Richtungen

003-0200

Elektrischer Anschluss

1

—

Tt {we] 2
O

@ PE

003-AP00

Anwendung

eingesetzt.

Der Pendel-Fiillstandanzeiger dient der Uberwachung des Filllstandes als Grenz-
wertgeber in Silos und Behaltern. Er wird als Vollmelder fiir pulverférmige,
granulierte und kérnige Schiittgtiter mit KorngréRen bis 100 mm und einer
Schilttgutdichte von 0,3 /m? ... 3,0 t/m* bevorzugt in Silos und Behalter, die z.B.
mit Férderschnecken, Redler oder Elevatoren mechanisch befillt werden,

Funktionsweise

Nutzung der Schiittkegelbildung von Schittgut. Schiittgut, das neben dem Pendel
aufgeschiittet wird, schwenkt bei steigender Flillhéhe das Pendel zur Seite.
Ein Signalschalter registriert diese Schwenkbewegung und wertet sie aus.

Werkstoffe Gehause

Faltenbalg
Knickschutz

Stab

Konus-Fahne (Glocke) KF
Rohr-Fahne RF
Kugel-Fahne OF
Kreuz-Fahne XF

Schiittguttemperatur Ts
Umgebungstemperatur Ta
Signal-Kontakt Con tact
Schaltvermogen
Schaltspannung
Ansprechverzégerung
Uberdrucksicherheit
Kabeleinfiihrung
Schutzart IP
Gewicht
Wartung
Einbaulage

Technische Daten

GAL, RAL7001 beschichtet
NBR, schwarz
Edelstahl 1.4301

Aluminium, wahlweise 1.4301
Aluminium

Aluminium, wahlweise 1.4301
Edelstahl 1.4301
Edelstahl 1.4301

-25°C...+80°C
-20°C ... +70°C

potenzialfreier Wechsler

4A 1250 VAC
24 V..250 VAC oder 12 V...125V DC

keine

bis 0,5 bar
Verschraubung M20x1,5
IP66 nach DIN EN 60529
1,3 kg

keine

senkrecht

725-775mm
Pendel - Ausleger
620 mm

Pendel - Ausleger

160
g 110

003-0292

Abmessungen der Fahnen

715 - 765 mm
Pendel - Ausleger

100

02 PF-GI-01

Anderung vorbehalten
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MQLLET:

Fuallstandtechniko

Pendel-Fullstandanzeiger

PF

pendu

Gerateinformation

fiir staubexplosionsgefardete Bereiche
Abmessungen Anwendung
@142

LK 122, 4x @7
@106

]

58

12

Faltenbalg

Knickschutz

670 - 720 mm
Pendel - Ausleger

105

\,
b / “— Konus-Fahne
) (Glocke)

Schaltpunkt
in alle Richtungen

003-0201

Elektrischer Anschluss

[ c ] 1

—[fo] au

! [NC| 2
O

@ PE

003-AP00

ATEX-Option

eingesetzt.

Der Pendel-Fiillstandanzeiger dient der Uberwachung des Fillistandes als Grenz-
wertgeber in Silos und Behaltern. Er wird als Vollmelder fiir pulverférmige,
granulierte und kérnige Schiittgtiter mit KorngréRen bis 100 mm und einer
Schiittgutdichte von 0,3 /m? ... 3,0 t/m* bevorzugt in Silos und Behalter, die z.B.
mit Forderschnecken, Redler oder Elevatoren mechanisch befillt werden,

Funktionsweise

Nutzung der Schittkegelbildung von Schittgut. Schiittgut, das neben dem Pendel
aufgeschittet wird, schwenkt bei steigender Fiillhohe das Pendel zur Seite.
Ein Signalschalter registriert diese Schwenkbewegung und wertet sie aus.

Knickschutz

Stab
Konus-Fahne (Glocke) KF

Rohr-Fahne RF
Kugel-Fahne OF
Kreuz-Fahne XF

Schiittguttemperatur Ts
Umgebungstemperatur Ta
Signal-Kontakt Contact
Schaltvermogen
Schaltspannung
Ansprechverzégerung
Uberdrucksicherheit
Kabeleinfiihrung
Schutzart IP
Gewicht
Wartung
Einbaulage

Technische Daten
Werkstoffe Gehause  GAL, RAL7001 beschichtet
Faltenbalg NBR, schwarz

Edelstahl 1.4301

Aluminium, wahlweise 1.4301
Aluminium

Aluminium, wahlweise 1.4301
Edelstahl 1.4301
Edelstahl 1.4301

25°C...+80°C
-20°C ... +70°C

potenzialfreier Wechsler

4A /250 VAC
24 V...250 VAC oder 12 V...125V DC
keine

bis 0,5 bar
Verschraubung M20x1,5
IP66 nach DIN EN 60529
1,35 kg

keine

senkrecht

725- 775 mm
Pendel - Ausleger
620 mm
Pendel - Ausleger

160
@110

003-0292

Abmessungen der Fahnen

715 - 765 mm
Pendel - Ausleger

100

B1 @ Il 1/2D Ex taltb 1IC T 80 °C Da/Db
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MQLLET:

Fuallstandtechniko

Pendel-Fullstandanzeiger

PF pendu

Gerateinformation

fiir gas- und staubexplosionsgefardete Bereiche

Abmessungen

@ 142
LK 122, 4x @7

58

12

620 mm
Pendel - Ausleger

N

2110

003-0203

Faltenbalg

Knickschutz

i T —~— Kugel-Fahne
// \\ \\'\
r( 1 - ﬁeg,g\f‘
i == |
Lo | /
\ \ /
y
\/ |\
10°

Schaltpunkt

in alle Richtungen

Elektrischer Anschluss

003-AP00

Anwendung

Der Pendel-Filllstandanzeiger dient der Uberwachung des Fiillstandes als Grenz-
wertgeber in Silos und Behaltern. Er wird als Vollmelder fiir pulverférmige,
granulierte und kérnige Schiittglter mit Korngréen bis 100 mm und einer
Schiittgutdichte von 0,3 /m? ... 3,0 t/m* bevorzugt in Silos und Behalter, die z.B.

mit Férderschnecken, Redler oder Elevatoren mechanisch befiillt werden,
eingesetzt.

Funktionsweise

Nutzung der Schiittkegelbildung von Schiittgut. Schiittgut, das neben dem Pendel
aufgeschiittet wird, schwenkt bei steigender Flillhéhe das Pendel zur Seite.
Ein Signalschalter registriert diese Schwenkbewegung und wertet sie aus.

Technische Daten

Werkstoffe Gehéause GAL, RAL7001 beschichtet
Faltenbalg ~ NBR, schwarz
Knickschutz Edelstahl 1.4301
Stab  Edelstahl 1.4301
Kugel-Fahne OF Edelstahl 1.4301
Rohr-Fahne RFE Edelstahl 1.4301
Kreuz-Fahne XF Edelstahl 1.4301
Schiittguttemperatur TS -25°C...+80°C
Umgebungstemperatur Ta -20°C ... +70°C
Signal-Kontakt otenzialfreier Wechsler
co
max. Schaltspannung Ui < 30V \ ich
max. Schaltleistung i <01A > elgensicher
Ansprechverzogerung keine
Uberdrucksicherheit bis 0,5 bar
Kabeleinfiihrung Verschraubung M20x1,5
Schutzart [P IP66 nach DIN EN 60529
Gewicht 1,45 kg
Wartung keine
Einbaulage senkrecht

Abmessungen der Fahnen

725-775 mm
Pendel - Ausleger
715-765 mm
Pendel - Ausleger

160

100

98x98

003-0292

ATEX-Option Il 1/2D Ex ta/tb llIC T 80°C Da/Db
@@S". und
B5 Il 2G Ex ib IIB T6 Gb
Anderung vorbehalten
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MQ@LLET:

Fullstandtechnik?

Pendelstab-Schalter

PF-B1-S pendu

Gerateinformation

fiir staubexplosionsgefardete Bereiche

Abmessungen

@142

LK 122, 4x @7

@106

)

(=}
S
LI | ~
Bohrung
mind. @ 35 jl Faltenbalg
max. @ 102 mm
Pendelstab
S
N
10°
\_’l
Schaltpunkt
6 in alle Richtungen
¢
@32

003-0202

Elektrischer Anschluss

[c]1
—[¥o] au
[Nc| 2

@ PE

003-AP00

Anwendung

Der Pendelstab-Schalter ist ein universeller Stabschalter mit vielseitigen Einsatz-
maglichkeiten. Als robuster Endschalter, als Zahlschalter fiir Sacke und Beutel, als
Materialfluss-Kontrollschalter in Ablaufrohren und am Ende einer pneumatischen
Forderung. Sicherheits-Schalter in Schnecken und Kettenférderern, Kontrolle der
Beladehdhe auf Forderbandern usw.

Funktionsweise

Wird der Pendelstab in beliebiger Richtung aus seiner normalen Lage bewegt,
erkennt dies ein Schalter und gibt ein Signal.

Technische Daten

Werkstoffe Gehduse  GAL, RAL 7001 beschichtet
Faltenbalg NBR, schwarz
Pendelstab NBR, schwarz mit Alukern
Schiittguttemperatur Ts -25°C..+80°C
Umgebungstemperatur Ta -20°C...+70°C
Signal-Kontakt otenzialfreier Wechsler
9 ntact p
co
Schaltvermégen 4 A /250 VAC
Schaltspannung 24 V..250 V AC oder 12 V...125V DC
Ansprechverzogerung keine
Uberdrucksicherheit bis 0,5 bar
Kabeleinfiihrung Verschraubung M20x1,5
Schutzart IP 1P66 nach DIN EN 60529
Gewicht 1,2 kg
Wartung keine
Einbaulage beliebig

Anderung vorbehalten

ATEX-Option
B1

@ Il 1/2D Ex taltb 1IC T 80 °C Da/Db
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MQLLET:

Fuallstandtechniko

Pendel-Flllstandanzeiger

PF

pendu

Einzelteile

Pendelstab-Schalter

Pos.  Benennung Bestellcode Werkstoff
| |
1 Schalter Z-15GD-B
LJ 2 Deckeldichtung PF-DS001 EPDM
L 3 Ersatzteilpaket inkl. Schalter  PF-EP001
4 Faltenbalg PF-FB001 NBR
- 5 Knickschutz PF-KSDO01 1.4301/304
a8 6 Pendel-Stab inkl. Muttern PF-WE005-AL  Aluminium
6 Pendel-Stab inkl. Muttern PF-WE005-VA  1.4301/304
7 KF Konus-Fahne (Glocke) PF-KF-AL Aluminium
8 RFA Rohr-Fahne PF-RF-AL Aluminium
8 RFE Rohr-Fahne PF-RF-VA 1.4301 /304
9 OF Kugel-Fahne PF-OF-VA 1.4301/304
003-0800 10 XF Kreuz-Fahne PF-XF-VA 1.4301 /304
11 Pendel-Stab PF-ST-NR NBR, mit Alukern
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MQ@LLET:

Fullstandtechnik?

Pendelstab-Schalter

PS/PSR pendu

Gerateinformation

Abmessungen PS

Pendelstab Faltenbalg A
3 QT;‘L | ‘E
Q ol , [
3;,27/ —
J
Schaltpunkt in B &j
alle Richtungen
150 1.2 69
Abmessungen PSR
~
Pendelstab Faltenbalg
. {
S [
R200
Abmessungen Flansch
6 x60°
g X o
@5,2] 2 z g
:b_.C:
003-0201
Elektrischer Anschluss
PE 2 3/4 1 003-AP00

Anwendung

Der Pendelstab-Schalter ist ein universeller Stabschalter mit vielseitigen Einsatz-
maglichkeiten. Als robuster Endschalter, als Zahlschalter fiir Sacke und Beutel, als
Materialfluss-Kontrollschalter in Ablaufrohren und am Ende einer pneumatischen
Forderung. Sicherheits-Schalter in Schnecken und Kettenférderern, Kontrolle der
Beladehdhe auf Forderbandern usw.

Funktionsweise

Wird der Pendelstab in beliebiger Richtung aus seiner normalen Lage bewegt,
erkennt dies ein Schalter und gibt ein Signal.

Technische Daten

Werkstoffe Gehause GAL, RAL 7001 beschichtet
Flansch Stahl, verzinkt
Faltenbalg NBR, schwarz
Pendelstab NBR, schwarz mit Alukern

Schiittguttemperatur Ts -25°C..+80°C
Umgebungstemperatur Ta -20°C...+70°C
Signal-Kontakt Ct potenzialfreier Wechsler
Schaltvermégen nta 6A /250 VAC
Schaltspannung C©O 24V..250 V AC oder 12 V...125 V DC
Ansprechverzogerung keine
Uberdrucksicherheit bis 0,5 bar
Kabeleinfiihrung Verschraubung M16x1,5
Schutzart |P IP66 nach DIN EN 60529
Gewicht 1,0 kg
Wartung keine
Einbaulage beliebig

Bei Anwendungen in explosionsgefahrdeten Bereichen
bitte die Type PF-B1-S verwenden.

Anderung vorbehalten
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M @ L L E T% Pendelstab-Schalter Lo: du

Fullstandtechnik? Ps

Einzelteile

Pos. Benennung Bestellcode Werkstoff
1

1 Schalter Z-15GD-B

2 Deckeldichtung PF-DS001 EPDM

3 Ersatzteilpaket inkl. Schalter ~ PF-EP001

4 Faltenbalg PF-FB001 NBR

5 Pendel-Stab PF-ST-NR NBR, mit Alukern

003-0801

08 PS-ET-01 06/22 ©bymoLLer Einzelteile MOLLET D-74706 Osterburken Tel. +49 6291 6440-0 Fax +49 6291 9846
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