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swing

Vorteile des Schwenkhebel-Endschalter

* sichere Signalabgabe beim Ankuppeln von Silo- und Tankfahrzeugen
* robuste Bauart verhindert die Beschadigung des Schalters

+ Schalter ist Schmutz unempfindlich
+ Schalter mechanisch SES, induktiv SIS oder NAMUR-Standard SNS
* FUr alle gangigen Kupplungssysteme geeignet

Robuster Einschalter der Steuerung fiir die automatische Silobefiillung.

(Filterreinigung, Vollmeldung, Endschwallbegrenzung, Absperrventil der Fiillleitung und Signalgeber)
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009-0100.CDR

Druckmelder MSD zur
Endschwallbegrenzung

Drehfliigel-Fiillstandanzeiger
fiir die Vollmeldung

009-0101.CDR
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Auswahlliste

SES Grundgerat

Auswahl der Optic

Schalter

E  mechanischer Endschalter mit Spungkontakt ...
| induktiver Endschalter 10...30 V DC

N induktiver Endschalter NAMUR ...

NenngroRe, Rohrdurchmesser
065 flr RONr @ 76,1 ...
080 fiir Rohr@88,9...........

100 fiir Rohr @108 ... 114,3..
125 fiir Rohr @133 ... 139,7..
150 fir Rohr @159 ... 168,3.......cccoovvicriccccecs

Kabellinge mechanischer Endschalter
5 5 Meter Kabel ....ccoovveeeieeeicesesese e
0 10 Meter Kabel ..o

Bescheinigungen, Zulassungen fiir SES
Standard = C€ konform und IP67 ..................
BO ATEX® Il 3D HIB ......ccoooovvvernerisriisrinnns

ATEX-Option
B0 @ Il 3D 1B [s[E[s|[-] [-] | |« Bestelicode

Kabellange induktiver Endschalter
2 2Meter Kabel ..o

Bescheinigungen, Zulassungen fiir SIS
Standard = C€ konformund IP68.................

ATEX-Option B0 ATEX® 3D HIB .......ccooovviccrcenans

B0 @ Il 30 1B [s[i[s][-] [-]2] |« Bestelicode

Kabellange induktiver Endschalter NAMUR
5 5 MeterKabel ...
0 10 Meter Kabel ........cooiiiiiicieiiccceeeie

Bescheinigungen, Zulassungen fiir SNS
C€ konform und IP68
ATEX-Option B6 ATEX & H2GIIB .....ccoccooovvvvvrrrrrrrerins
112G IIB und & ll2DNIB
Gas @ und | S | N | S | = | | = | |BB|<7 Bestellcode

112D 1B

B6

KS-VS025-G|«— Vorhédngeschloss, gleichschlieBend ......
KS-VS025-U| ¢« Vorhdngeschloss, ungleichschlieRend

Wir liefern unsere Produkte und Dienstleistungen ausschlieBlich auf Basis unserer ,,Alilgemeinen Geschéftsbedingungen®,
die Sie unter www.mollet.de einsehen und herunter laden kénnen.

Technische Anderungen vorbehalten.
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