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1. Allgemeines

Diese Betriebsanleitung ist ein Bestandteil
des Produktes. Die Betriebsanleitung muss
Uber die gesamte Lebensdauer des Pro-
duktes aufbewahrt werden und ist an jeden
nachfolgenden Besitzer des Produktes wei-
terzugeben.

Die Betriebsanleitung muss standig am Be-
triebsort verflgbar sein.

1.1 Referenzdokumente

Diese Anleitung, die genannten Daten- und
Auslegungsblatter, zusétzliche Montage-
und Wartungsanleitungen sowie weitere
Informationen und Auskiinfte — auch in an-
deren Sprachfassungen — erhalten Sie Uber:

bar pneumatische
Steuerungssysteme GmbH

Auf der Hohl 1
53547 Dattenberg

Tel.: +49 (0)2644-9607-0
Fax: +49 (0)2644-960735

E-Mail: bar-info@wattswater.com
www.bar-gmbh.de
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1.2 Giultigkeit der
Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ist guiltig fur folgen-
de bar-agturn Schwenkantriebe ab Baujahr
2019:

e Typ GD-032 bis 040
 Typ GD/GS-052 bis 400

1.3 Hinweise zur Betriebsanleitung

Die im Dokument aufgefuhrten Sicherheits-
und Gefahrenhinweise dienen zu |hrem
Schutz, dem Schutz Dritter sowie dem
Schutz des Produktes. Die Hinweise mis-
sen daher unbedingt beachtet werden.

1.3.1 Signalworte und Symbole

. weist auf eine Gefahrdung hin, die,
wenn sie nicht gemieden wird, den Tod
oder eine schwere Verletzung zur Folge
hat.

..weist auf eine Gefahrdung hin, die,
wenn sie nicht gemieden wird, den Tod
oder eine schwere Verletzung zur Folge
haben konnte.

/\ VORSICHT

..weist auf eine Geféhrdung hin, die,
wenn sie nicht gemieden wird, eine ge-
ringflgige oder maBige Verletzung zur
Folge haben kdnnte.

MOLLET D-74706 Osterburken Tel. +49 6291 64400 Fax +49 6291 9846



...weist auf wichtige Informationen (z. B.
auf Sachschéden), aber nicht auf Gefahr-
dungen hin.

Elektrische Spannung!

Die mit diesem Symbol gekenn-

zeichneten Textpassagen infor-
mieren Sie Uber gefahrliche Situationen
mit Gefahren fUr Leben und Gesundheit

von Personen aufgrund von elektrischer
Spannung.

Atzende Stoffe!
é Die mit diesem Symbol gekenn-
zeichneten Textpassagen infor-

mieren Sie Uber gefahrliche Situationen
durch atzende Stoffe.

HeiBe Oberflache!
Die mit diesem Symbol gekenn-

zeichneten Textpassagen infor-
mieren Sie Uber gefahrliche Situationen
mit Verbrennungsgefahr durch heiBe
Oberflachen.

Kalte Oberflache!
Die mit diesem Symbol gekenn-
zeichneten Textpassagen infor-

mieren Sie Uber gefahrliche Situationen
mit Gefahr durch kalte Oberflachen.

Schwebende Last!
A Die mit diesem Symbol gekenn-
zeichneten Textpassagen infor-

mieren Sie Uber gefahrliche Situationen
mit Gefahren durch schwebende Last.

MOLLET D-74706 Osterburken Tel. +49 6291 64400 Fax +49 6291 9846
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Handverletzungen!

Die mit diesem Symbol gekenn-

zeichneten Textpassagen infor-
mieren Sie Uber gefahrliche Situationen
mit der Folge von Handverletzungen durch
Quetschen oder Durchstanzen. Die in der
betreffenden Textpassage beschriebenen
Tatigkeiten mussen mit groBter Vorsicht
durchgefihrt werden, damit geféahrliche
Situationen und daraus resultierende
Verletzungen, wie der Verlust von Glied-
maBen, vermieden werden.

Kopfschutz benutzen!
Hinweise mit diesem Symbol

weisen Sie darauf hin, dass ein
Kopfschutz zu tragen ist.

Schutzkleidung benutzen!

Hinweise mit diesem Symbol

weisen Sie darauf hin, dass
Schutzkleidung zu tragen ist.

Handschutz benutzen!
‘“ﬂ Hinweise mit diesem Symbol
weisen Sie darauf hin, dass
Schutzhandschuhe zu tragen sind.

Betriebsanleitung 09/21 @ubymoLLer
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1.3.2 Erlauterung der Struktur der
Sicherheitshinweise

Ein Sicherheitshinweis wird mit einem Si-
gnalwort zur Schwere der Gefahr (,Kapitel
1.3.1 Signalworte und Symbole*) eingelei-
tet.

/\ WARNUNG

Art oder Quelle der Gefahr (ggf. mit
Warnzeichen nach DIN EN ISO 7010)

Folgen bei Missachtung des Hinweises

* Vermeidung der Gefahr

1.3.3 Darstellungen in Abbildungen

Die Abbildungen in dieser Betriebsanleitung
dienen Ihnen zum besseren Verstandnis
von Sachverhalten und Handlungsablaufen.

Die Darstellungen in den Abbildungen sind
beispielnaft und kénnen geringflgig vom
tatsachlichen Aussehen lhres Produktes
abweichen.

06 GS-BA06 09/21 ©bywmoLLer Betriebsanleitung

1.4 Verantwortung des Betreibers
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Die Montage, der elektrische und pneu-
matische Anschluss sowie die Inbetrieb-
nahme des Produktes dulrfen nur von
qualifiziertem Fachpersonal genau nach
den in dieser Betriebsanleitung be-
schriebenen Instruktionen erfolgen.

Das Produkt darf nur von Personal mit
dem gesetzlichen Mindestalter und der
entsprechenden  Personalqualifikation
bedient und instand gehalten werden.

Diese Betriebsanleitung ist ein Bestand-
teil des Produktes und muss fUr das
Personal jederzeit zur Verfugung ste-
hen. Diese Betriebsanleitung muss vor
der ersten Inbetriebnahme gelesen und
verstanden werden.

Das Bedien- und Fachpersonal ist Gber
Schutzeinrichtungen des Produktes so-
wie Uber sichere Arbeitsmethoden zu
unterweisen.

Das Produkt darf nur in einwandfreiem
Zustand betrieben werden. Es diirfen
keine Sicherheitseinrichtungen entfernt
bzw. auBer Kraft gesetzt werden.



2. Sicherheit

2.1 Alligemeine

Sicherheitshinweise

Das mit Tatigkeiten an dem Schwenkantrieb
beauftragte Personal muss vor Arbeitsbe-
ginn die Betriebsanleitung gelesen und ins-
besondere das Kapitel ,Sicherheit* vor dem
Arbeitseinsatz verstanden haben. Dies gilt in
besonderem MaBe fir nur gelegentlich an
dem Schwenkantrieb tatig werdendes Per-
sonal.

2.2 BestimmungsgemaBe
Verwendung

e Das Produkt ist fur den Einsatz in pro-
zesstechnischen Anlagen konzipiert.

e Das Produkt dient zur automatischen
Betatigung von kontinuierlich zwischen
den Endlagen verfahrenden industriellen
Armaturen mithilfe von Druckluft. Der
Betrieb mit anderen Gasen oder Flis-
sigkeiten muss vom Hersteller schriftlich
genehmigt werden.

e Das Produkt eignet sich fur das Auto-
matisieren von Armaturen zum Ab-
sperren von Flissigkeiten und Gasen in
Rohrleitungen und Behéltern.

e \on den in der Betriebsanleitung und
dem dazugehoérigem Datenblatt ange-
gebenen Betriebswerten, Grenzwerten
und Einstelldaten darf ohne schriftliche
Genehmigung des Herstellers nicht ab-
gewichen werden.

e Zur bestimmungsgemaBen Verwen-

dung gehort auch die Beachtung dieser
Betriebsanleitung.
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2.3 Vorhersehbare
Fehlanwendung

Eine andere Verwendung als die im ,Kapi-
tel 2.2 BestimmungsgeméBe Verwendung*
beschriebene und jede vom Hersteller nicht
genehmigte Verwendung gilt als nicht be-
stimmungsgeman!

2.4 Organisatorische MaBnahmen

2.4.1 Umbau oder Veranderungen
am Schwenkantrieb

Aus  Sicherheits- und  Zulassungs-
grinden (CE) ist das eigenmachtige
Umbauen und/oder Verandem des Pro-
duktes verboten. Veranderungen am Pro-
dukt durfen nur nach Ricksprache und mit
schriftlicher Genehmigung durch den Her-
steller vorgenommen werden.

2.4.2 Austausch defekter Teile

Tauschen Sie Teile des Schwenkantriebs,
die nicht in einwandfreiem Zustand sind,
umgehend gegen Originalersatzteile aus.

Beachten Sie, dass nur originale Ersatz-
und VerschleiBteile der bar GmbH zu ver-
wenden sind.

Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht ge-
wahrleistet, dass sie beanspruchungsge-
recht konstruiert und gefertigt sind.

2.5 Schutzausristung

Wenn erforderlich, ist Schutzausrustung zu
gebrauchen. Halten Sie Haare und Kleidung
fern von sich bewegenden Teilen. Tragen
Sie ggf. ein Haarmetz und tragen Sie keinen
Schmuck, wie Ketten und Ringe!

Betriebsanleitung 09/21 ovymorer GS-BA-07
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Kopfschutz benutzen!
Tragen Sie beim Transport einen

geeigneten Kopfschutz.

Schutzkleidung benutzen!
Tragen Sie bei Inbetriebnahme,
Wartungsarbeiten und Stérungs-

beseitigung eine geeignete Schutzklei-
dung.

Handschutz benutzen!
Tragen Sie bei Transport, Inbe-
triebnahme,  Wartungsarbeiten

und Stérungsbeseitigung einen geeigne-
ten Handschutz.

2.6 Personalqualifikationen

Nur geschultes bzw. unterwiesenes Per-
sonal, das die Betriebsanleitung sowie die
moglichen Gefahren des Schwenkantriebs
kennt und verstanden hat, darf mit dem
Schwenkantrieb arbeiten. Die Zustandigkeit
des Personals flr Bedienung, Wartung und
Reparatur ist durch den Betreiber klar fest-
zulegen.

Anzulemendes, einzuweisendes oder im
Rahmen einer Ausbildung befindliches Per-
sonal darf nur unter stéandiger Aufsicht einer
erfahrenen Person am Schwenkantrieb tatig
werden.

Die einzelnen Tatigkeiten an dem Schwenk-
antrieb erfordern unterschiedliche Personal-
qualifikationen, die in der folgenden Tabelle
aufgelistet sind. Die unterschiedlichen Qua-
lifikationen zeichnen sich durch folgende
Fahigkeiten und Kenntnisse aus:

08 GS-BA-08 09/21 ©bymoLier Betriebsanleitung

e Unterwiesene Personen muissen den
Schwenkantrieb bedienen sowie mog-
liche Schaden und Gefahren am
Schwenkantrieb erkennen konnen.

* Unterwiesene Personen mit technischer
Ausbildung missen zusatzlich mit den
Gefahren beim Umgang mit unter Druck
stehender Ausrustung, heiBen und kal-
ten Oberflachen, gefahrlichen und ge-
sundheitsgefanrdenden Stoffen sowie
mit dem Prozess des Ein- und Ausbaus
der Armatur in eine Prozessleitung, den
speziellen und méglichen Risiken des
Prozesses, und den wichtigsten Sicher-
heitsvorschriften vertraut sein.

® Ausgebildete Elektro-Fachkrafte mus-
sen Elektro-Schaltplane lesen und ver-
stehen, elektrische Maschinen in Betrieb
nehmen, warten und instand halten,
Schalt- und Steuerschranke verdrahten,
die Steuerungssoftware installieren, die
Funktionstauglichkeit von elektrischen
Komponenten gewahrleisten und mog-
liche Gefahren im Umgang elektrischer
und elektronischer Systeme erkennen
kdnnen.

* Ausgebildete Pneumatik-Fachkrafte
muissen Pneumatik-Schaltplane lesen
und verstehen, pneumatische Syste-
me in Betrieb nehmen, warten und in-
stand halten, Pneumatikschlauche
demontieren und montieren, die Funk-
tionstauglichkeit von pneumatischen
Komponenten gewahrleisten, die ihnen
Ubertragenen Arbeiten am pneumati-
schen System beurteilen und mdgliche
Gefahren erkennen kdnnen.

MOLLET D-74706 Osterburken Tel. +49 6291 64400 Fax +49 6291 9846



Lesen Sie die Tabelle z.B. wie folgt:

LZur elektrischen Installation ist die Qualifikation einer Elektrofachkraft erforderlich.”

Tatigkeiten Unterwiesene | Unterwiesene Personen Elektro- Pneumatik-
Personen mit technischer Ausbildung | Fachkréfte | Fachkréfte

Montage X

elektrische Installation X

pneumatische Installation X

Einstellen und Rusten X
Inbetriebnahme X

Stérungssuche X

Reinigung X

Stérungsbeseitigung, Reparatur
und Wartung Mechanik

Stoérungsbeseitigung, Reparatur
und Wartung Elektrik

Stérungsbeseitigung, Reparatur
und Wartung Pneumatik

Funktionskontrollen X

Stillsetzen X X

Transport X

Entsorgung X

Tab. 2-1 Ubersicht der erforderlichen Personalqualifikationen

MOLLET D-74706 Osterburken Tel. +49 6291 64400 Fax +49 6291 9846 Betriebsanleitung 09/21 opymouer GS-BA-09 09
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2.7 Gefahren im Umgang
mit dem pneumatischen
Schwenkantrieb

Dieses Produkt der bar GmbH ist nach dem
Stand der Technik und den anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln  gebaut.
Dennoch bleibt ein Restrisiko bestehen und
es koénnen bei Verwendung Gefahren flr
Leib und Leben des Benutzers oder Dritter
bzw. Beeintrachtigungen des Produktes
und anderer Sachwerte entstehen, wenn:

e das Produkt nicht bestimmungsgeman
verwendet wird,

e das Produkt von nicht ausgebildetem
Personal bedient oder instand gesetzt
wird,

e das Produkt unsachgemdB verdndert
oder umgebaut wird und/oder

e die Sicherheitshinweise nicht beachtet
werden.

Beseitigen Sie umgehend Stdrungen, die
die Sicherheit beeintrachtigen kénnen.

2.7.1 Gefahren bei der Montage,
Demontage

/\ WARNUNG

Elektrische Spannung!
Es besteht Lebensgefahr bei Ar-
beiten an elektrischen Bauteilen.

e |assen Sie Arbeiten an elektrischen
Anschlissen nur von Elektrofachkraf-
ten durchfUhren.

e FUr Arbeiten an den Komponenten
lassen Sie die Spannung von einer
Elektrofachkraft freischalten und ge-
gen Wiedereinschalten sichern.

* Lassen Sie die Spannungsfreiheit von
einer Elektrofachkraft Uberprufen.

10 GS-BA-10 09/21 ©bywmoLLer Betriebsanleitung

/\ WARNUNG

Atzende Stoffe!

Je nach Art des Mediums kann
Lebensgefahr beim Kontakt mit

dem Medium bestehen.

e Informieren Sie sich Uber die Eigen-
schaften des Mediums.

e Schutzen Sie sich und Ihre Umwelt
vor schadlichen oder giftigen Stoffen.

e Richten Sie sich nach den Sicher-
heitshinweisen in den Sicherheitsda-
tenblattern der Hersteller.

e Stellen Sie sicher, dass kein Medium
wahrend der Montagearbeiten in die
Rohrleitung und zur Armatur gelangen
kann.

e Stellen Sie sicher, dass Personal, das
mit der Armatur arbeitet, die Armatur
installiert bzw. instand setzt, (ber eine
entsprechende Ausbildung verfugt.

/\ WARNUNG

Sehr kalte und heiBe
& Oberflachen!
Der Korper der Armatur kann

wahrend des Betriebes sehr kalt
oder sehr hei3 werden.

e Tragen Sie Schutzhandschuhe und
Schutzkleidung, um sich vor Erfrierun-
gen bzw. Verbrennungen zu schut-
zen.

e Stellen Sie sicher, dass Personal, das
mit der Armatur arbeitet, die Armatur
installiert bzw. instand setzt, Uber eine
entsprechende Ausbildung verflugt.

MOLLET D-74706 Osterburken Tel. +49 6291 64400 Fax +49 6291 9846



/\ WARNUNG

Quetschgefahr fir Hande
Auud andere Korperteile!

Es besteht Verletzungsgefahr
bei der Montage/Demontage durch Be-
wegungen der Kugel. Der Absperrkorper
(z. B. Kugel oder Scheibe) der Armatur ar-
beitet als Trennvorrichtung. Hierbei macht
es keinen Unterschied, ob ein Schwenk-
antrieb montiert ist oder nicht. Die Posi-
tion der Kugel kann sich beim Transport
oder Handhaben der Armatur andern.

e Halten Sie Hande und Finger bei an-
geschlossener Druckluftzufuhr fern.

e Trennen Sie vor Wartungs- und Re-
paraturarbeiten an der Armatur sowie
Ein- und Ausbau des Kugelhahns aus
der Rohrleitung immer die Druckluft-
zufuhr vom Schwenkantrieb ab.

e Achten Sie auf Bewegungen der Ku-
gel.

e Halten Sie Hande, andere Korpertei-
le, Werkzeuge und andere Objekte
aus dem Schwenkbereich der Kugel.
Lassen Sie keine Fremdobjekte in die
Rohrleitung.

* Arbeiten Sie bei Montage, Demontage
und Probeentnahme vorsichtig.
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/\ WARNUNG

Umherfliegende Teile!
Umherspritzendes Medium!

Es besteht Verletzungsgefahr, wenn die
Armatur unter Druck oder mit vorhande-
nem Medium demontiert wird. Das Zerle-
gen oder Demontieren einer unter Druck
stehenden Armatur fuhrt zu einem unkon-
trollierten Druckverlust.

e Zerlegen oder entfernen Sie die Arma-
tur nicht aus der Leitung, solange die
Armatur mit Druck beaufschlagt ist.

e |solieren Sie immer die entsprechende
Armatur im Rohrleitungssystem.

* Machen Sie die Armatur drucklos und
entfernen Sie das Medium, bevor Sie
an der Armatur und dem Schwenkan-
trieb arbeiten.

/\ WARNUNG

Herausschleudernde Teile!

Beim Einstellen der Schwenkantriebe und
wenn der Schwenkantrieb unter Druck
gedffnet wird, besteht Gefahr durch her-
ausschleudernde Teile!

® Trennen Sie vor Wartung, Demontage
und Reparatur immer die Druckluft-
zufuhr!

e Stellen Sie niemals die mechanischen
Endlagen am Antrieb ein, solange
Druck auf Anschluss 2 oder 4 vorhan-
den ist.

® \ergewissern Sie sich, dass sich das
Antriebsritzel des Schwenkantriebs in
die richtige Richtung bewegt.

Betriebsanleitung 09/21 @oymorer GS-BA-11
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/\ WARNUNG

SchweiBarbeiten!

Durch SchweiBarbeiten und Funkenflug
koénnen Brande entstehen.

e Treffen Sie vor der Durchfihrung von
SchweiBarbeiten die vorgeschriebe-
nen Sicherheitsvorkehrungen.

* |nformieren Sie die zustandigen inner-
betrieblichen Personen wie Sicher-

heitskraft, SchichtfUhrer, Betriebs-
feuerwehr.

e Beantragen Sie eine schriftliche
SchweiBgenehmigung.

e Stellen Sie Feuerloscher bereit.

/\ WARNUNG
Unkontrollierte Anlaufe

Es besteht Verletzungsgefahr, wenn
pneumatische Schwenkantriebe bei Be-
tatigung oder durch Federkraft ein sehr
hohes Drehmoment entwickeln.

¢ Sichern Sie den Schwenkantrieb vor
unterwartetem Anlauf bzw. unerwar-
tetem Durchdrehen.

* Arbeiten Sie umsichtig an den pneu-
matischen Schwenkantrieben.

e Stellen Sie bei einfachwirkenden
Schwenkantrieben (Typ GS) sicher,
dass sich der Schwenkantrieb bei der
Demontage in der Grundstellung (ent-
spannte Federn) befindet.

12 GS-BA-12 09/21 ©bymoLLer Betriebsanleitung

/\ VORSICHT

Handverletzungen!

Bei Montage des Schwenkantriebs auf
die Armaturenspindel wird der Schwenk-
antrieb bis an die Verbindungsstelle / den
Flansch der Armatur geschoben.

Bei Demontage des Schwenkantriebs
bzw. Abziehen des Schwenkantriebs von
der Armaturenspindel kénnen Teile her-
unterrutschen.

Es besteht Quetschgefahr der Hande!
o Ziehen Sie den Schwenkantrieb vor-
sichtig ab.

¢ Halten Sie Finger und Hande von der
Verbindungsstelle fern.

Sachschaden an Armaturenspindel!

Es kann ein Sachschaden entstehen,
wenn Sie aufgebaute Schwenkantriebe
als Hebel verwenden.

e Benutzen Sie aufgebaute Antriebe
nicht als Hebel, weil dadurch Antrieb
und Armatur beschadigt werden kon-
nen.
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2.7.2 Gefahren bei
Funktionskontrollen,
Inbetriebnahme und im
Betrieb

/\ WARNUNG

Berstende Teile!
Austretende Medien!

Es bestent Lebensgefahr, wenn die
maximal zulassigen Druck- und Tempera-
turbereiche der Armatur fUr die Betriebs-
bedingungen der Anlage unzureichend
sind. Durch falsch ausgewéhlite Werkstof-
fe besteht Verletzungsgefahr und die Ge-
fahr von Materialschadigung.

Zudem besteht die Gefahr der Beschadi-
gung des Rohrleitungssystems.

e Setzen Sie nur Armaturen ein, die fur
die Betriebsbedingungen ausgelegt
sind.

e Stellen Sie sicher, dass die ausge-
wahlten Werkstoffe der medienbe-
ruhrten Teile der Armatur fur die ver-
wendeten Medien geeignet sind.

/\ WARNUNG

Austretendes Medium!

Es besteht Verletzungsgefahr
austretendes Medium

durch
infolge von Leckagen (Verbru-
hungen, Gefahrstoffe).
e Schutzen Sie sich vor Verbrennungen
bzw. Veratzungen.

® Verlassen Sie bei Leckagen den Ge-
fahrenbereich und halten Sie dritte
Personen aus dem Gefahrenbereich
fern. Benutzen Sie hierflr entspre-
chende Absperrungen oder benennen
Sie Aufsichtspersonen.

MOLLET D-74706 Osterburken Tel. +49 6291 64400 Fax +49 6291 9846

/\ WARNUNG
Einzugs-, Quetsch- und
AAbsperrgefahr

Gefahr durch bewegte Maschinen-/Ar-
maturenteile, die durch Montage, De-
montage, abnehmbare Abdeckungen an
Offnungen fiir Funktionskontrollen, Pro-
beentnahmen usw. zuganglich werden,
und durch automatisch betatigte Arma-
turen.

e Halten Sie Hande und Finger bei an-
geschlossener Druckluftzufuhr fern.

e Beachten Sie, dass einfachwirken-
de Schwenkantriebe beim SchlieBen
oder Abtrennen der Druckluftversor-
gung die Armatur in die ,Offen”- oder

,Geschlossen”-Position verfahren
kénnen.
e Arbeiten Sie bei Inbetriebnanme,

Funktionskontrollen und Probeent-
nahme vorsichtig.

Betriebsanleitung 09/21 ovymorer GS-BA-13
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[\ WARNUNG

Verbrennungsgefahr!
&Geréte und Anlagenkomponen-

ten konnen wéahrend des Betrie-
bes sehr heil3 werden.

e Tragen Sie Schutzhandschuhe und
Schutzkleidung, um sich vor Verbren-
nungen zu schutzen.

* Bei Betriebstemperaturen > 65 °C
kann ein kurzer Kontakt (ca. 1 s) der
Haut mit der Oberflache der Maschi-
ne/Armatur zu Verbrennungen flihren
(DIN EN ISO 13732-1).

e Bei Betriebstemperaturen = 60 °C
kann ein langerer Kontakt (ca. 3 s) der
Haut mit der Oberflache der Maschi-
ne/Armatur zu Verbrennungen flhren
(DIN EN ISO 13732-1).

e Bei Betriebstemperaturen
556°C-60°C kann ein langerer
Kontakt (ca. 3 bis 10s) der Haut
mit der Oberflache der Maschine/
Armatur zu Verbrennungen flhren
(DIN EN ISO 13732-1).

/\ VORSICHT

Sich l6sende Bauteile!

Bauteile und Verbindungselemente kén-
nen sich bei nicht fachgerechter Montage
l6sen.

e Beachten Sie die Angaben zu An-
zugsdrehmomenten in dieser Be-
triebsanleitung.

* Prufen Sie das Anzugsdrehmoment
von Schraubverbindungen und ziehen
Sie bei Bedarf mit dem Drehmoment-
schlUssel nach.

14 GS-BA-14 09/21 ©bymoLLer Betriebsanleitung

/\ VORSICHT

Larm!

Beim Entliften des pneumatischen
Schwenkantriebs kann Larm in gesund-
heitsgefahrdendem Ausmal entstehen.

e \erwenden Sie Schallddmpfer am
Entliftungsanschluss oder treffen Sie
andere MaBnahmen zum Personen-

schutz.

2.7.3 Gefahren bei der Verwendung
in Ex-geschutzten Bereichen

4 GEFAHR

Explosionsgefahr

Es kann eine Explosion hervorgerufen
werden, wenn folgende SchutzmalBnah-
men nicht beachtet werden:

e Stellen Sie einen anlagenseitigen elek-
trisch leitfahigen Potentialausgleich
zwischen Schwenkantrieb und aller
metallischen Anbauteile und der Rohr-
leitung her.

e Schitzen Sie die Oberflachen vor
unzulassig hoher Erwarmung durch
Sonneneinstrahlung. Ggf. sind schat-
tenspendende Uberdachungen erfor-
derlich.

e Achten Sie bei der Auswahl der pneu-
matischen Ventile und der Endlagen-
ruckmeldungen auf die Kombination
mit Ex-zugelassenen Produkten.

e Vermeiden Sie Funkenbildung beim
Werkzeugeinsatz.

* \ermeiden Sie Staubansammlungen.

* Montieren Sie Schwenkantriebe bei
vorhersehbarem Staubanfall nicht in
grubenférmigen Senken ein.

e FUhren Sie keine Leckagesuche mit

Ultraschallsendern durch.
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3. Produktbeschreibung

3.1 Ubersicht der verschiedenen Modelle

KX

Abb. 3-1 Produktvarianten bar-agturn GD-032 bis 040, GD/GS-052 bis 270, GD/GS-300 bis 400

|

Abb. 3-2 bar-agturn GD-032 Ubersicht der Komponenten (links: Ansicht oben, rechts: Ansicht unten)

. IE]

Abb. 3-3 bar-agturn GD/GS-125 Ubersicht der Komponenten (links: Ansicht oben, rechts: Ansicht unten)

MOLLET D-74706 Osterburken Tel. +49 6291 64400 Fax +49 6291 9846 Betriebsanleitung 09/21 opymouer GS-BA-15 15



Abb. 3-4 bar-agturn GD/GS-300 Ubersicht der Komponenten (links: Ansicht oben, rechts: Ansicht unten)

Legende

z

Stellungsanzeiger und Schnittstelle zu
den Endlagenrtckmeldungen sowie
Stellungsreglern nach VDI/VDE 3845
(Namur)

Anschluss Pneumatische Schnittstelle
des Antriebs nach VDI/VDE 3845
(Namur)

Ringmutter ab GD/GS-160

Noo

Anschluss Pneumatische Schnittstelle
des Antriebs nach VDI/VDE 3845
(Namur)

Stellschrauben

Kontermuttern der Stellschrauben
Armaturenschnittstelle nach

EN ISO 5211

16 GS-BA-16
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3.2 Typenschild

Die folgenden Abbildungen und die Legende beinhalten beispielhafte Angaben verschiede-
ner Ausflihrungen eines pneumatischen Schwenkantriebs.

O:

Abb. 3-5 Typenschild einfachwirkender und doppeltwirkender Schwenkantrieb

Legende (Beispielangaben)

63120005/63000005 bar Artikelnummer

GD-183/090-F05/F07-V17-F Artikel/Bestellbezeichnung (siehe Datenblatt)

12 Federn Anzahl Sicherheitsfedern bei einfachwirkenden Antrieben
Md=15,3 Nm/bar Drehmoment pro 1 bar Steuerdruck

Pmax=8 bar Zul. max. Steuerdruck fUr den pneum. Schwenkantrieb
Letzte Zeile ATEX-Kennzeichnung und Herstelldatum (Baujahr)

3.3 Zusatzkennzeichnung Antrieb

I HochtemperaturausflUhrung bis +160 °C

(g

Niedrigtemperaturausfuhrung bis -40 °C
Dichtungen aus FKM

o

Abb. 3-6 Zusatzkennzeichnung Antrieb Nr. 1 bis 3

MOLLET D-74706 Osterburken Tel. +49 6291 64400 Fax +49 6291 9846 Betriebsanleitung 09/21 oeymorer GS-BA-17
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3.4 Produkt- und
Funktionsbeschreibung

Der pneumatische Schwenkantrieb bar-
agturn wird ausschlieBlich mit Druckluft oder
anderen geeigneten Steuermedien CUber
Steuerventile betatigt. Der Schwenkwinkel-
bereich betrégt 90° und kann serienmaBig
in beiden Endlagen (0° und 90°) von +5° bis
-5° eingestellt werden.

Der pneumatische Schwenkantrieb wird
in doppelt- und einfachwirkender Funktion
(mit Sicherheitsfedern, die den Schwenk-
antrieb in die Grundstellung zurlickfahren)
je nach Wunsch ausgeliefert. Die jeweilige
Armaturenstellung wird Uber den serienma-
Bigen optischen Stellungsanzeiger indiziert
(siehe Abb. 3-12 und Abb. 3-13). Optional
kann als Zubehor ein Endlagenriickmelde-
gerat bezogen werden.

Die GroBen GD-032 bis 40 sind nur dop-
peltwirkend ausgefuhrt.

Abb. 3-7 Schwenkantrieb bar-agturn Funktion
.doppeltwirkend" GD-032 bis 210

‘i 8 GS-BA-18 09/21 ooywmoLier Betriebsanleitung

Abb. 3-8 Schwenkantrieb bar-agturn Funktion
wdoppeltwirkend“ GD-240 bis 400

Abb. 3-9 Schwenkantrieb bar-agturn Funktion
weinfachwirkend” GS-052 bis 210

MOLLET D-74706 Osterburken Tel. +49 6291 64400 Fax +49 6291 9846
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Abb. 3-10 Schwenkantrieb bar-agturn Funktion
weinfachwirkend"” GS-240 bis 400

Auf Wunsch kann der Schwenkantrieb
mit einer Mdoglichkeit zur Hubeinstellung
Uber den Deckel ausgestattet werden.
Bei den Antrieben mit Schwenkwinkel
120°/135°/180° ist diese Vorrichtung in der
Serie enthalten.

Abb. 3-11 Hubbegrenzung lUber Deckel

-HOLLET D-74706 Osterburken Tel. +49 6291 64400 Fax +49 6291 9846

3.5 Bedien- und Anzeigeelemente

Die Stellungen der Armatur werden mit ei-
nem auf dem Schwenkantrieb aufgebauten
optischen Stellungsanzeiger angezeigt. Die
gelben und schwarzen Clips kénnen ent-
sprechend der Einbausituation ummontiert
werden.

Abb. 3-12 Bedien- und Anzeigeelemente des
Schwenkantriebs bar-agturn
Langsaufbau = Geschlossenstellung
Queraufbau = Offenstellung

PN

Abb. 3-13 Bedien- und Anzeigeelemente des
Schwenkantriebs bar-agturn
Langsaufbau = Offenstellung
Queraufbau = Geschlossenstellung

Bei Langsaufbau werden die Stellungsan-
zeiger wie folgt montiert:

e Abb. 3-12zeigt die Geschlossenstellung
* Abb. 3-13 zeigt die Offenstellung

Betriebsanleitung 09/21 opymouer GS-BA-19
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Alternativ kann der Schwenkantrieb bar-ag-
turn quer zur Rohrleitung aufgebaut wer-
den. Die Stellungsanzeiger sind dann wie
folgt montiert:

e Abb. 3-12 zeigt die Offenstellung

e Abb. 3-13 zeigt die Geschlossenstel-
lung

Achten Sie darauf, dass der optische Stel-
lungsanzeiger in Verbindung mit einem
Kugelhahn immer mit der Kugelbohrung
oder bei einer Absperrklappe immer mit
der Scheibe korrespondiert.

3.6 Zubehor

4\ GEFAHR

Explosionsgefahr

Es kann eine Explosion hervorgerufen
werden, wenn Baugruppen mit ungenu-
gender Schutzklasse und ohne zugelas-
senen Ex-Schutz betrieben werden.

e Achten Sie bei der Auswahl der pneu-
matischen Ventile und des Zubehors
auf die Kombination mit Ex-zugelas-
senen Produkten.

Kontaktieren Sie lhren bar-Kundendienst flr
das passende Zubehor:

* Drosselplatten

e Drosselschalldampfer

e Endlagenrickmeldegerate

* Magnetventile

* Positioner

20 GS-BA-20 09/21 ©bymoLier Betriebsanleitung

4. Transport und

Lagerung

4.1 Lieferumfang

e Pneumatischer Schwenkantrieb
bar-agturn

e gdf. bestelltes Zubehor

4.1.1 Wareneingangskontrolle

Zum Zeitpunkt der Anlieferung mussen fol-
gende Punkte UberprUft werden:

e Stimmt die Anzahl gelieferter Transport-
behalter mit dem Lieferschein Uberein?

e |st die Verpackung frei von sichtbaren
Schéaden”?

e Sind Produkt und Zubehor frei von sicht-
baren Schaden?

e Gibt es irgendwelche Anzeichen flr
nichtschonende Behandlung wahrend
des Transports (z. B. Verbrennungen,
Kratzer, Farbe)?

Um alle Anspruche gegentber dem Trans-
portunternehmen zu erhalten, sind mégliche
auBerliche Transportschaden zu dokumen-
tieren (z. B. mit Fotografien und einem
schriftlichen Protokoll), bevor das Produkt
ausgepackt wird.

Die bar GmbH ist nicht verantwortlich fur
Transportschaden und kann hierflur keinerlei
Haftung Ubernehmen.
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4.2 Transport, Verpackung und
Lagerung

Schwebende Last!
Bei Transport z. B. mit einem
Kran besteht Gefahr, dass Teile

herunterfallen und Personen lebensge-
fahrlich verletzt werden.

» Uberschreiten Sie niemals die zulassi-
ge Belastung der eingesetzten Hebe-
zeuge.

e Verwenden Sie nur geeignete, zulds-
sige und unversehrte Anschlagmittel
zum Transport.

e Wenn Sie Anschlagmittel am
Schwenkantrieb  befestigen, dur-
fen diese nur zum Transport des
Schwenkantriebs benutzt werden und
nicht flr das gesamte Stellgeréat.

e Bringen Sie die Anschlagmittel so an,
dass die Produkte nicht beschadigt
werden kénnen.

¢ Gehen Sie bei der Lastaufnahme
und beim Lastabsetzen mit duBerster
Sorgfalt vor.

* Arbeiten Sie mit standigem Blickkon-
takt zur Last.

e Halten Sie sich nicht unter der ange-
hobenen Last oder in deren Nahe auf.

¢ Halten Sie dritte Personen aus dem
Gefahrenbereich fern. Benutzen Sie
hierfur entsprechende Absperrungen
oder benennen Sie Aufsichtsperso-
nen.

MOLLET D-74706 Osterburken Tel. +49 6291 64400 Fax +49 6291 9846

Sind zum Transport Anschlagmittel erfor-
derlich, so missen diese so angebracht
werden, dass die Produkte nicht bescha-
digt werden.

Ab der BaugréBe 160 (Typ GD/GS-160)
sind werkseitig Anschlagmittel montiert.
Die mitgelieferten Anschlagmittel sind
ausschlieBlich fur den Transport der Pro-
dukte bestimmt, an denen sie montiert
sind.

Die Produkte mlssen sorgféltig behandelt,
transportiert und gelagert werden:

e FUr Transporte innerhalb des Kunden-
betriebes oder zu den einzelnen Ein-
satzorten besteht keine Haftung des
Herstellers.

* Die Produkte sollen in ihrer Originalver-
packung bzw. auf einer Palette (oder
ahnlich unterstitzt) zum Einbauort trans-
portiert und unmittelbar vor dem Einbau
ausgepackt werden.

e Bei der Lagerung vor dem Einbau sind
die Produkte in einem geschlossenen
Raum zu lagern und vor schédlichen
Einflissen wie Schmutz oder Feuchtig-
keit zu schutzen.

¢ Die Produkte sind in ihrer Originalverpa-
ckung und ggf. mit den entsprechenden
Schutzabdeckungen zu lagem.

e Bei langerer Lagerung ist der pneuma-
tische Schwenkantrieb mindestens ein-
mal jahrlich zu betatigen.

e Die ordnungsgeméaBe Entsorgung der
Verpackung obliegt dem Kunden.
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5. Montage

Montagearbeiten

Es besteht Verletzungsgefahr, wenn die-
ses Produkt nicht fachgerecht montiert,
demontiert und in Betrieb genommen wird.

* Stellen Sie sicher, dass das Personal
Uber eine entsprechende Ausbildung
verfugt.

* Beachten Sie die Sicherheitshinweise
in ,,Kapitel 2. Sicherheit".

Kontrollieren Sie vor dem Einbau bzw.
der Inbetriebnahme des Schwenkantriebs
die technischen Parameter, insbesondere
Druck und Temperatur, und die elektri-
sche Spannung des Steuerventils.

5.1

Der Mindestplatzbedarf kann der MaBzeich-
nung bzw. MaBtabelle (,Kapitel 13. Anhang
/ Technische Daten®) entnommen werden.

Aufstellbedingungen

5.2 Vor der Montage

Beachten Sie folgende Punkte vor der Mon-
tage:

e Der Taupunkt des Steuermediums
muss min. 10 °C niedriger liegen als die
niedrigste Betriebstemperatur! Die max.
Temperatur des Steuermediums betragt
45 °C!

e Der Schwenkantrieb ist nicht geeignet,
am Ritzel auBere Querkrafte aufzuneh-
men, sowie flir dauerhafte Drehschwin-
gungen in den Endlagen.

22 GS-BA-22 09/21 obymoLier Betriebsanleitung

e Beim Betrieb von Armaturen kann er-
hebliche kinetische Energie entstehen,
die auf den Antrieb Ubertagen wird.
Der Anwender muss sicherstellen, dass
der Schwenkantrieb entsprechend ge-
schitzt wird und die unten stehenden
Schaltzeiten fUr weichdichtende Klap-
pen und Standard-Kugelhahne fur die
reine 90°-Drehbewegung nicht unter-
schritten werden.

Folgende Mindestschaltzeiten fUr die Dreh-
bewegung von 90° sind einzuhalten:

Typ (GD/GS) Schaltzeiten
032 bis 063 0,3 sec
075 bis 125 0,7 sec
140 bis 210 1,0 sec
240 bis 400 2,0 sec
Tab. 5-1  bar-agturn minimale Zeiten fir die

Drehbewegung von 90°

Die Schaltzeit kann durch Verwendung von
Drosselschalldampfern oder Drosselplatten
aus unserem Zubehdrprogramm reduziert
und eingestellt werden.

Fur kritsche Einsatzfalle empfehlen wir die
hydraulische Dampfung.

Flr andere Armaturentypen, insbesondere
groBvolumige Armaturen mit kleinem Dreh-
momentbedarf, sind die Einsatzbedingun-
gen des Schwenkantriebs mit dem Herstel-
ler abzustimmen. Wir beraten Sie gerne.
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5.3 Montage der Armatur

|Mv*|  Grundstellung sm: Geschaltete Stellung

ok | anceer stokng | anzeger
FllE| @ | € [[R]| @
0 @ | ¢ |[[R]] ®
d[@| @[ N @ @
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* MV = Montagevarianten

Tab. 5-2 Montagevarianten Schwenkantrieb
bar-agturn (siehe auch Typenschild)
Ansicht von oben

Linksdrehende Montagevarianten F/E

Linksdrehend bedeutet, dass der Antrieb
gegen den Uhrzeigersinn dreht, wenn
Pneumatikanschluss 2 mit Druck beauf-
schlagt wird.

Rechtsdrehende Montagevarianten
H/G

Rechtsdrehend bedeutet, dass der Antrieb
im Uhrzeigersinn dreht, wenn Pneumatikan-
schluss 2 mit Druck beaufschlagt wird.

Linksdrehend 6ffnend - Rechtsdrehend
schlieBend

Im Allgemeinen werden Armaturen durch
eine Drehung linksherum, also gegen den
Uhrzeigersinn, gedffnet und rechtsherum,
also im Uhrzeigersinn, geschlossen.

Durch die entsprechende Wahl der Monta-
gevariante kdnnen Sie so bei einfachwirken-
den Schwenkantrieben sicherstellen, dass
bei Druckausfall die Armatur geschlossen
(Federkraft schlieBend: F/E) oder geoffnet
(Federkraft 6ffnend: H/G) wird.

iOLLET D-74706 Osterburken Tel. +49 6291 64400 Fax +49 6291 9846

Achten Sie darauf, dass der optische Stel-
lungszeiger in Verbindung mit einem Ku-
gelhahn oder einer Klappe immer mit der
Kugelbohrung/Klappenscheibe korrespon-
diert.

Stellen Sie fur Auslegung und Betrieb si-
cher, dass die maximalen Drehmomente
des verwendeten Flanschbildes nicht Uber-
schritten werden!

Verbindungsflachen mussen 6l- und fettfrei,
sauber und trocken sein.

1. Setzen Sie den Schwenkantrieb auf die
Armaturenspindel (7) auf. Ggf. montie-
ren Sie vorab erforderliche Bauteile, wie
z. B. Wellenadapter, Reduzierung, Mon-
tagebricken und/oder Zentrierung.

2. Fetten Sie die Verbindungsschrauben
leicht ein.

3. Ziehen Sie die Verbindungsschrauben
am Flanschbild (9) gemaB Tab. 5-3 fest.

Ansicht Schwenkantrieb von unten =
Armaturenschnittstelle

Fig. 5-1

7  Montage der Armaturenspindel / Wel-
lenadapter
9 Montage der Verbindungsschrauben

Betriebsanleitung 09/21 opymouer GS-BA-23
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Beachten Sie folgende Anzugsdrehmomen-
te bei der Montage von Verbindungsschrau-
ben:

Flansch- Schrauben- Anzugs-

bild groBe drehmo-
ment [Nm]

FO3 M5 6
FO4 M5 10
FO5 M6 10
FO7 M8 25
F10 M10 49
Fi2 M12 85
F14 M16 145
F16 M20 310
F25 M16 145

Tab.5-3 Anzugsmomente fiir Verbindungs-
schrauben Schwenkantrieb — Armatur

5.4 Montage des
Pneumatikanschlusses

Fig. 5-2 Pneumatikanschliisse des Schwenkan-
triebs bar-agturn

2 Pneumatikanschluss
4  Pneumatikanschluss
10 Gewindebohrung M5

Beachten Sie, dass ggf. Stopfen oder Ver-
schlussschrauben an den Pneumatikan-
schliissen 2 und 4 zu entfernen sind.

Die einfachwirkenden Schwenkantriebe
sind werkseitig mit einem Schalldamp-
fer in Pneumatikanschluss (4) ausgestat-
tet. Entfernen Sie diesen, bevor Sie ein
NAMUR-Steuerventil anschlieBen.

Pneumatischer Anschluss bei einfachwir-
kenden Schwenkantrieben:

e Schalldampfer im Pneumatikan-

schluss (4) entfernen.
® Pneumatikanschluss (2) mit der Druck-
luftzuleitung verbinden.

Pneumatischer Anschluss bei doppeltwir-
kenden Schwenkantrieben:

* Pneumatikanschllisse 2 und 4 mit den
Druckluftzuleitungen verbinden.

5.5 Druckprifung des
Rohrleitungsabschnittes

Fur die Druckprifung eines Rohrleitungs-
abschnittes mit eingebauten Armaturen ist
Folgendes zu beachten:

Neu installierte Leitungssysteme erst sorg-
faltig spulen, um alle Fremdkdrper auszu-
schwemmen.

Armatur geoffnet:

e Der Prifdruck darf den Wert 1,5 x PN
laut Kennzeichnung auf dem Gehéuse
nicht Gberschreiten.

Armatur geschlossen:
e Der Prufdruck darf den Wert 1,1 x PN

laut Kennzeichnung auf dem Gehéuse
nicht Uberschreiten.
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6. Inbetriebnahme und
Betrieb

6.1 Allgemeines zur
Inbetriebnahme der

verschiedenen Varianten

Der Schwenkantrieb bar-agturn (mit Aus-
nahme der GroBe 032) wird serienmaBig mit
einer beidseitigen mechanischen Endlagen-
einstellung ausgeristet.

Die GréBe GD-032 verfugt Uber einen Fest-
anschlag bei 0° und 90°.

Bei bar-Kugelhdhnen mit pneumatischem
Antrieb werden die Endlagen werkseitig auf
0° und 90° eingestellt. Bei durch bar GmbH
automatisierten Absperrklappen mit pneu-
matischem Antrieb werden die Endlagen
werkseitig so eingestellt, dass sich fur die
Absperrklappe im geschlossenen Zustand
ca. 4°, im geodffneten Zustand 90° Off-
nungswinkel ergeben. Die automatisierten
Armaturen werden auf Funktion gepruft.

Falls Sie eine emeute Einstellung oder Jus-
tierung der mechanischen Endlagen am
Schwenkantrieb bar-agturn  vornehmen
mochten, beachten Sie bitte den Einstel-
lungsbereich des mechanischen Schwenk-
winkels entsprechend Abb. 6-1 sowie die
nachfolgenden Hinweise und Beschreibun-
gen.

Die Antriebe der GréBe GD-040 bis 400 sind
auch erhaltlich mit einer zusatzlichen Ein-
stellschraube im Deckel, um den Schwenk-
winkelbereich starker zu begrenzen.

Bei  Antrieben mit  Schwenkwinkel
120°/135°/180° wird die Endlage der
Schaltstellung ausschlieBlich Uber den De-
ckel begrenzt.

MOLLET D-74706 Osterburken Tel. +49 6291 64400 Fax +49 6291 9846

6.2 Einstellung der Endlagen
00

90°

+5°

Abb. 6-1 Einstellbarer mechanischer Schwenkwin-
kelbereich des bar-agturn Version 90° ab
GroBe GD-040, GD/GS-052 bis 400

Abb. 6-2 Einstellbarer mechanischer Schwenkwin-
kelbereich des bar-agturn Version
120°/135°/180° GréBen GD/GS-052 bis
210
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-&--WARNUNG Grundsatzlich gilt Folgendes:

Die Einstellschrauben haben ein Rechtsge-
Herausschleudernde Teile! winde.
Beim Einstellen der Schwenkantriebe und
wenn der Schwenkantrieb unter Druck
geoffnet wird, besteht Gefahr durch her-
ausschleudernde Telle!

¢ Hineindrehen = Drehen im Uhrzeigersinn
verkleinert den Schwenkwinkel.

e Herausdrehen = Drehen gegen den Uhr-
zeiger vergréBert den Schwenkwinkel.

Die Einstellschrauben durfen gegenUber
dem Auslieferungszustand aus Sicher-
heitsgriinden je nach AntriebsgréBe max.

e Stellen Sie niemals die mechanischen 1-2 Umdrehungen heraus- oder hereinge-
Endlagen am Schwenkantrieb ein, so-  dreht werden.

lange Druck auf Anschluss 2 oder 4 ‘ o
vorhanden ist. Ein Heraus- oder Hineindrehen von 1 Um-

drehung entspricht einer Winkelverstellung
von bis zu 5°.

* Trennen Sie vor Wartung, Demontage
und Reparatur immer die Druckluft-
zufuhr!

* \Vergewissern Sie sich, dass sich das
Antriebsritzel des Schwenkantriebs in
die richtige Richtung bewegt. Die Einstellschrauben durfen nur soweit he-

rausgedreht werden, dass die Schrauben-
kopfe nur wenige Milimeter Uber die am
Antriebsgehause anliegende Kontermutter
hinausragen.

Achten Sie beim Hineindrehen darauf, dass
die Einstellschrauben noch komplett im Ge-
winde der am Antriebsgehduse anliegenden
Kontermutter verbleiben.

Beachten Sie folgende Anzugsdrehmomen-
te beim Festziehen der Kontermuttern:

Typ (GD/GS) MutterngroBe Anzugsdrehmoment [Nm]
040 bis 063 M6 9
075 bis 105 M8 17
125 M10 32
140 bis 160 M12 62
190 bis 240 M16 160
270 M20 315
300 M24 540
350 bis 400 M27 800

Tab. 6-1 Anzugsdrehmomente Kontermuttern bar-agturn
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Abb. 6-3 Einstellung des Schwenkantriebs
bar-agturn

6a Kontermutter

5a Einstellschraube

6b Kontermutter

5b Einstellschraube

6.2.1 Einstellung Schwenkwinkel
Montagevariante F/E

Abb. 6-4 Einstellung des Schwenkantriebs
bar-agturn im Detail

Einstellung der geschlossenen
Armaturenstellung

1. Lassen Sie den Antrieb in die geschlos-
sene Stellung schwenken, sofern dies
nicht bereits der Fall ist.

* Doppeltwirkende  Antriebe:  An-
schluss 4 mit Druckluft beaufschla-
gen, anschlieBend entlUften.

2. Losen Sie die Kontermutter (6b) der Ein-
stellschraube (5b).

3. Nehmen Sie die Einstellung der ge-
schlossenen Armaturenstellung mit der
Einstellschraube (5b) vor und kontern
Sie die Einstellschraube mit der Konter-
mutter.

4. Offnen und schlieBen Sie die Armatur
und Uberprifen Sie die Einstellung. Wie-
derholen Sie ggf. die Punkte 1-4. Moch-
ten Sie auch die andere Endlage justie-
ren, fahren Sie mit Punkt 5 fort.

Einstellung der gedffneten Armaturen-
stellung

Abb. 6-5 Einstellung des Schwenkantriebs
bar-agturn im Detail

1. Lassen Sie den Antrieb in die geschlos-
sene Stellung schwenken, sofern dies
nicht bereits der Fall ist, und entliften
Sie den Antrieb.

2. Losen Sie die Kontermutter (6a) der
linken Einstellschraube (5a) und neh-
men Sie die Einstellung mit der Einstell-
schraube vor. Kontern Sie die Einstell-
schraube mit der Kontermutter.

3. Offnen und schlieBen Sie die Armatur
und Uberprifen Sie beide Endlagen-
einstellungen.

4. Ist der Offnungswinkel in Ordnung, fah-
ren Sie den Antrieb wieder in die ge-
schlossene Stellung und entllften Sie
den Antrieb. Muss die Einstellung noch
einmal korrigiert werden, wiederholen
Sie die Punkte 5-8.
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6.2.2 Einstellung Schwenkwinkel

Montagevariante G/H

Einstellung der gedffneten
Armaturenstellung

1.

Lassen Sie den Antrieb in die gedffnete
Stellung schwenken, sofern dies nicht
bereits der Fall ist.

* Doppeltwirkende Antriebe: An-
schluss 4 mit Druckluft beaufschla-
gen, anschlieBend entliften.

Lésen Sie die Kontermutter (6b) der
rechten Einstellschraube (5b).

Nehmen Sie die Einstellung der getffne-
ten Armaturenstellung mit der Einstell-
schraube (5b) vor und kontern Sie die
Einstellschraube mit der Kontermutter.

SchlieBen und &ffnen Sie die Armatur
und Uberprifen Sie beide Endlagen-
einstellungen. Wiederholen Sie ggf. die
Punkte 1-4. Mochten Sie auch die an-
dere Endlage justieren, fahren Sie mit
Punkt 5 fort.

Einstellung der geschlossenen Arma-
turenstellung

1. Lassen Sie den Antrieb in die gedtffnete

Stellung schwenken, sofern dies nicht
bereits der Fall ist, und entliften Sie den
Antrieb.

Losen Sie die Kontermutter (6a) der
linken Einstellschraube (5a) und neh-
men Sie die Einstellung mit der Einstell-
schraube vor. Kontern Sie die Einstell-
schraube mit der Kontermutter.

SchlieBen und offnen Sie die Armatur
und Uberprufen Sie beide Endlagenein-
stellungen.
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4. Ist die Einstellung in Ordnung, fahren
Sie den Antrieb wieder in die gedffnete
Stellung und entluften Sie den Antrieb.
Muss die Einstellung noch einmal korri-
giert werden, wiederholen Sie die Punk-
te 5-8.

6.2.3 Einstellung der Schwenk-
winkel Gber den Deckel
(Antriebe 120°/135°/180°)

Abb. 6-6 Deckel mit Einstellschraube zur
Hubbegrenzung

6¢c Kontermutter
5¢ Einstellschraube

Montagevariante F/E

Flr die Montagevariante F/E nehmen Sie
die Einstellung der geschlossenen Arma-
turenstellung vor wie in Kapitel 6.2.1.1 be-
schrieben.

Fur die Einstellung der getffneten Armatu-
renstellung ist das Vorgehen wie folgt:

1. Lassen Sie den Antrieb in die geschlos-
sene Stellung schwenken, sofern dies
nicht bereits der Fall ist, und entliften
Sie den Antrieb.

2. Losen Sie die Kontermutter (6c) von
der Einstellschraube im Deckel (5¢) und
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nehmen Sie die Einstellung mit der Ein-
stellschraube vor. Kontern Sie die Ein-
stellschraube mit der Kontermutter.

3. Offnen und schlieBen Sie die Armatur
und Uberprufen Sie beide Endlagenein-
stellungen.

4. Ist der Offnungswinkel in Ordnung, fah-
ren Sie den Antrieb wieder in die ge-
schlossene Stellung und entliften Sie
den Antrieb. Muss die Einstellung noch
einmal korrigiert werden, wiederholen
Sie die Punkte 2-4.

Montagevariante G/H

FUr die Montagevariante G/H nehmen Sie
die Einstellung der gedffneten Armaturen-
stellung vor wie in Kapitel 6.2.1 beschrie-
ben.

Fur die Einstellung der geschlossenen Ar-
maturenstellung ist das Vorgehen wie folgt:

1. Lassen Sie den Antrieb in die gedffnete
Stellung schwenken, sofern dies nicht
bereits der Fall ist, und entlUften Sie den
Antrieb.

2. Losen Sie die Kontermuttern (6¢) von
der Einstellschrauben im Deckel (5¢)
und nehmen Sie die Einstellung mit der
Einstellschraube vor. Kontern Sie die
Einstellschraube mit der Kontermutter.

3. Offnen und schiieBen Sie die Armatur
und UberprUfen Sie beide Endlagenein-
stellungen.

4. |st der Offnungswinkel in Ordnung, fah-
ren Sie den Antrieb wieder in die gedff-
nete Stellung und entliften Sie den An-
trieb. Muss die Einstellung noch einmal
korrigiert werden, wiederholen Sie die
Punkte 2-4.
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7.Wartung und Instand-
haltung

Der pneumatische Schwenkantrieb
bar-agturn arbeitet wartungsfrei.

Im Sinne der Betriebssicherheit empfiehlt
es sich jedoch, sie mindestens jahrlich,
spatestens nach 100.000 Schaltspie-
len auf Funktion zu prifen und zu schal-
ten, bei erschwerten Einsatzbedingungen
entsprechend friher.

Verwenden Sie zur Reinigung der Gehause
keine scharfen Reinigungs- bzw. Scheu-
ermittel. Grundsatzlich ist es moglich, den
pneumatischen Schwenkantrieb durch Tau-
schen der Dichtungs- und VerschleiBteilsat-
ze instand zu setzen.

Wir empfehlen Ihnen, die Instandsetzung
durch die Firma bar GmbH durchfiihren
zu lassen! Geme bieten wir Ihnen eine
entsprechende Instandsetzung, Wartung
oder Reparatur an! Kontaktieren Sie hier-
zu bitte die Firma bar GmbH.

Betriebsanleitung 09/21 @ubymoLLer
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8. Storungsbehebung
/\ WARNUNG

Sicherheitshinweise beachten

Es besteht Lebensgefahr, wenn Sie Si-
cherheitshinweise nicht beachten.

* Beachten Sie unbedingt die Sicher-
heitshinweise aus ,Kapitel 2. Sicher-
heit” bei der Behebung von Stérun-
gen.

Ersatzteile sind mit allen Angaben im
Typenschild und der Seriennummer zu
bestellen. Es dirfen nur Originalteile der
bar GmbH eingebaut werden.
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9. Reparatur und Ersatzteile
9.1 Typ GD-032 (Prinzipdarstellung)
—~ A
.@ b
Sy /-r-, '
a7 Tf:ﬁ
@)
Abb. 9-1 Explosionszeichnung aller Einzelkomponenten Schwenkantrieb bar-agturn
10 Gehause 35 Dichtung Ritzel oben 50 Kolben
17 Stellungsanzeiger 37 Dichtung Ritzel unten 54 Kolbendichtung
23 Befestigungsschraube zu 40 Stitzscheibe 60 Deckel
Stellungsanzeiger
30 Ritzel 41 Sicherungsscheibe 61 Deckeldichtung
34 Innere Anlaufscheibe 42 AuBere Anlaufscheibe 62 Deckelschrauben
Ersatzteilsets:
® Dichtungssatz bestehend aus: 35, 37, 54, 61
® \VerschleiBteilsatz bestehend aus: 34, 42
GD - 050 / 090 - - A A
GS - 050 / 090 - 08 - V22 F
Wirkungsweise Typ Schwenkwinkel 80° Federzahl Ritzelausfiihrung Montagevariante
S = Einfach V = Achtkant mit
MaBangabe
D = Doppeit Z = Zweifach mit
MaBangabe
Tab. 9-1 Bestellschliissel bar-agturn (Beispiel)
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9.2 Typ GS-075 (Prinzipdarstellung)

s

a7 o—

Explosionszeichnung aller Einzelkomponenten Schwenkantrieb bar-agturn

10 Gehause 30 Ritzel 50 Kolben

11 Anschlagschraube 31 Anschlagnocken 52 FuUhrungsschuh

12 Dichtung Anschlagschraube 32 Ritzellager oben 53 Flhrungsring

13 Scheibe 33 Ritzellager unten 54 Kolbendichtung

14 Kontermutter 34 Innere Anlaufscheibe 60 Deckel

17 Stellungsanzeiger 35 Dichtung Ritzel oben 61 Deckeldichtung

23 Befestigungsschraube zu a7 Dichtung Ritzel unten 62 Deckelschrauben
Stellungsanzeiger

25 Ringmutter 40 Stutzscheibe 70 Feder

26 Kunststoffscheibe 41 Sicherungsscheibe

27 Dichtstopfen Kanal 4 42 AuBere Anlaufscheibe

® Dichtungssatz bestehend aus: 12, 27, 35, 37, 54, 61
® \erschleiBteilsatz bestehend aus: 32, 33, 34, 42, 52, 53

GD - 360 / 090 - - 5 A
GS - 360 / 090 - 08 - V22 F
Wirkungsweise Typ Schwenkwinkel 90° Federzahl Ritzelausfiihrung Montagevariante
§ = Einfach V = Achtkant mit
MaBangabe
D = Doppeit Z = Zweifach mit
MaBangabe

Tab.9-2 Bestellschlissel bar-agturn (Beispiel)
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10. Demontage

Montagearbeiten

Es besteht Verletzungsgefahr, wenn die-
ses Produkt nicht fachgerecht montiert,
demontiert und in Betrieb genommen wird.

e Stellen Sie sicher, dass das Personal
Uber eine entsprechende Ausbildung
verfugt.

* Beachten Sie die Sicherheitshinweise
in ,Kapitel 2. Sicherheit".

10.1 Demontage des
Schwenkantriebs

Abb. 10-1 Demontage des Schwenkantriebs von
der Armatur
(Ansicht Antrieb von unten = Armaturen-
schnittstelle)

7 Montage der Armaturenspindel / Wel-
lenadapter
9 Montage der Verbindungsschrauben

Zur Demontage der Armatur gehen Sie wie
folgt vor:

Lésen Sie die Verbindungsschrau-
ben (9) zwischen der Armatur und dem
Schwenkantrieb.

Nehmen Sie den Schwenkantrieb von
der Armaturenspindel der Armatur ab.

Entfernen Sie eventuell zusétzliche Teile,
wie z.B. Wellenadapter, Reduzierung,
Montagebricke und/oder Zentrierung,
und bewahren Sie diese sorgféltig auf.

11. Entsorgung

Die ordnungsgeméBe Entsorgung der
Produkte obliegt dem Kunden. Entsor-
gen Sie die Produkte nach ihrer Verwen-
dung entsprechend den gesetzlichen
Vorgaben hinsichtlich Sicherheit und
Umweltschutz.

Die bei den Produkten verwendeten
Materialien sind Stahl, Aluminium, Mes-
sing und diverse Kunststoffe.

Entsorgen Sie mit Schmiermittel behaftete
Teile entsprechend den ortlich gultigen Um-
weltschutzbestimmungen gesondert!

Bei Fragen hierzu wenden Sie sich an die
Firma bar GmbH.
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12. EU-Erklarungen

12.1 Einbauerklarung gemaB Richtlinie 2006/42/EG

Dies ist eine inhaltliche Wiedergabe der Einbauerklarung. Die unterschriebene Einbauerkla-
rung finden Sie unter www.bar-gmbh.de

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend bezeichnete unvollstandige Maschine — soweit
es vom Lieferumfang mdglich ist — den unten aufgefUhrten grundlegenden Anforderungen
der EG-Maschinenrichtlinie entspricht.

Die Inbetriebnahme der unvollstandigen Maschine wird so lange untersagt, bis die unvoll-
standige Maschine in eine Maschine eingebaut wurde und diese den Bestimmungen der
EG-Maschinenrichtlinie entspricht und die EG-Konformitatserklarung gemaB Anhang Il A
vorliegt.

Ferner erklaren wir, dass die speziellen technischen Unterlagen fUr diese unvollstandige Ma-
schine nach Anhang VIl Teil B erstellt wurden, und verpflichten uns, diese auf begrindetes
Verlangen den zustandigen einzelstaatlichen Stellen Uber unsere Dokumentationsabteilung
zu Ubermitteln.

Maschinentyp pneumatischer Stellantrieb
Maschinenbezeichnung bar-agturn Typ GD/GS
Baujahr ab 2019

Einschldgige 2006/42/EG
EG-Richtlinien

Eingehaltene Anforderungen der 1.1.3,1.1.5,1.3.2, 1.3.4, 1,3,7, 1.3.8, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5,
MRL 2006/42/EG, Anhang | Teil 1 1.5.7,1.58,1.7.3,1.7.4

Angewandte harmonisierte Normen | EN ISO 12100:2010

Angewandte nationale Normen und | keine
technische Spezifikationen

Hersteller und Name des Bevollméachtigten der technischen Unterlagen:

bar pneumatische Steuerungssysteme GmbH
Auf der Hohl 1

53547 Dattenberg

Tel.: +49 (0)2644-9607-0

Fax: +49 (0)2644-960735

E-Mail: bar-info@wattswater.com

Ort und Datum der Ausstellung: Dattenberg, 20.12.2018

Thomas Wild, Vertriebsleiter
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12.2 ATEX-Konformitatserklarung

bar bar 19.0002 Z5000010_00C

A WATTS Brand Auf der Hohl 1 | 53547 Dattenberg | Germany | T: +49 (012644 9807-0 | F: +49 (012644 §B07-35

ATEX-Konformitatserklarung / ATEX-Declaration of Conformity

Name und Anschrift des Herstellers: bar pneumatische Steuerungssysteme GmbH
Narme and address of the manufacturer: Auf der Hohl 1, 53547 Dattenberg / Germany

Diese Erklarung bezieht sich nur auf das Produkt in dem Zustand, in dem es in den Verkehr gebracht wurde.

Die Erklarung verliert ihre Glltigkeit, wenn das Produkt ohne Rlcksprache mit uns umgebaut oder verandert wird.
This declaration relates exclusively to the product in the state in which it was placed on the market.

The declaration loses validity, if the product is modified without agreement of company bar.

Hiermit erklaren wir, dass das nachstehend beschriebene Produkt
Herewith we declare, that the following product

Produktbezeichnung: pneumatischer Stellantrieb
Product denomination: pneumatic actuator
Serien-Typenbezeichnung / modeitype: bar-agturn Typ GDIGS

nach den Anforderungen folgender Richtlinien hergestellt wurde
was manufactured according to the following directives:

2014/34/EU ATEX-Richtinie / ATEX - Directive (EU-Abl. L 96/309 vom 29.03.2014)

Die Einhaltung der in den technischan Daten und Sicherheitshinweisen beschriebenen Batriebsbedingungen ist
sicherzustellen. Der anlagenseitige elekirische Potentialausgleich der Anbauteile ist zu priifen und (iber die gesamte
Einsatzzeit sicherzustallen,

Please lake care aboul the technical dala and the relevant warning and safely notices.

Check the electrical equipotential bonding of all parts and ensure it during whole operating time,

Geratekennzeichnung / Designation: @ 112G ExhIIC T6.T3Gb
112D Exh lIC T180°C Db
Max. Oberflachen-temperatur Max. ruldssige Umgebungstempe ratur Antriebswersion
max, surface temperature mayx, permissible ambient temperature actuator version
. — " . Tieftemperatur® oder Standard
T6 (85°C) 40°C* 1 -20°C < Ta < +65°C Deep Temperature® or Standard
" e - " Tieftemperatur® oder Standard
TS {100°C) 40°C* [ -20°C < To < +80°C siirpomiimydiealio
= % FKM-Version oder Hochtemperatur
T4 (135%C) -20 < Ta < +115°C FKM-Version or High Temperature
- - Hochtemperatur
T3 (200°C) -20°C < Ta < +160°C High Temperature
Angewandte harmonisierte Normen: Where appropriate harmonised Standards used:

DIN EN 1SO 80079-36:2016 Explosionsfihige Atmospharen — Explosive atmospheres
Teil 36: Nicht-elektrische Gerate fiir den Einsatz in explosionsfahigen Atmospharen = Grundlagen und Anforderungen
Part 36: Non-electrical equipment for explosive atmospheres — Basic method and requirements

DIN EN ISO 80079-37:2016 Explosionsfahige Atmospharen — Explosive atmospheres

Teil 37: Nicht-elektrische Gerate fiir den Einsatz in explosionsfiahigen Atmospharen — Schutz durch konstruktive Sicherheit
L[]

Part 37: Non-electrical equipment for explosive atmospheres — Non-electrical type of protection constructional safety "c*

Dattenberg, 19.03.2020 igel, Managing Director
Ort, Datum Name, Vorname und Funktion des Unterzeichners Untterschrift
Place, Date Sumame, first name and function of signatory Signature

Miragarers | B
Svaen &
186 80ae 0
i1

bar-gmbh,de
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13. Anhang/ Technische Daten

Technische Daten

Standardausfiihrung Auf Wunsch
Bauart Pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb
Typ GD = doppeltwirkend
Typ GS = einfachwirkend
(mit Federrlickstellung)
Konstruktions- Zahnstangen-Ritzelprinzip mit selbstzentrierender
merkmale Kolbenflhrung im Gehause;
einfachwirkend: mit Sicherheitsfedern
Einbaulage beliebig
Normen Verbindungstelle Antrieb/Signalgerat: Abweichende Befestigungs- und An-
nach: VDIVDE 3845 (NAMUR) schlussmaBe moglich
Verbindungsstelle Antrieb/Steuerventil: Antriebsritzel wahlweise mit
nach NAMUR bzw. VDI/VDE 3845 Innenzweiflach nach
: . EN ISO 5211 oder nach Kunden-
Verbindungsstelle Antrieb/Armatur: S
vier bzw. acht Innengewinde im Antriebs-
gehause nach EN ISO 5211
Werkstoffe Gehause: Aluminium-Legierung, hartcoatiert Gehausebeschichtung:
o , pulverbeschichtet; PTFE
Deckel: Aluminium-Legierung,
pulverbeschichtet Deckelbeschichtung: PTFE
Kolbern/Zahnstangen: Aluminium-Legierung
Ritzel: Stahl korrosionsgeschiitzt Ritzel: Edelstahl AlSI 303; AlISI 316
Dichtungen: NBR Dichtungen: FKM
Lagerungen: aus Kunststoff mit sehr guten Gleit-
eigenschaften
Schrauben: Edelstahl A2
Umgebungs- -20°C bis +80 °C Tieftemperatur-Ausfihrung:
temperatur -40 °C bis +80°C
Hochtemperatur-Ausfiinrung:
-20 °C bis +160 °C
Nennschwenk- doppelt- und einfachwirkend: 90° Weitere Schwenkwinkel auf Anfrage.
winkel
Nennschwenkwinkel serienmaBig von +5° bis -5°
einstellbar in beide Endlagen
Drehmoment 2 Nm bis 13.040 Nm
Steuerdruck 2 bis 8 bar
Steuermedium/ gefilterte Luft hinsichtlich Rest-Olgehalt, -Staub und Auf Anfrage auch mit anderen nicht
Qualitat -Wasser, mindestens nach aggressiven, gasformigen oder fllissi-
DIN ISO 8573-1: 2010 [7:-:4] gen Medien zu betreiben

Tab. 13-1 Technische Daten
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MaBzeichnungen fiir bar-agturn Typ GD-032
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Abb. 13-1 MaBzeichnung bar-agturn Typ GD-032
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MaBzeichnungen fiir bar-agturn Typ GD/GS-040 bis 210
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Abb. 13-2 MaBzeichnung bar-agturn Typ GD/GS-040 bis 210
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MaBzeichnungen fiir bar-agturn Typ GD/GS-240 bis 270
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Abb. 13-3 MaBzeichnungen fiir bar-agtum Typ GD/GS-240 bis 270
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MaBzeichnungen fir bar-agturn Typ GD/GS-300 bis 400
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Abb. 13-4 MaBzeichnungen fiir bar-agturn Typ GD/GS-300 bis 400
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MaBtabelle
Typ | A|A1| B | C | D | E| Fx | Gx | ISOH | ISOI
GD/GS Tiefe | Tiefe
32 114 55 49 1/8" Mb5x8 @36/F03
40 120 60,5 | 60 1/4" M5x8 M6x9 | @36/FO3 | @50/F05
52 147 | 210 60 72 | 7451 1/4" M5x8 M6x9 | @36/FO3 | ©50/F05
63 165 | 241 72 88 83 1/4" | M6x10 | M8x13 | @50/F05 | @70/FO7
75 182 | 258 84 | 995 | 95 1/4" | M6x10 | M8x13 | @50/F05 | e70/FO7
83 208 | 302 92 109 | 103 | 1/4" | M6x10 | M8x13 | @50/F05 | @70/FO7
92 262 | 375 | 102 [116,51109,5| 1/4" | M6x10 | M8x13 | @50/FO5 | o70/FO7
105 270 | 397 | 116 | 133 |124,5] 1/4" | M8x13 | M10x16 | @70/FO7 [@102/F10
125 301 | 443 | 135 | 165 | 142 | 1/4" | MBx13 | M10x16 | @70/FO7 | @102/F10
140 395 | 585 | 162 | 172 1/4" | M10x16 | M12x19 | @102/F10 | 0125/F12
160 454 | 675 | 174 | 197 1/4" [ M10x16 | M12x19 | @102/F10 | @125/F12
190 528 | 781 | 206 | 230 1/4" | M16x24 e140/F14
210 636 | 789 | 226 | 255 1/4" | M16x24 0140/F14
240 608 160 | 289 | 260 | 1/4" | M20x25 2165/F16
270 721 160 | 328 | 294 | 1/2" | M20x25 o165/F16
300 769 210 | 348 | 406 | 1/2" | M20x25 2165/F16
350 909 280 | 408 | 460 | 1/2" | M20x25 | M16x25 | @165/F16 | 2254/F25
400 925 300 | 480 | 516 | 1/2" | M20x25 | M16x25 | @165/F16 | 2254/F25
Tab. 13-2 MaBtabelle fiir bar-agturn Typ GD/GS-032 bis 400, MaBe A bis ISO |
MOLLET D-74706 Osterburken Tel. +49 6291 64400 Fax +49 62919846  Betriebsanleitung 09/21 osymouer  GS-BA-41
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MaBtabelle

Typ J K M N (o) 01 P R S |SWx
GD/GS Tiefe

32 24,5 80 30 012 @21,5 10 9x11
40 24 80 30 15 212 221,5 10 11x14
52 48 80 30 46 9 16 012 221,5 10 11x14
63 61 80 30 46 12 14 012 226,5 10 14x18

75 73,3 80 30 46 11 14 012 026,5 10 17x21

83 80 80 30 46 12 16 212 026,5 10 17x21

92 91 80 30 46 9 22 218 @35 14 17x21

105 99,5 80 30 46 7,5 16 018 235 14 22x26
125 127 80 30 46 8,5 23 028 046 20 22x26

140 138 80 30 75 7 16 028 251 20 27x31
160 159,5 80 30 84 6 15 028 051 20 27x31
190 188 130 30 100 8,5 38 044 261 32 36x40
210 2055 | 130 30 115 10,5 35 044 073 32 36x40
240 67,5 130 30 10,6 od4 o073 32 46x50
270 79 130 30 13,5 044 73 32 46x50
300 174 130 30 044 73 32 46x60
350 204 130 30 044 73 32 55x60
400 240 130 30 044 73 32 55x60

Tab. 13-3 MaBtabelle fiir bar-agtum Typ GD/GS-032 bis 400, MaBe J bis SW x Tiefe

42 GS-BA-<42 09/21 obymoLier Betriebsanleitung MOLLET D-74706 Osterburken Tel. +49 6291 64400 Fax +49 6291 9846



Gewicht und Volumen

Typ Gewicht Volumen/Doppelhub Gewicht* Volumen/Doppelhub

GD/GS GD GD GS GS
[kg] [L] [kg] [L]
032 0,73 0,09 E
040 0.9 0,19 -
052 1,3 0,28 1,43 0,12
052/180 1.9 0,47 -
063 2,0 0,44 2,17 0,21
063/180 2,9 0,79 -
075 2,55 0,64 2,81 0,30
075/180 3,7 1,13
083 3,25 0,9 3,67 0,43
083/180 4,9 1,6 -
092 5,24 1,37 6,01 0,64
092/180 6,6 2,45 - -
105 6,06 1,83 6,9 0,95
105/180 9 3,48 - -
125 10,00 3,0 11,38 1,6
125/180 13,0 5,65 -
140 14,02 4,7 16,42 2,5
140/180 21 9,16 -
160 24,52 6,9 28,32 3,7
160/180 31 13,69 -
190 32,4 11,3 39,4 5,9
190/180 46 22,33 -
210 39,8 15,0 49,3 7.5
210/180 54 28,53 -
240 57,0 20,0 70,0 11,0
270 78,7 31,0 100,3 17,0
300 121,7 53,5 149,12 23,8
350 210,2 81,4 259,3 35,1
400 280 108,6 325 52,6

Tab. 13-4 Gewicht und Volumen der Schwenkantriebe

MOLLET D-74706 Osterburken Tel. +49 6291 64400 Fax +49 6291 9846

* Gewicht mit maximaler Federzahl
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bar-Produkte werden umfassend geprUft. bar garantiert daher lediglich den Austausch oder — nach ausschlief3li-
chem Ermessen von bar — die kostenlose Reparatur derjenigen Komponenten der gelieferten Produkte, die nach
Ansicht von bar nachweisliche Fertigungsfehler aufweisen. Gewahrleistungsanspriche aufgrund von Méngeln oder
Rechtsmangeln kdénnen innerhalb eines (1) Jahres ab Lieferung/Gefahrenlibergang geltend gemacht werden. Von
der Gewahrleistung ausgeschlossen sind Schéaden, die auf die Ubliche Produktnutzung oder Reibung zuriick-
zufiihren sind, sowie Schaden infolge von Veranderungen oder nicht autorisierten Reparaturen an den Produkten,
fUr die bar jeglichen Anspruch auf Schadenersatz (direkt oder indirekt) zurlickweist. (Flr ausfihrliche Informationen
verweisen wir auf unsere Website.) Samtliche Lieferungen unterliegen den Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die
auf www.bar-gmbh.de zu finden sind.

Die im vorliegenden Produktdatenblatt enthaltenen Beschreibungen und Bilder dienen ausschliefilich zu Informati-
onszwecken und sind chne Gewéhr. bar GmbH behélt sich das Recht auf technische und konstruktive Anderun-
gen an seinen Produkten ohne vorherige Ankindigung vor.

Gewahrleistung: Samtliche Kéufe und Kaufvertrage setzen ausdriicklich die Anerkennung der Allgemeinen
Verkaufs- und Lieferbedingungen durch den Kéufer voraus, die auf der Website www.bar-gmbh.de/agb zu finden
sind. bar GmbH widerspricht hiermit jeglicher abweichenden oder zusatzlichen Bedingung zu den Allgemeinen
Verkaufs- und Lieferbedingungen, die dem Kéaufer ohne schriftliche Zustimmung durch einen Verantwortlichen der
bar GmbH in irgendeiner Form mitgeteilt wurde.

bar

A WATTS Brand

bar pneumatische Steuerungssysteme GmbH

Auf der Hohl 1 53547 Dattenberg ¢ Deutschland
Tel. +49 (0)2644 96070 » Fax +49 (0)2644 960735
bar-info@wattswater.com * www.bar-gmbh.de

44 GS-BA<44 09/21 obymoLier Betriebsanleitung MOLLET D-74706 Osterburken Tel. +49 6291 64400 Fax +49 6291 9846



