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Anwendung

Der Silo-Druckmelder dient als Grenzwertgeber zur Uberwachung des Uber-
druckes in Silos und Behaltern, die mit einer pneumatischen Férderanlage befullt
werden. Erreicht der Druck den Schaltpunkt, dann gibt der Melder ein Signal.
Somit schiitzt er Silos und Behalter vor zu hohem Druck bei pneumatischer

Befiillung.

Funktionsweise

Nutzung eines Druckanstieges im Silo oder Behalter. Steigt der Druck auf die
Membrane, dann registriert ein Signalschalter diesen Druckanstieg und wertet ihn

aus.

Technische Daten

008-0201 Werkstoffe Gehduse A1 Aluminium
Gehduse A2 Edelstahl 1.4408
Flanschdichtring Flansch F1A Aluminium
Flansch F1l Edelstahl 1.4571
Membrane Edelstahl 1.4301
Flanschstutzen Normalstahl
Schiittguttemperatur Ts -256°C..+80°C
Elektrischer Anschluss Umgebungstemperatur Ta -20°C..+70°C
Signal-Kontakt potenzialfreier Wechsler
1 tact
co
3/4 Schaltvermégen 4 A /250 VAC
Schaltspannung 24 V...250 V AC oder 12 V...125V DC
! 2 Schaltpunkt SP 40 mbar = 0,04 bar = 400 mm WS
EI @ PE Uberdrucksicherheit bis 0,5 bar
008-AP00 Kabeleinfiihrung Verschraubung  M20x1,5
Schutzart |P IP66 nach DIN EN 60529
Zubeh Gewicht AMF1A  12kg
O AMF1l 2,1kg
upenor Flanschstutzen AFIl 29kg
310 Wartung keine
Einbaulage senkrecht
Lk 90 / 4xM8
S
St %
o
©
@ 74x2
Anderung vorbehalten
ATEX-Option
B1 @ Il 1/2D Ex taltb 1lIC T80 °C Da/Db
oder oder
B2 Il 1D Ex ta llIC Ty, 80 °C Da
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Flanschdichtring

008-0201

Anwendung

Der Silo-Druckmelder dient als Grenzwertgeber zur Uberwachung des Uber-
druckes in Silos und Behaltern, die mit einer pneumatischen Férderanlage befullt
werden. Erreicht der Druck den Schaltpunkt, dann gibt der Melder ein Signal.
Somit schiitzt er Silos und Behalter vor zu hohem Druck bei pneumatischer
Befiillung.

Funktionsweise

Nutzung eines Druckanstieges im Silo oder Behalter. Steigt der Druck auf die
Membrane, dann registriert ein Signalschalter diesen Druckanstieg und wertet ihn
aus.

Technische Daten

Werkstoffe Gehduse A1 Aluminium
Gehduse A2 Edelstahl 1.4408

Flansch F1A Aluminium
Flansch F1l Edelstahl 1.4571
Membrane Edelstahl 1.4301

Flanschstutzen Normalstahl

= Schiittgutt t 25°C...+80°C
Elektrischer Anschluss chtftguitemperatur Ts
Umgebungstemperatur Ta -20°C...+70°C
1 Signal-Kontakt ct  potenzialfreier Wechsler
C ontd
- 34 max. Schaltspannung Uy <30V
X. u i < . .
I 2 max. Schaltleistung |} < 0,1A >e|gen5|cher
EI @ PE Schaltpunkt SP 40 mbar = 0,04 bar = 400 mm WS
008-AP00 Uberdrucksicherheit bis 0,5 bar
Kabeleinfiihrung Verschraubung M20x1,5
Schutzart |P IP66 nach DIN EN 60529
Zubehor Flanschstutzen Gewicht AMFIA  12kg
AMF1l 21kg
@10 A2F1l 29kg
Wartung keine
Lk 90 / 4xM8 .
Einbaulage senkrecht
S
St %
o
Lo
@ T74x2
Anderung vorbehalten
ATEX-Option

oder

B2

oder

Il 112D Ex ta/tb 1lIC T80 °C Da/Db
B5 @@@1- @ Il 2G Ex ib lIC T6 Gb
2

Il 1D Ex ta IIC T,, 80 °C Da

Il 1G Ex ia lIC T6 Ga
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Zubehor Flanschstutzen
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Anwendung

Der Silo-Druckmelder dient als Grenzwertgeber zur Uberwachung des Uber-
druckes in Silos und Behaltern, die mit einer pneumatischen Férderanlage befullt
werden. Erreicht der Druck den Schaltpunkt, dann gibt der Melder ein Signal.
Somit schiitzt er Silos und Behalter vor zu hohem Druck bei pneumatischer
Befiillung.

Funktionsweise

Nutzung eines Druckanstieges im Silo oder Behalter. Steigt der Druck auf die
Membrane, dann registriert ein Signalschalter diesen Druckanstieg und wertet ihn
aus.

Technische Daten

Werkstoffe Gehéuse

Flansch

Membrane

Flanschstutzen

Schiittguttemperatur TS

Umgebungstemperatur Ta

Signal-Kontakt

Schaltvermégen ntact

Schaltspannung co

Schaltpunkt SP
Uberdrucksicherheit
Kabeleinfiihrung

Schutzart |P
Gewicht

Wartung

Einbaulage

ABS, grau
Aluminium
Edelstahl 1.4301
Normalstahl

-25°C...+80°C
-20°C ... +70°C

potenzialfreier Wechsler
4A/250VAC
24V..250 VAC oder 12V...125V DC

40 mbar = 0,04 bar = 400 mm WS
bis 0,5 bar

Verschraubung M20x1,5

IP65 nach DIN EN 60529

1,1 kg

keine

senkrecht

Anderung vorbehalten
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Anwendung

Das elektronische Druckmessgerét tiberwacht kontinuierlich den ansteigenden
Druck im Silo oder Behalter (einschlieBlich den dabei auftretenden Endschwall)
wahrend der pneumatischen Befiillung durch ein Silofahrzeug.

Die physikalische GroRe Druck wandelt das Druckmessgerat in ein kontinuier-

liches Ausgangssignal um.

Funktionsweise

Nutzung eines Druckanstieges im Silo oder Behalter. Steigt der Druck auf die
Membrane, dann registriert die Elektronik diesen Druckanstieg und wertet ihn aus.

369
Lk 90 /48 9 Technische Daten
; 2 110 0080201 Werkstoffe Gehduse A1 Aluminium
Gehéuse A2 Edelstahl 1.4408
Fl hdichtri Flansch F1A  Aluminium
guseaachinng Flansch F1l  Edelstahl 1.4571
Membrane Edelstahl 1.4571
Flanschstutzen Normalstahl
Schiittguttemperatur Ts -25°C..+75°C
Elektrischer Anschluss Umgebungstemperatur Ta -20°C..+70°C
Betriebsspannung |y 24V DC (12-28V DC)
%) ) supP
Supply |I| L+ a Biirde <(U-11)10,02 Q)
[2] L-/+out 2
3 Ausgang MSD-A..420 4 ..20mA S
t 4.20mA
@ pE outPY
008-4PO Ausgang MSD-A.485  Rs485-BUS  XOOOCRS485
. Anschluss MSD-A...420 2-Leiter
Zubehor Flanschstutzen MSD-A..485  RS485 Schnittstelle
Messbereich relativer Druck 0 ... 100 mbar (0 ... 10000 Pa)
@ 110 Linearitiit <05%FS
Lk 90/ 4xM8 Temperaturfehler 0-Bereich 0,02 % FS/K
. Temperaturfehler Messbereich 0,02 % FS/K
o
’L Z Uberdrucksicherheit bis 0,5 bar
Relative Luftfeuchte zuldssig 0..85%
Kabeleinfiihrung Verschraubung M20x1,5
o
£ Schutzart |P IP66 nach DIN EN 60529
Gewicht AMF1A  12kg
AF1l 2,1kg
A2F1l  29kg
Wartung keine
37452 Einbaulage senkrecht
ATEX-Option

B1

@ Il 1/2D Ex ta/tb 1lIC T80 °C Da/Db

Anderung vorbehalten
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Anwendung

Das elektronische Druckmessgerét tiberwacht kontinuierlich den ansteigenden
Druck im Silo oder Behalter (einschlielich den dabei auftretenden Endschwall)
wahrend der pneumatischen Befiillung durch ein Silofahrzeug.

Die physikalische GroRe Druck wandelt das Druckmessgerat in ein kontinuier-

liches Ausgangssignal um.

Funktionsweise

Nutzung eines Druckanstieges im Silo oder Behalter. Steigt der Druck auf die
Membrane, dann registriert die Elektronik diesen Druckanstieg und wertet ihn aus.

Technische Daten

Werkstoffe Gehduse  ABS, grau
Flansch ~ Aluminium
Membrane  Edelstahl 1.4571

Flanschstutzen Normalstahl
Schiittguttemperatur Ts -25°C..+75°C
Umgebungstemperatur Ta -20°C...+70°C
Betriebsspannung ply 24V DC (12-28V DC)
Biirde SUP <(U-11)/0,02 Q)
Ausgang MSD420  4..20mA ) zgmn

outli’ut
Ausgang MSD-485  Rs485-BUS  XOOOCRS485
Anschluss MSD-420  2-Leiter
MSD-485  RS485 Schnittstelle

Messbereich relativer Druck 0 ... 100 mbar (0 ... 10000 Pa)
Linearitat <0,5%FS
Temperaturfehler 0-Bereich 0,02 % FS/K
Temperaturfehler Messbereich 0,02 % FS/K
Uberdrucksicherheit bis 0,5 bar
Relative Luftfeuchte zuldssig 0..85%
Kabeleinfiihrung Verschraubung M20x1,5
Schutzart |P IP65 nach DIN EN 60529
Gewicht 1,1kg
Wartung keine
Einbaulage senkrecht

Anderung vorbehalten
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