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Fullstandtechnik

Vorteile des Durchfluss-Wachters:

» Zuverlassige Durchflussiberwachung mit Mikrowellenmesssystem
* Berlihrungsloses Messverfahren

« Sensor mit aktiver Selbstliberwachung

* Einfache Installation und Inbetriebnahme

* VerschleiB- und wartungsfreier Dauerbetrieb
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Auswahl der Optionen

Mikrowellen-Sende/Empfangs-Gerat
A1 Gehause aus Edelstahl 1.4307 .........ccooviueieiiirreserense e

Bescheinigungen, Zertifikate, Zulassungen

B0 Standard = C€ konform und IPB5 ............ccccocoiiinininiiinnncss
B9 ATEX®&® II3DIIIC ... auf Anfrage
weitere Zulassungen

Betriebsspannung
C5 18V DC ... 30V DC ...ttt

Prozess-Temperatur / T(Process)
EQ -20°C ... #90°C ..ot

Behalter-Druck / p(Process)
PO Standard = 0bar..2bar ...

P2 0bar... 25 bar (nur mit Sensorflache aus Keramik) ......... auf Anfrage
Sonder-Ausstattung
S0 Standard = Sensorflache aus PTFE ...........ccccccovvunee.
S1  Sensorflache aus Keramik ..........ccccovevvennnee auf Anfrage

Prozess-Anschluss
G3 G1'2DIN/ISO 228, Edelstahl 1.4301 .....................

| Fsms1]A1] [cs|eo] | 63|« Bestellcode

Auswahl des Zubehors

MK3ST Einschweimuffe kurz, Stahl St 37 ........ccccoeveveieeeeeeeecee
MK3V4 Einschweifmuffe kurz, Edelstahl 1.4571 .........ccccoovveviviiiviiiennn
ML3ST Einschweifmuffe lang, Stahl St 37 ...,
ML3V4 Einschweifmuffe lang, Edelstahl 1.4571 .

MW3ST Einschweifmuffe gewinkelt, Stahl St 37 ..........
Mw3v4 EinschweifRmuffe gewinkelt, Edelstahl 1.4571 ..........ccccovvivinienee

K-SZIG2 DRG-PT  DRG Gewinde-Flachdichtring, PTFE (Weif}) ........cc.ccccooiniiiini,

Wir liefern unsere Produkte und Dienstleistungen ausschlieBlich auf Basis unserer ,,Allgemeinen Geschéftshedingungen®,
die Sie unter www.mollet.de einsehen und herunter laden kdnnen.

Technische Anderungen vorbehalten.
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