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Fuallstandtechniko

Messparameter - Werkeinstellungen

Geratecode (Bestellcode) Electronic-No.

MWEF27 |A C65 LS ,

Auftrags-Nummer

2 /

Stiick-Nummer

MWF

[R] Referenzpunkt N

o| — Messtechnische Daten
o) & @
% — = [L] Lénge der Seilsonde >LS< mm
20 mA = inaktiver Bereich oben 120 mm
! ™\ |schiittkegel
[ N uttkeg inaktiver Bereich unten 150 mm
i max. (voll)
v i g‘ g Fiillstand [Mmax] max. Messbereich = [L] >LS<-270 mm
” | o 5
A == [M] Messbereich 0...100 % = [uMg] - [oMg]
g 5]
g 8 HZ
K7] - | :
5 i Funktionsgruppe 1 analoger Stromausgang
(%) o |
o o s i [oMG] obere Messgrenze fiir 20 mA mm
g % o | max. Messwert (voll) [20 mA], Abstand von oben [R]
(=] =T |
= o o— [uMG] untere MessgrenzefirdmA __ mm
- g i min. Messwert (leer) [4 mA], Abstand von oben [R]
= 2l |
Q
E il
f Funktionsgruppe 2 Schaltausgang
[uSA] unterer Punkt Schaltausgang mm
[ Standard (3 mm unterhalb vom [0SA])
[0SA] oberer Punkt Schaltausgang mm
[ Standard (20% der Sondenlénge - von oben)
d NC I NO
Funktionsgruppe 3
0021010 [TB] Totbereich mm
[d Amplituden-Schwelle 300 (Standard)
[d  Amplituden-Schwelle 500
[d  Amplituden-Schwelle 800
[AW] Amplituden-Schwelle
- _ [ Stérsignalerkennung durchgefiihrt
[F)’arameter elnges,:ellt ;’arameter geand;rt Stérsignalausblendung XI AUS O EIN
atum ame atum ame
X Rauschfilter AUS [ Rauschfilter EIN
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